1. Pasimetru (naccumerp; passimetre; Passi- 
meter; passimeter; passimster]. Ms.: Instrument 


de precizie, cu mecanism 
amplificator cu pârghie, 
pentru măsurarea dimen- 
siunilor interiorului gău- 
rilor (de ex. la piesele cu 
secțiune circulară), prin 
indicarea abaterii lor față 
de un etalon de compa- 
rație. Se compune dintr'un 
corp tubular (1), care are 
la o extremitate un cap 
(2) cu cadran (4) și cu 
mecanism amplificator cu 
pârghie cu sector dințat, 
şi la cealaltă extremitate 
un cap de măsură (5), cu 
două puncte de contact 
fixe (6) şi cu un deget 
de contact mobil (7); în 
interiorul tubului se găse- 
şte pârghia (8), care trans- 
mite deplasările degetu- 
lui de contact la mecanis- 
mul amplificator. Capul 
de măsură e schimbabil 
pentru diferite alezaje 
(v. fig.). 

2, Pasiv [nacuBublii; 
passif; passiv; passive; 
pasziv]. Chim.: Calitatea 


Pasimetru, 
a) secțiune; b)așezarea capu- 
lui de măsură în piesa măsu- 
rată; 1) corp; 2) piesă cu 
cadran; 3) pârghie cu sector 
dinţat; 4) cadran; 5) cap de 
măsură; 6) punct fix de con- 
tact; 7) deget de contact, 
mobil; 8) pârghie; 9) plesă 
măsurată (cilindru cu cameră 
de apă de răcire). 


unui metal de a pre- 
zenta fenomenul de pasivitate (v.). 

3, Pasivitate [nacuBnocrb; passivite; Passi- 
vităt; passivity; paszivităs]. Chim.: Fenomenul pre- 
zentat de anumite metale (fier, crom, aluminiu, 
etc.), de a nu fi atacate de unii acizi concen- 
trați, deși sunt atacate de aceiași acizi în stare 
diluată. Astfel, o bucată de fier, introdusă în 
acid azotic concentrat, nu este atacată de acesta, 
şi devine pasivă și față de acidul azotic diluat, 
care altfel atacă fierul. Pasivitatea e datorită unui 
strat subțire de compus al metalului, mai ales 
de oxid, depus pe suprafața lui. Un astfel de 
strat poate fi ușor pus în evidenţă, de exemplu, 
în cazul cromului, prin folosirea unei bucăţi de 
crom pasiv, drept catod, într'o electroliză care 
desvoltă hidrogen; hidrogenul reduce oxidul, și 
înlătură. pasivitatea cromului. 

4, ~ anodică [aHomnHaA NACHBHOCTE; passi- 
vite anodique; anodische Passivităt; anodic passi- 
vity; anod-paszivităs]. Electrochim.: Fenomenul 
prezentat de un metal folosit ca anod solubil, 
de a rămânea neatacat din punct de vedere 
chimic, sau de a sufari un atac foarte slab. Starea 
pasivă apare, mai ales, în medii neutre și alcaline. 
Exemple de metale pasive sunt: fierul și nichelul 
în mediu alcalin, plumbul în mediu de acid sul- 
furic, aluminiul, etc. (platina este metalul cel mai 
pasiv). Pasivitatea provine din faptul că la supra- 
fața anodului se formează un film protector, care 
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împiedecă. disolvarea metalului, care se com- 
portă, astfel, ca un metal nobil. 

s. Pâslă [Boiiok, noapor; feutre; Filz; felt; 
nemez, filc]. Ind. text., Tehn.: Material textil în 
formă de „pânză" (v. Pânză 3), obținut prin 
împăslirea firelor de lână sau a părului unor ani- 
male (oaie, cămilă, iepure, etc.), datorită, fie 
solzilor naturali sau produși pe cale artificială 
pe suprafața firelor, fie unei încleiri a acestora, 
prin disolvarea parțială a cheratinei de pe fir. 
Lâna poate fi împâslită ca atare; părul, însă, 
trebue tratat în prealabil cu o soluție care con- 
ține acid azotic, clorură de mercur, anhidridă 
arsenioasă, etc., după care urmează presarea la 
cald a materialului umed, căruia i s'a adăugit o 
cantitate oarecare de săpun și de substanțe 
minerale. Pâsla e folosită ca material de izolare 
acustică și termică, la fabricarea pălăriilor, la 
acoperirea cilindrilor uscători în diferite mașini, 
contra trepidațiilor, etc. Ea intră, de asemenea, 
în compoziția anumitor cartoane asfaltate, folosite 
pentru izolarea contra apei. Sin. Fetru. 

e. ~ deprotecţiune [3amumatroruii BoiioR; 
feutre protecteur; Schonfilz; protecting felt; védő- 
nemez]. Ind. hârt.: Pâslă care conduce hârtia în 
presa de satinaj a unei mașini de fabricat hârtie, 
şi este destinată să izoleze cilindrul de cauciuc 
de cilindrul mare, încălzit. 

7, ~ primitoare [coGnpaiomuii Boiron; feu- 
tre coucheur; Abnehmefilz; collecting felt; átvevő 
nemez]. Ind. hârt.: Pâslă în formă de bandă fără 
fine, destinată să primească, prin presare pe 
toba-sită a unei mașini de fabricat hârtie, materialul 
fibros depus pe sită. O serie de cilindri întind 
pâsla, o curăţă și o conduc spre cilindrul înfă- 
șurător, pe care se depune stratul de material 
fibros. Pâsla este spălată, după trecerea sub 
cilindrul înfășurător, prin stropire abundentă cu 
apă; apoi este curățită, prin frecare pe un cilin- 
dru curățitor care se învârtește în sens invers 
celui care dă translația pâslei, și deshidratată 
într'o presă compusă din doi cilindri: cel supe- 
rior, îmbrăcat într'o cămașă de cupru, și cel 
inferior, acoperit cu un strat de cauciuc. 

s. ~ primitoare inferioară [numnui coGu- 
paroumii Bono; feutre coucheur inférieur; 
Unterfilz; lower collecting felt; alsó áivevő nemez]. 
Ind. hârt.: Pâslă de lână, fără fine, destinată să 
primească materialul fibros de pe toba-sită a 
unei maşini de fabricat carton. 

9, ~ primitoare superioară [BepxHnii COŐ6H- 
paiomui BoÑJIOK; feutre coucheur supérieur; 
Oberfilz; upper collecting felt; felső átvevő nemez]. 
Ind. hârt.: Pâslă de lână, fără fine, destinată să 
acopere materialul fibros adunat pe pâsla infe- 
rioară a unei mașini de fabricat carton, în tre- 
cerea prin presele de deshidratare, asigurând 
astfel o presare elastică. 

10. ~ umedă [Mokpblii Boiinok; feutre hu- 
mide; Nabfilz; wet felt; nedves nemez]. Ind. hârt.: 
Påâslă de lână, fără fine, care poartă hârtia în 
presele umede ale mașinii de fabricat hârtie. Pâsla 
este echipată cu cilindri de conducere, de întindere 
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și de reglare. Pâsla umedă, din prima presă 
umedă, antrenează fibrele şi reclamă o spălare, 
prin stropire abundentă, cu apă. Ea trece, apoi, 
într'o presă de deshidratare, compusă din doi 
cilindri: cel superior, îmbrăcat într'o cămașă de 
cupru, şi cel inferior, acoperit cu cauciuc, 

i. Pâslăuscătoare[cyuruububră Boiinor;feutre 
secheur; Trockenfilz; drying felt; száritó nemez]. 
Ind. hârt.: Pâslă groasă, fără fine, de lână sau 
de bumbac, destinată să preseze hârția pe cilin- 
dru| uscător al unei mașini de fabricat hârtie, 
pentru a asigura o uscare uniformă pe toată 
suprafaţa hârtiei. Pâsla uscătoare este trecută peste 
cilindrii de: conducere, de întindere și de reglare. 

2. Pastă [nacra; pâte; Paste; paste; pép, 
paszta]. Gen.: Material plastic, de consistență 
pastoasă. Materialele pastoase sunt, fie substanțe 
sau amestecuri de substanțe în stare mesomorfă 
(stare smectică sau nematică), fie suspensii foarte 
concentrate de substanțe solide pulverulente, 
într'un lichid. 

s. ~ brună [kopnuneBaa mpeBecnaa macca; 
pâte de bois cuit (pâte brune); Braunschliff; brown 
wood pulp; barna paszta]. Ind. hârt. V. sub Pastă 
mecanică, 

4. ~ de cârpe [rpannunaa Macca; pâte de 
chiffons; Hadernstoff; rag pulp; rongypaszta]. 
Ind. hârt.: Semifabricat fibros, obținut din cârpe 
vechi sfâșiate, desprăfuite, spălate și fierte cu o 
leșie alcalină; fibrele sunt apoi sdrobite în ho- 
lendru, sunt albite, îngrășate și, eventual, uscate. Se 
adaugă la pasta mecanică, pentru a se obține 
hârtie de calitate mai bună. 

5, ~ de ciment [HEMEHTHOe MONOKO; buoillie 
de ciment, lait de ciment; Zementbrei; grout, 
cement paste; cement paszta]. Cs., Bet.: Amestec, 
în diferite proporții, de ciment și apă, care for- 
mează o masă mai mult sau mai puțin plastică, 
după cantitatea de apă folosită. Se întrebuințează 
la rostuiri, la netezirea suprafețelor, a tencuelilor, 
a pieselor de beton, etc., și la confecţionarea 
epruvetelor pentru executarea unor încercări ale 
cimenturilor (de ex. determinarea prizei, a con- 
stanței de volum). 

o ~ de ciment, normală [Hopmanbuoe 1e- 
MEHTHOe MOJIOKO; bouillie normale de ciment lait, 
normal de ciment; normaler Zementbrei; normal 
grout,normalcement paste; normăliscement paszta]. 
Cs., Bet.: Pastă de ciment preparată cu o cantitate 
anumită de apă, determinată prin încercări, pentru a 
avea o consistență anumită, şi care serveşte la deter- 
minarea prizei și a constanţei de volum a unui ciment. 

Determinarea cantității de apă de amestec, 
corespunzătoare pastei normale, se face amesle- 
când 360 g de ciment cu diferite cantități de 
apă, până se obține o pastă în care sonda 
Tetmayer (un cilindru greu de 300 g şi cu dia- 
metrul de 1 cm) pătrunde până la 5:::7 mm 
dela fundul recipientului, înalt de 40 mm, care 
conține pasta, sau în care un con etalon de 
tablă (greu de 300 g, cu diametrul de 75 mm 
şi cu generatoarea împărțită în 15 diviziuni de 
câte 1 cm) pătrunde până la diviziunea a cincia. 


7, ~ de etanșare[ynnorHaromaa nacra; pâte 
pour étancher; Dichtungspaste; tightening paste; 
tömitő paszta]. Tehn.: Pastă formată, de obiceiu, din 
firişoare de asbest și grafit, putând conţine și 
aşchii de plumb sau de cupru, după locul unde 
este folosită. Se întrebuințează peniru etanșare 
în instalaţii sau la maşini (autoclave de căldări 
tubulare, pompe, plonjoare, etc.), unde, din 
cauza temperaturii, a presiunii sau a substanțelor 
chimice, acest lucru nu se poate obține prin 
procedeele obișnuite. 

s ~ de frecat [nacta MIA cnuueunbix 
KOpoGok; pâte pour les boîtes d'allumettes; 
Schachtelspaste; phosphorous composition for 
match boxes; surló paszta]. Ind. chim. sp.: Pastă 
cu care se ung cutiile de chibrituri, și care se 
prepară din cleiu cu apă, gumă arabică, gumă 
tragantă, fosfor, piatră ponce și sulfură de anti- 
moniu. V. și sub Chibrit. 

9» ~ de fructe [MAKOTb; pâte de fruits; 
Fruchtpaste; fruit pulp; gyiimâlcspaszta]. Ind. alim.: 
Preparat obținut din marmeladă, prin uscarea, în 
straturi de 2:::4 cm, timp de 15:::20 ore, la 
temperatura medie de 75°. 

10. ~ de gămălie [cnuueunaa nacta; pâte 
pour les têtes d'allumettes; Ziindkopfmasse; eye 
dip; gyufafej-paszia]. Ind. chim. sp.: Pasta în care 
se înmoaie capetele beţelor de chibrituri, și cu 
care se formează gămălia lor. Se prepară din 
cleiu înmuiat în apă, la care se adaugă cocă de 
făină şi gumă tragantă și, după ce se ține înir'o 
baie de apă la 55°, până când se moaie, se 
adaugă bicromat de potasiu, sticlă pisată, oxid 
de zinc, oxid de fier, sulf pulverizat și clorat de 
potasiu. V. și sub Chibrit. 

1. ~ de încleit [mmuuxroBanbHaa nacra; 
parement, encollage; Schlichte; dressing, size; 
enyveză pép, pépes appretkeverek]. Ind. text.: 
Apret care, în general, este cleios (și nu în stare 
de pastă, cum arată numirea improprie), şi care 
se aplică urzelilor, pentru a se preveni ruperile 
de fire cauzate de frecarea prin cocleții ițelor și 
prin dinții spatei, la bătaia vătalei, și la formarea 
rostului, la trecerea suveicii prin rost. 

La prepararea acestui apret se ține seamă de 
următoarele elemente: frecările pe cari le suportă 
firele cresc cu grosimea și cu porozitatea lor; urze- 
lile din fire cari au rezistența peste o anumită 
limită pot fi țesute fără încleire (de ex. firele 
de mătase, firele multiple, etc.); în cazurile rare, 
în cari încleirea se aplică și firelor multiple 
(răsucite), trebue ca apretul să fie mai diluat, 
ca să poałă pătrunde bine în corpul acestora; 
apretul de încleit să fie mai mult sau mai puțin 
fluid, incolor și fără cocoloașe; compoziția apre- 
tului de încleit trebue aleasă astfel, încât după 
impregnarea urzelii cu el și după răcire, apretul 
să se gelatinizeze și să lipească bine capetele 
fibrelor de corpul firului, și fibrele între ele, 
pentru a da firului netezime și consistență; gradul 
de încleire să nu depășească o anumită limită, 
peste care se poate ca firele lipite între ele să 
nu se mai despartă, când urzeala trece prin 


pieptenii mașinii de încleit, prin ițe și prin spata 
războiului; componența apretului trebue aleasă 
astfel, încât toba mașinii de încleit să rămână 
curată, iar în timpul țeserii, apretul uscat să nu se 
elimine sub formă de praf; apretul de încleit 
să se elimine uşor de pe țesătură. 

Substanțele din cari se compune apretul pot 
îndeplini numai condițiunea principală de încleire 
propriu zisă, dar de multe ori li se adaugă și 
substanţe în scopuri secundare (ca umflarea fibre- 
lor, pentru a se da țesăturilor aparență de mai 
mare plinătate şi rezistență, ameliorarea sensației 
la pipăit, azurarea urzelii albite, imunizarea față 
de bacterii, îngreunarea urzelilor, îmbunățăţirea 
moliciunii, ignifugarea, etc.). 

Pentru urzeli de fibre moi (bumbac, ramie, in, 
etc.), substanța de bază a apretului de încleit 
este amidonul, în special cel extras din cartofi 
(feculă). Apretul de încleire pentru urzeli de 
fibre aspre (lână, etc.) conține și cleiu, iar pentru 
urzeli de fibre artificiale celulozice, apretul are 
la bază uleiu de in. 

Printre substanțele mai des folosite la prepa- 
rarea apretului de încleit sunt: amidonul (de car- 
tofi, de grâu, porumb, orez, eic.), seul, cleiul animal, 
săpunul de Marsilia, glicerina, uleiul de in, uleiul sul- 
fonat, esterii celulozici, diferiți scindanți, ca acizi, 
baze și fermenți, sau scindanți sub formă de prepa- 
rate industriale (aktivin, diastafor, etc.). Rolul 
scindanților este să fărâmițeze parțial lanţurile 
macromoleculare, fără ca scindarea să ajungă până 
la hidroliză cu formare de glucoză. Datorită scin- 
dării, apretul pătrunde adânc în fire și se fixează 
bine, iar amidonul nu se mai desprinde în timpul 
țeserii. Pentru ca desagregarea macromoleculelor 
să nu depăşească o anumită limită, prepararea 
apretului de încleit se face cu atenţiune, în ce 
privește temperatura de încălzire, durata de în- 
călzire și, mai ales, dozarea substanțelor. 

+. Pastă de lemn. V. Pastă mecanică, 

2, ~ de lipit. Metl. V. Lipit, pastă de ~. 

3. ~ de paie [conomannaa nacra; pâte de 
paille; Strohstoff; straw paper-pulp; szalmapaszta]. 
Ind. hârt.: Semifabricat obținut din paie (de secară, 
de grâu) tocate, fierte cu leşie de var, fărâmate, 
rafinate în holendru și apoi îngroșate și, even- 
tual, uscate. Se amestecă cu pasta mecanică, 
pentru a se obține hârtie de calitate mai bună. 

4, ~ de var [H3BecrioBaa nacrta; pâte de 
chaux; Kalkbrei, Kalkbriihe; lime paste; meszpep]. 
Cs.: Masă cu aspect gelatinos, obținută prin stin- 
gerea varului cu o cantitate de apă egală cu 
de 2,5:::3 ori volumul cantității de var folosite. 
Se întrebuințează la prepararea mortarelor, a 
laptelui de var şi a apei de var. 

5, ~ mecanică [Mexannueckaa p„peBecnaa 
nacra; pâte mécanique; Holzschliff, Holzstoff; 
mechanical wood pulp; fapaszta]. Ind. hârt.: Pro- 
dus celulozic, preparat din lemn, pe cale meca- 
nică. Lemnul cojit se taie în bucăţi mărunte, cari 
sunt defibrate cu ajutorul unei mori speciale, 
numită defibrator. Fibrele de lemn produse prin 
măcinare sunt antrenate de un curent de apă, sunt 
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trecute prin diferite site sortatoare, iar apoi sunt pre- 
sate sub formă de foi, și sunt uscate. Se poate ob- 
ține pastă de lemn și prin tratarea lemnului cu 
abur supraîncălzit sau prin fierberea lui cu apă. 
Pasta astfel produsă este de coloare mai închisă 
şi se numește pastă brună, Pasta mecanică con- 
stitue un produs de calitate inferioară: este puţin 
rezistentă, se împâslește greu și neomogen. Se 
folosește la prepararea hârtiei și a cartoanelor 
ieftine, Hârtia de ziare conține 70:::80% pastă 
mecanică, restul fiind pastă de celuloză. Sin. Pastă 
de lemn. V. și sub Hârtie. 

o. Pastă, mașină de preparat ~ de încleit [Ma- 
UIHHa AIA H3rOTOBIICHHA KJICAHHOĂ nacTbl; 
machine pour la pr&paration de la pâte d'encol- 
lage; Herstellungsmaschine der Leimungspaste; 
production machine for sizing paste; enyvezâ- 
amidon-kâszit& gép]. Ind. text.: Maşină care pre- 
pară apretul de amidon pentru încleirea firelor 
de bumbac, alcătuită dintr'o putină de lemn care 
cuprinde o serpentină de cupru pentru încălzire 
cu abur direct, un agitator și un capac. Amido- 
nul, frământat cu apă, până se formează o cocă, 
se introduce în această mașină, unde se com- 
pletează cu apă și cu substanțe cari solubilizează 
mai bine amidonul; se încălzește cu abur direct, 
la 60;..75*, până începe să borborosească, și 
totul se transformă înir'o masă clară, neutră, lipi- 
cioasă, numită pastă de încleit. 

1, Păstaie [crpyuok; cosse, gousse; Hülse; 
pod; hüvely]. Bot.: Fruct uscat, de tipul capsulei, 
monocarpelar, mono- sau polisperm, de cele 
mai multe ori dehiscent, caracteristic familiei 
leguminoaselor. 

s. Pastale. Ind. tut.: Mănunchiuri nelegate de 
foi de tutun oriental, de calități superioare, așe- 
zate una lângă alta. 

9. Păstărnac [nacrepnak; panais; Pastinake; 
parsnip; paszternâk]. Bot.: Pastinaca sativa L. 
Plantă erbacee din familia umbeliferelor. E o 
legumă bisanuală, cultivată pentru rădăcinile ei 
de coloare albă-gălbuie, cari au carnea albă, 
suculentă și cu cilindrul central desvoltat, de co- 
loare gălbuie, uneori fibros, cu aromă specifică şi 
cu gust picant. Crește prin fânețe, prin crânguri, pă- 
duri, etc., și cultivată (numai în câte 4-::5 rânduri 
pe răzor). Se înmulțește prin seminţe, cere pă- 
mânt ușor, lucrat adânc și lipsit de burueni. 
Următoarele varietăţi sunt mai importante: păstăr- 
nacul lung, care se consumă în timpul iernii, și 
păstărnacul rotund, care se consumă în timpul 
verii. Sin. Păstărnap, Postărnac. 

19. Paste făinoase [Maktaponnble uH3nenna; 
pâtes alimentaires; Teigwaren; flour paste ware; 
száraz tâszta, lisztâru]. Ind. alim.: Produse ali- 
mentare, fabricate din aluat nedospit, fasonate 
prin presare, tăiere și ștanțare în diferite forme 
şi dimensiuni, și apoi uscate. Pastele făinoase se 
pot conserva minimum șase luni, păstrându-și 
intacte gustul și valoarea nutritivă (sunt considerate 
drept conserve ale aluatului); se fierb ușor și, în pro- 
cesul de nutriție, sunt asimilate, în cea mai mare 
parte. Pastele făinoase se clasifică după rețetă și 
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după formă. După rețetă, se pot împărți în paste 
obişnuite, fabricate din făină cu apă potabilă, sau 
îmbunătăţite cu lapte, cu ouă, sos de tomate, 
cazeină, brânză, albumină, etc. Nu se folosește 
sare decât în cazuri excepționale, fiindcă aceasta 
le mărește higroscopicitatea. După formă, se îm- 
part cum urmează: tubulare (macaroane), basto- 
nașe pline (spaghete), bastonașe legate în formă 
de nod (fidea, vermicella), tăieței şi figuri (orzi- 
şor, cușcuș, steluțe, litere, etc.). Fiecare dintre 
aceste sorturi, deși preparat după aceeași rețetă, 
are alt gust și poate fi folosit numai pentru anu- 
mite feluri de mâncare. 

Materiile prime de bază, folosite la fabricarea 
pastelor făinoase, sunt făina albă și apa. Făina 
albă trebue să fie grișată și să provină dintr'un 
grâu de varietate „durum“ (cum sunt varietățile 
de grâu Taganrog, Constantin, Brosée, Candeal). 
S'au ales aceste varietăți de grâu din următoarele 
motive: conţin o cantitate mare de gluten (peste 
30% ) de calitate slabă (moale și puțin elastic, con- 
trar celui pentru pâine) și o cantitate mică de ma- 
terii proteice cari se hidrolizează până la acidul 
tirozinic sau la derivatele lui (hidroliza trebue evi- 
tată, deoarece enzima tirozinază le oxidează cu 
formare de melanină, compus care închide co- 
loarea pastelor, dându-le un aspect neplăcut). — 
Apa care se folosește trebue să fie potabilă 
(având duritatea de 18 grade germane) și, de 
preferință, fierbinte (având temperatura de 90°). 
Apa fierbinte prezintă avantajele de a produce 
o gelatinizare parțială a amidonului, mărind ast- 
fel plasticitatea aluatului, și de a fi lipsită de 
bacterii (cari ar face să crească aciditatea paste- 
lor în timpul uscării). — 

Procesul tehnologic de fabricaţie consistă în 
următoarele patru operaţiuni: Făina se cerne şi, 
apoi, se amestecă cu apa într'un frământător, în 
care se frământă timp de 20:::30 minute, după 
calitatea şi granulaţia făinii. Se frământă un timp 
atât de lung, pentru a se obține lipirea peliculelor 
glutenoase și eliminarea completă a aerului, spre 
a avea o masă stratificată, cu plasticitate și tena- 
citate mare. Aluatul, astfel frământat, se întinde 
la” rupere ca o piele, prezentând în ruptură as- 
pectul de clivaj; la presarea lui, pastele rezultate 
trebue să nu se lipească și nici să se rupă sub 
propria lor greutate. — După frământare, aluatul 
se lasă („la odihnă”) timp de 10:::15 minute, 
pentru o repartizare uniformă a umidității în în- 
1reaga lui masă, și pentru răcire. — Aluatul, ast- 
fel răcit, se presează, cu ajutorul presei hidraulice 
sau al praselor cu șurub-melc, prin matrițe diferi- 
te, după sortul respectiv. — Pastele rezultate 
sunt introduse în dulapuri speciale de uscare. 
Aceste dulapuri sunt echipate cu o instalaţie de 
«condiţionare a aerului (atât a temperaturii, cât și 
a umidității lui). În dulapuri, pastele sunt așezate 
în casete (macaroane, paste scurte), sau întinse 
pe pânze (fidea, paste scurte), sau așezate pe 
bastoane (spaghete, macaroane). Pastele cele 
mai sensibile la uscare sunt cele tubulare, cari 
se usucă în felul următor: la început, timp de 


2+::+3 ore, se trimite un curent de aer puţin umed 
(care conține vapori de apă sub presiune joasă) şi 
având temperatura camerei, curent care cuprinde 
atât partea exterioară, cât și partea interioară a pas- 
telor (altfel, partea exterioară se usucă mai repede, 
micșorându-și volumul, și, ne mai putând cu- 
prinde partea interioară, crapă, producând de- 
fecte de fabricaţie); în tot acest timp se schimbă, 
din oră în oră, sensul curentului de aer; se 
oprește apoi curentul de aer timp de 1/2::1 oră, 
pentru ca vaporii din straturile interioare să pă- 
trundă în cele exterioare, obținându-se astfel o 
repartiție uniformă a umidității în întreaga masă 
a pastelor (pentru aceasta este necesar să se 
izoleze unele de altele straturile de paste, prin 
foi de carton sau de hârție groasă); se trimite, 
timp de 14:::16 ore, un curent de aer cald, 
având temperatura maximă de 40°, curent al că- 
rui sens se schimbă din trei în trei ore. Apoi 
se lasă, timp de 3:::4 ore, să se răcească până 
la temperatura camerei (18::-:20*). Durata uscării 
spaghetalor este de cca 18:::24 ore, iar a pro» 
duselor mici, de 6;::7 ore. Pastele făinoase se 
consideră uscate, când au ajuns la gradul de 
umiditate de aproximativ 12%. Dacă perioada 
de conservare trebue să depășească șase luni, 
umiditatea se reduce cu cca 2% sub această limită, 
dar în niciun caz sub 8%, când pastele se con- 
sideră că sunt prea uscate (arse, „fulgerate”). 

Produsele astfel obținute trebue să îndepli- 
nească anumite condițiuni: aciditatea să fie de maxi- 
mum 3,5 grade (adică 3,5 cm? soluţie normală 
de hidroxid de sodiu să neutralizeze cantitatea 
de acid existentă în 100 g pastă făinoasă); să 
fiarbă în timp de 15:::20 minute, mărindu-și 
volumul de cel puţin 2,5 ori, fără să formeze 
cocoloașe, și fără să se fărâmițeze. 

1. Pastecă. V. Pastică. 

2. Pastel [nacrenb; pastel; Pastellstift, Pastell- 
kreide; pastel, crayon; pasztellkreta]. Artă: 1. Cre- 
ion de desen, fasonat în formă de bastonaș și 
întărit, dintr'o pastă obținută prin amestecarea 
unei substanțe colorate, pulverizată, cu talc și cu o 
soluție de gumă arabică sau de gumă tragantă. 

3. Pastel [nacrenb; pastel; Pastellgemălde; 
pastel picture; pasztell festék]. Artă: 2. Desen 
executat cu creioane pastel. 

4. Pasteurizare[nacrepu3anua; pasteurisation; 
Pasteurisation, Pasteurisieren; pasteurization; pas- 
teurizálás, pasztârâzes]. Ind. alim.: Procedeu de 
distrugere a florei patogene și a florei banale a 
produselor alimentare fermentescibile, prin folo- 
sirea convenabilă a căldurii, fără a modifica sau 
a distruge structura fizică a produselor, echilibrul 
lor chimic și elementele lor biochimice (diasta- 
zele și vitaminele). Operațiunea se execută cu 
ajutorul pasteurizatoarelor (v.). Prin pasteurizare 
se realizează anumite condițiuni de igienă (pro- 
duse alimentare pure din punctul de vedere sani- 
tar), condițiuni fizicochimice de stabilitate a cali- 
țăţii și, uneori, de ameliorare a produselor natu- 
rale, și se obțin produse alimentare cu maximum 
de valoare nutritivă, cari pot fi conservate ușor 


şi economic. Pentru fiecare tip de produs se aplică 
procedeul corespunzător, temperatura, timpul și apa- 
ratura convenabilă. După temperatura la care se face 
pasteurizarea, se deosebesc: pasteurizare joasă (la 
50..:63*), cu o durată mai mare de încălzire, și pas- 
teurizare înaltă (la 80-..95*), cu o durată mai scurtă 
de încălzire. Sub 50°, acțiunea e mai puţin efi- 
cientă, iar peste 80°, calitățile organoleptice ale 
produselor sunt modificate; încălzind produsul 
până la temperatura sa de fierbere, se modifică 
sau se distrug unele substanţe, ceea ce aduceo 
schimbare a proprietăților produsului, și se obține 
astfel un produs sterilizat; care poate conține 
elemente carbonizate. După durata operaţiunii ter- 
mice, se deosebesc: pasteurizare de durată lungă 
(30 min), de durată scurtă (1 :--2 min) şi de durată 
foarte scurtă („instantanee“) (15 s), cari se exe- 
cută la temperaturi cu atât mai înalte, cu cât timpul 
operațiunii e mai scurt, Se execută, de asemenea, 
pasteurizarea ca operațiune continuă și ca opera- 
țiune intermitentă. Pasteurizarea poate fi executată 
asupra unor straturi de produs groase sau subțiri 
(până la 1 mm), folosind curentul electric sau un 
agent încălzitor. 

Recipientele, instrumentele, ambalajele, etc., 
cari ajung în contact cu produsul pasteurizat tre- 
bue să fie spălate și fierte (sterile), pentru a nu-l 
infecta din nou. Pasteurizarea e folosită în indus- 
tria laptelui și a produselor lactate, a vinului, a 
berii, a oţetului, etc. 

1, Pasteurizarea berii [nacrepnzanua nuBa; 
pasteurisațion de la bière; Bierpasteurisation; beer 
pasteurization; sârpasteurizălâs]: Operaţiunea de 
încălzire a berii în pasteurizatoare (v.), pentru a 
distruge flora vegetativă, dăunătoare atât produ- 
sului, cât și sănătății omului, și pentru a-i asigura 
o conservare îndelungată. Berea este un excelent 
mediu de cultură, pe care se pot desvolta nu- 
meroase microorganisme (drojdii sălbatice, fer- 
menfi acetici, fer- 
menţi de putre- 
facție, etc.), cari 
pot produce al- 
terări (boalele 
berii) și cari se 
manifestă prin 
tulburarea berii, 
prin mărirea aci- 
dițăţii,  decolo- 
rarea și schim- 
barea gustului. 
Aceste forme de 
alterare a pro- 
dusului se pre- 
vin prin pasteuri- 
zarea continuă 
sau fracționată a 
berii, care se 
face în pasteuri- 
zatoare pentru 
sticle (v. fig.), în 
special când berea urmează să fie ținută mai 
mult timp în sticle. 


Pasteurizator pentru sticle cu instalație 
de pulverizat apă. 
A) abur; B) apă; C) pompă; D) prea-plin. 
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Pasteurizarea continuă se efectuează timp de 
30 de minute, la 60.::70* pentru conţinutul sticle- 
lor, și la 75° pentru mediul în care se introduc 
sticlele cu bere. Astfel cele mai multe micro- 
organisme sunt distruse, iar unele sunt slăbite în 
activitatea lor. Temperatura optimă de pasteuri- 
zare se alege în funcţiune de starea berii, care 
se turbură la o temperatură prea înaltă, și capătă 
gust neplăcut (de pâine prăjită). Uneori, se face 
o pasteurizare intermitentă sau fracționată, încăl- 
zindu-se de 2:::3 ori, la intervale de 24 de ore, 
la temperatura cea mai înaltă posibilă, la care 
berea nu capătă gust neplăcut. 


2, ~ laptelui şi a produselor lactate [nacre- 
PH3anHA MOJOKa H MOJNOUIHbIX NpPONYKHTOB; 
pasteurisation du lait et des produits de laiterie; 
Milch-und Molkereierzeugnisse-Pasteurisation; milk 
and dairy products pasteurization; tej és tejâruk 
pasteurizălâsa]: Pasteurizare care se face pentru 
a distruge flora microbiană a laptelui, provenită 
dela animalele bolnave, din timpul mulgerii, din 
vasele folosite, din timpul transportului, etc., și 
care transmite omului boale (microorganisme pa- 
togene) sau alterează numai produsul, făcându-l 
impropriu pentru consum sau pentru prelucrare 
(microorganisme banale). 

La temperatura de pasteurizare, microorganis- 
mele sunt distruse, fără a se modifica structura 
şi propristățile fizicochimice ale laptelui (la frig, 
microorganismele nu se mai desvoltă, dar nu pot 
fi distruse), ale conservelor de lapte, sau ale 
laptelui condensat. Procedeele de pasteurizare 
se grupează după temperatura de încălzire, după 
durata încălzirii, după cantitatea produsului pus 
în lucru, după starea de repaus sau de „curgere“ 
a lichidului în timpul operaţiunii, etc. 

După pasteurizare, produsul nu mai conține 
floră microbiană patogenă, dar nu e steril, având 
germeni ai unor microorganisme banale, sub formă 
vegetativă și sub formă de spori (și aceasta re- 
clamă condițiuni de conservare potrivite, cari să 
împiedece desvoltarea lor). Laptele pasteurizat e 
folosit în alimentație sau în industrie, rece sau 
încălzit sub temperatura de fierbere, la fabri- 
carea brânzeturilor, etc. Se închiagă mai greu 
decât laptele crud; nu mai are putere bactericidă, 
şi are un grad de aciditate mai mic (pierde bioxi- 
dul de carbon). Vitaminele, cu excepțiunea vița- 
minei C, rezistă la temperatura pasteurizării. 

s ~ ofetului [nacrepusanua yKeyca; pas- 
teurisation du vinaigre; Essigpasteurisation; vinegar 
pasteurization; ecetpasteurizâlâs]: Pasteurizare care 
se face în pasteurizatoare construite din materiale 
antiacide, la 55:::60*, pentru a feri oţetul de 
alterări, asigurându-i o conservare bună. Prin 
pasteurizare se distrug drojdiile, fermenții acetici, 
anghelulele (vermișori subțiri), etc., şi se impie- 
decă acțiunea enzimelor oxidante. 

4, ~ vinului [nacrepusanua Buna; pasteu- 
risation du vin; Weinpasteurisation; wine pasteuri- 
zation; borpasteurizâlâs]: Operaţiunea de încălzire, 
la temperatură adecvată, în pasteurizatoare, a 
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vinului, care se efectuează pentru a-l steriliza, 
pentru a-l învechi pe cale artificială și pentru a-l 
conserva. Prin pasteurizarea vinului se distrug 
toate microorganismele aerobe și anaerobe, ca 
şi germenii lor de reproducere, vinul comple- 
tându-și, în același timp, fazele vieții sale. O nouă 
infuzie de germeni poate desvolta o floră micro- 
biană tot atât de activă ca și cea dintâi. Înve- 
chirea vinului este datorită oxidării sale lente sub 
acțiunea oxigenului absorbit din aer, la tempera- 
tura mediului (dela strivirea strugurilor până la 
învechirea lui). Bioxidul de carbon care rezultă 
se găsește în cantitate mare, la început, în vinul 
nou, și în cantitate din ce în ce mai mică, pe 
măsură ce vinul e mai vechiu. Prin pasteurizare 
se grăbeşte învechirea. Pentru conservarea în 
bune condițiuni, se practică pasteurizarea pre- 
ventivă a vinurilor (la 40:.::60*, timp de 1:::3 mi- 
nute), care împiedecă apariția boalelor, și das- 
voltă gustul și mirosul vinurilor; acestea sunt pier- 
dute în cazul îmbolnăvirii, și nu mai pot fi re- 
date complet prin pasteurizarea curativă, care 
reușește numai când vinurile sunt uşor atinse de 
boală, sau la începutul manifestării ei. De obiceiu, 
pentru un vin mijlociu, atins de Saccharomyces, 
cum și pentru alte lichide alcoolice și acide, 
este suficientă pasteurizarea la 60°, timp de un 
minut, pentru a distruge germenii patogeni, fără 
a distruge fermenții alcoolici (pentru vinuri mai 
dulci e necesară o temperatură mai înaltă); vinul 
manitic se pasteurizează la 65.::70*; vinul oțetit, 
la 60- -:65°; vinul decolorat sau atins de amăreală, 
de băloșire, etc., se pasteurizează la 70:::75*; vinul 
atins de turbureală brună-negricioasă se pasteuri- 
zează la 78:::85*; etc. 

Înainte de pasteurizare, vinurile trebue limpe- 
zite prin filtrare, pentru a elimina substanțele în 
suspensie, cari cedează vinului, prin încălzire, 
mirosuri şi gusturi străine; trebue eliminat aerul 
din vin, lăsându-l în repaus cca 15 zile, pentru 
a împiedeca oxidarea prea puternică, în timpul 
încălzirii, ceea ce i-ar schimba coloarea, gustul 
şi mirosul; trebue curăţite și sterilizate vasele în 
cari se introduce vinul pasteurizat, pentru a îm- 
piedeca o însămânțare a florei microbiene. După 
pasteurizare se introduce, în fiecare butoiu, vin 
care a fost pasteurizat în condițiuni egale. Modifi- 
cările pe cari le sufere vinul pasteurizai sunt apa- 
rente și de scurtă durată. 

1. Pasteurizator [nacrepuzarop; pasteurisa- 
teur; Pasteurisiergerăt; pasteurizer, pasteurizing 
apparatus; pasteurizâl6]. Ind. alim.: Aparat folosit 
pentru pasteurizarea unor produse alimentare fer- 
mentescibile (lapte, vin, bere, oțet, conserve, etc.), 
pentru a distruge flora microbiană, care împiedecă 
conservarea lor și dăunează sănătăţii omului. Se 
construesc pasteurizatoare de cărămidă, sau de 
metal, încălzite cu apă, sau cu abur. 


Cel mai simplu mijloc industrial de pasteuri- 
zare este cuptorul pentru încălzirea apei (v. fig.), 


. Cuptor peniru încălzirea apel. 

1) focar de cărămidă; 2) cameră de combustie; 3) grătar; 

4) prag; 5) coșul cuptorului; 6) rezervor pentru apă; 7) ser- 

pențină; 8) vase cu produsul de pasteurizat; 9) canal de 
ventilaţie. 


în care se introduc, prin deschizături practicate 
în capacul cuptorului, vase cu produsul respectiv, 
cari se mențin, atât timp cât este necesar, la tempe- 
ratura reclamată de procedeul de pasteurizare, 
iar apoi se scot din cuptor și se răcesc în apă. 


Pasteurizatorul cu agitator (v. fig.), folosit de 
obiceiu în industria de produse lactate, se com- 
pune dintr'un postament de fontă, pe care se 
găseşte un cilindru de fontă sau de fier, în in- 
teriorul căruia se 
așază o căldare 
de tablă de cupru, 
cositorită. În spa- 
țiul dintre cele 
două căldări se 
introduce aburul, 
printr'un tub, echi- 
pat cu o supapă 
de reglare și cu un 
tub cotit, prin care 
se elimină apa de 
condensare. După 
punerea în mişcare 
a unui agitator, se 


a Pasteurizator cu agitator. 
umple cu lapte căl- A) postament de fontă; B) căldare de 
darea interioară, fontă; C) căldare de cupru cosltorit; 


până la nivelul tu- D) tub cotit; E) pâlnie de încărcare; 


bului (E) $. laptele F) tubul termometrului; G) șalbe. 
este distribuit în 


strat subțire pe suprafața interioară a căldării de 
cupru, cositorite, cu ajutorul agitatorului; aburul 
se introduce moderat, printr'un tub, până la ob- 
ținerea temperaturii reclamate de procedeul de 
pasteurizare folosit. Prin reglarea admisiunii va- 
porilor, ca și a laptelui, se menţine aceeași tem- 
peratură în tot timpul operațiunii (cantitatea de 
lapte care a trecut prin aparat până în momentul 
obținerii temperaturii convenabile, se irece din 
nou în aparat); în tubul (F), care se găseşte la 
partea superioară a aparatului, e montat un termo- 


metru, cu care laptele ajunge în contact, în timpul 
agitării. Cu acest aparat se face pasteurizarea 
de scurtă durată 
a laptelui, la tem- 
pzratură înaltă 
(85..:87") sau la 
o temperatură me- 
die (72...74). 

Un tip de aparat 
pentru pasteuri- 
zarea vinului se 
compune din calo- 
rizator și refrige- 
rent (v. fig.). După 
ce produsul a fost 
introdus în calori- 
zator cu o vitesă 
uniformă, prin tu- 
buri metalice cosi- 
torite, tuburile sunt 
încălzite cu apă la 
o temperatură con- 
stantă și trece apoi, 
în sens invers, în- 
tr'un rezervor, în 
care vinul din tu- 
buri revine la tem- 
peratura normală; 
la unele aparate, 
refrigerentul are 
serpentină, fășii tu- 
bulare, compartimente cilindrice, sau compartimente 
elicoidale; acestea sunt construite, de obiceiu, 
din tablă de cupru cositorită. 

1. Pastică: Sin. Muflă (v.), Bastecă, Pastecă. 

2, Pastilă [raOnerka; comprimé; Tablette; ta- 
blet; pasztilla]. Ind. chim. sp., Farm.: Formă pe 
care o are un preparat galenic, de consistență 
solidă, constituită diñ substanțe medicamentoase 
înglobate în zahăr pulverizat fin. Pastilele se fabrică 
prin amestecare omogenă a ingredientelor, cari 
se malaxează cu apă, pentru a le transforma într'o 
pastă care se toarnă sub formă de picături pe 
o placă de marmură, sau se ștanțează, după 
care se usucă în etuvă, la 40°, obținând discuri 
emisferice, cu diametri, gust, miros și colori 
diferite, după substanțele, coloranții și canti- 
tățile folosite. Uneori, pentru a acoperi gustul 
sau mirosul neplăcut al unor substanțe, se adaugă 
cacao sau uleiuri aromate, Pastilele sunt dure, 
mai mult sau mai puțin fragile, se conservă 
ușor și se ingerează ca alari sau disolvate în 
apă, în scopuri medicale. 

3. Pastilă [raOnerka; pastille de noyau; Kern- 
pastille; core-pastil; magpasztilla]. Metl.: Miez 
suplementar, de obiceiu plat, folosit în formarea 
cu pastilă (v.), care se așază la formare lângă 
o parte demontabilă a modelului, pentru a per- 
mite scoaterea acestei părți după formare. 

a. Pastilă [muuBa; pastille, grain; Pastile, 
Spurpfanne; pastile, bearing disc; pasztilla]. Tehn.: 
Piesă în formă de disc, cu suprafeiele frontale 


Pasteurizator pentru vin. 
1) căldare cu termosifon; 2) calori- 
zator; 3) rezervor de apă al termo- 
sitonului; 4) rezervor de vin cu nivel 
constani; 5) refrigerent; 6) intrarea 
vinului; 7) evacuarea vinului pasteuri- 


zał; 8) intrarea gazului peniru în- 


călzire. 


mea A 
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de obiceiu convexe, folosită în construcția de 
mașini ca element intermediar sau de reazem. 
Sin. Lentilă. 

s. Pastilă de acumulator electric [nnacTuua 
DIIEKTPHIECKOrO akKYMyINATOPa; pastille d'ac- 
cumulateur €lectrique; Sammler-Massefeld, Samm- 
ler-Massepille; accumulator pastille, accumulator 
pasted square; akkumulător-pep]. Elt.: Partea din 
substanța activă care se găsește într'o alveolă de 
grilă de acumulator electric, 

e. Pastis [nopyeunka; pastiche; Nachbild; pas- 
ticcio, pastiche; mâsolat]. Artă: Lucrare artistică, 
al cărei aulor a imitat genul sau felul de a lucra 
al unui alt artist sau al unei anumite epoce. 


7. Pastoasă, consistență ~ [nacToBbIii COCTAaB; 
consistance pâteuse; teigige Konsistenz; pasty con- 
sistency; pépes konzisztencia]. Fiz., Tehn.: Con- 
sistență a unui material, caracterizată, în condițiuni 
de temperatură date, prin lipsa unui domeniu 
de comportare elastică a materialului, prin vis- 
cozitate mare față de viscozitatea fluidelor, și 
prin tenacitate mică sau foarte mică, 

s. Pastofor [termen elen]. Artă: Statuă care 
ține în mâini miniatura unui templu sau imaginea 
unei divinități, 

9. Pastoforia [termen latin]. Arh.: Fiecare din- 
tre cele două absidiole cari flanchează absida 
centrală. 

10. Pastos, aliaj ~ [nonyTrBepmbiii CInaB; 
alliage pâteux; teigartige Legierung; pasty alloy; 
pépes öłvőzet]. Metl.: Aliaj în curs de solidificare 
sau de topire, în stare pastoasă, care se compune 
dintr'o parte lichidă și din cristale. 

11. Păstrugarniță. Pisc.: Unealtă de pescuit ase- 
mănătoare cu setca (v.), dar compusă numai din 
două rețele; una deasă, cu ochiuri de 40 mm, 
și alta mai rară, cu ochiuri de 200 mm pe latură. 
Cu păstrugarnița se pescuește în Dunăre cega și 
păstruga; păstrugarnița se trage după curent, pe 
fundul apei. Pentru sturioni mai mari, păstrugarniţa 
se confecționează din plase rezistente și cu ochiu- 
rile puțin mai rare. 

12. Păstură [TbINOK; cire vierge; Jungfernwachs; 
maiden wax; szüzviasz]: Polenul florilor, pe care 
albinele îl adună și-l transportă în coşulețele 
picioarelor, pentru a-l depozita în celulele fagurilor. 

13. Pasul dințării. V. Dinţării, pasul ~. 

14. Pășunat [kopm rpaBoi; pâturage; Weiden; 
pasturing, grazing; legelés]. Agr.:Hrănirea cu plante 
vii a animalelor domestice sau a vânatului mare, 
fie pe terenuri inierbate (pășuni naturale sau arti- 
ficiale), fie în păduri. În acest caz, pășunatul pro- 
duce degradări, prin faptul că animalele atacă 
puieții, scoarțele, frunzele, seminţișul, calcă și sdro- 
besc puieții și rădăcinile, bătătoresc solul, etc. 

15, ~ în tarlale [nacrGume no y4acTKaM; 
pâturage en divisions par haies; alternierendes 
Weiden; alternate grazing; változó legelés]: Formă 
rațională de exploatare a pășunii, în care supra- 
fața acesteia se împarte în mai multe tarlale cari 
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se îngrădesc și se pasc pe rând. Suprafaţa tarlalei 
se calculează în funcţiune de greutatea vie a 
animalelor și de starea vegetației. 

1. Pășune [nacrGuime; pâturage; Weide; pas- 
ture, grazing; legelő]. Agr.: Teren înierbat pe cale 
naturală, sau prin lucrări de cultură, pentru pășu- 
nat. De obiceiu, se consideră păşuni și izlazu- 
rile, imașurile, toloacele și ogoarele, după ultima 
coasă, sau cari sunt tamporar necultivate. Se de- 
osebesc pășuni de lungă durată (permanente) și 
pășuni pe timp limitat (temporare). 

După felul în care s'au format, se împart în pășuni 
naturale şi pășuni artificiale. — Pe pășunile natu- 
rale, ierburile cresc spontan și se înmulțesc prin 
autoînsămânțare sau pe cale vegetativă. Pășunile 
naturale se împart, după așezarea lor, în: pășuni 
de baltă (cari se găsesc pe aluviuni recente și 
inundate periodic și cari au o vegetaţie bogată 
şi de bună calitate); pășuni de șes și de luncă 
(în șesurile râurilor mari și cari au o floră puțin 
variată, xerofițică, și cu o durață de vegetaţie 
anuală scurtă); pășuni de deal și de coline (din 
regiunea dealurilor și a platourilor, cari au o floră 
variată și bogală, şi reprezintă, la noi, cca 50% 
din suprafața acoperită de pășuni); păşuni de munte 
(cari se găsesc în regiunile muntoase, între 700 
și 1500 m altitudine, și au o vegetaţie variată, 
săracă pe solurile levigate, productivă și de bună 
calitate în luminișuri și în poienele adăpostite); 
păşuni alpine, numite și goluri alpine (cari se 
găsesc la altitudini mai mari şi au o vegetaţie 
diferită de a celorlalte categorii de pășuni, cu 
talie mai mică, dar de calitate bună). — Pe pă- 
şunile artificiale se seamănă, fie ierburi și legu- 
minoase, fie diferite plante vivace sau anuale. 
Pășunile se stabilesc pe terenuri cu expunere va- 
riată, deoarece pe terenurile cu expunere spre 
Nord, plantele sunt atinse mai puțin de secetă și 
înverzesc mai târziu, iar pe cele cu expunere spre 
Sud, înverzesc mai devreme și se usucă mai 
repede, astfel încât pășunatul poate dura mai mult 
timp. În același scop se cultivă plante timpurii și 
plante târzii, rezistente la secetă și la ger. Pășunile 
sunt folosite pentru pășunatul vitelor, dela începutul 
primăverii până la uscarea completă a vegetației. 

2, ~ împădurită [nacrGume sacaxrennoe 
JECOM; pâturage boisé; Waldweide; forest pas- 
ture; erdős legelő]: Pășune pe care se găsesc 
anumite porţiuni împădurite, și la care se urmă- 
reşte, pe lângă o bună producţie de iarbă, și o 
cultură raţională a pădurii. Ele provin, fie din 
păduri transformate în pășuni, pe pante păstrându- 
se pădurea, fie prin împădurirea pășunilor, în de- 
osebi pe pante. 

s. Pat [kpoBars,; lit; Bett; bed; ágy]. 1. Gen.: 
Mobilă de lemn sau de metal, cu o suprafață 
utilă orizontală, care se acopere cu o saltea, pe 
care se odihnesc sau dorm oamenii. 


4. Pat [cunoă; lit; Bett; bed; ágy]. 2. Tehn.: 
Parte a unei instalaţii sau a unui sistem tehnic, 
cu fața sau cu fețele superioare plane și orizon- 
tale sau aproape orizontale, pe cari se reazemă 


și, eventual, alunecă materiale sau anumite părți 


ale instalaţiei sau ale sistemului tehnic. 


5. ~ de cocs [KOKCOBbIÄ cuoiă; lit de coke; 
Füllkoks im Ofen, Koksbett; coke bed; kokszâgy, 
kokszr&teg]. Metl.: 1. Strat de cocs, sub un strat 
de fontă, într'un cubilou. — 2. Strat de cocs 
așternut sub un pat de turnătorie, moale sau tare, 
pentru a ușura evacuarea gazelor dela partea 
inferioară a unei forme de turnătorie executată 
în solul turnătoriei. De obiceiu, patul comunică 
cu extariorul prin canale de aerisire. 


6. ~ de fuziune [muxra; lit de fusion; Möller; 
foundry mixture, mixture of ores and fluxes; 
elegytsr]. Metl.: Sin. Amestec de topire (v.). 


7, ~ de răcire [oxnanuTenbHaA Nnomanb; 
lit refroidisseur; Kuhlbett, Warmbeit, Warmlager; 
cooling bed, cooling rack, cooling trough; hütő- 
ágy]. Metl.: Dispozitiv montat în laminorie, după 
laminor şi înaintea secţiei de ajustaj (foarfeci, 
mașină de îndreptat, etc.) sau de depozitare, și 
care servește la răcirea și la depozitarea, pentru 
scurt timp, a laminatelor răcite sau în curs de 
răcire. Piesele pe cari se așază laminatele pentru 
răcire pot fi fixe sau mobile; cele mobila sunt role 
sau grătare„ transportoare, acţionate mecanic. 
Paturile de răcire sunt deservite, de obiceiu, de 
două căi cu role (de alimentare și de evacuare), sau 
de macarale. Construcţia și dimensiunile paturilor 
diferă după producția laminorului. 


Patul poate fi constituit din plăci de răcire, de 
fontă, fixe (plăcile sunt găurite, rabotate pe fața 
superioară, și sunt așezate pe canale înzidite, 
pentru circulația aerului de răcire); e folosit la 
laminoare cu productivitate mică, pentru profile 
mici, pentru sârmă, pentru benzi de oţel. — 
Patul de răcire pentru laminate grele e constituit 
din șine scurte, cu extremităţile curbate în jos, 
fixate (decalat unele faţă de altele) — prin plăci de 
fixare (pentru a permite dilataţia șinelor) — pe 
grinzi metalice montate deasupra unor canale 
de aer; e deservit cu macarale. — Patul de răcire 
cu role transportoare e constituit, de obiceiu, din 
două grupuri paralele de role, cari sunt încărcate 
şi descărcate alternativ (cu căi cu role obișnuite 
sau cu macarale). Rolele patului au turație mică 
și au, de obiceiu, axa de rotaţie oblică față de 
axa laminorului, astfel încât laminatele sunt de- 
plasate, în timpul răcirii, atât longitudinal, cât și 
transversal. E folosit peniru laminate în bare, 
pentru țevi, etc. — Patul mecanic de răcire poate fi 
constituit dintr'o serie de șine purtătoare paralele, 
fixate deasupra unor canale de asr, între cari se 
pot monta șinele oscilante cu clichete, cărucioarele 
cu clichete (v. fig. A) sau lanţurile articulate (cu 
clichete sau cu pinteni de antrenare) ale unui trans- 
portor (v. fig. D). Aceste paturi sunt deservite de: 
căi cu role, și sunt folosite, de exemplu, pentru șine, 
pentru profile medii, brame, etc. — Patul mecanic 
cu șine (grătare) oscilante e constituit din două serii 
paralele, alternate, de șine dințate oscilante, la cari 
laminatul este mutat — la fiecare mișcare a grăta- 
rului — de pe una dintre seriile de șine, pe cealaltă. 
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Şinele suntacționate printr'un mecanism cuexcentric, | în (v. fig. C). Patul e deservit de căi cu role, şi e 
cu bielă-manivelă (v. fig. B), etc. Unele grătare au, | folosit pentru laminate în bare, pentru țevi, etc. 


Paturi mecanice. 
A) Cărucior cu clichet, peniru pat de răcire: 1) cărucior peniru escamotarea clichetului; 2) clichet basculant; 3) cablu 
de acţionare a căruciorulul; 4) şină purtătoare; 5) axul rolei de ghidare a cablului (3); 6) glisierele căruciorului; 7) sensut 
de mişcare al laminatului. — B) Pat de răcire cu şine oscilante, alternate, cu clichete, și C) clichetul în formă de pârghie 
cotits: 1) şină oscilantă cu clichete; 2) axul de basculare a clichetului; 3) bară de acţionare a șinei (1); 4) mecanism 
de acţionare a șinelor oscilante; 5) cale cu role de evacuare a laminatului răcit; 6) mecanism de deservire a căii cu 
role (5); 7) grup motor-reductor de turaţii. i 


loc de dinţi, clichete constituite din pârghii coțite, 
cari permit avansarea ușoară a materialului pe pat 


+, Pai de strung [cranuna cranka; banc de 
tour; Drehbankbett; lathe bed; esztergaâgy]. 
My.-unelte: Partea strungului care susține toate orga- 
nele sale (păpuşa fixă, păpuşa mobilă, căruciorul, 
etc.). Patul e constituit, de 
obiceiu, din doi pereți laterali 
(v. fig.), legaţi între ei prin 
nervuri transversale, pentru 
asigurarea rigidității, şi este 
confecționat din fontă sau 
este o construcție metalică su- 
dată. Suprafeţele superioare 
ale patului, numite ghidaje, 
sunt prismatice sau plane; pe 
acestea  glisează organele 
mobile (căruciorul, păpuşa 
mobilă, etc.). Patul asigură 


Secţiune transversală în 
patul unui strung. 

1) pat; 2) ghidaje pris- 

matice; 3) ghidaje plane; 

4) nervură de rigidizare. 


Pat de răcire cu transportor cu clichete (schemă), 


1) cale cu role; 2) împingător; 3) şină purtătoare; 4) șină 

oscilanță, cu clichete; 5) poziţia clichetelor la mișcarea spre 

stânga a șinelor oscilante (4); 5') poziţia clichetelor la mișca- 

rea spre dreapta a şinei (4); 6) laminat; 7) sensul de 
mișcare (spre dreapta) a laminatului, 


legătura rigidă a organelor 

fixe (păpuşa fixă, pompa de uleiu, etc.) şi ghidarea 
precisă a organelor cu mișcare de translație, parale- 
lă cu axa strungului (căruciorul, păpuşa mobilă, etc.). 
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1. Pat de turnătorie [unreinbră Bop; lit; 
Bett; bed; ágy]. Metl.: Porțiunea din solul turnă- 
toriei, pregătită pentru așezarea formelor perisa- 
bile (confecționate din amestec de formare). Patul 
se poate face în solul turnătoriei, sau — din amestec 
de formare — deasupra solului. 

După consistență, patul se numește pat moale 
sau pat tare. Patul moale, din amestec nebătă- 
torit, este folosit pentru formele închise; patul 
moale din solul turnătoriei poate fi folosit și pentru 
formele deschise. Patul tare, din pământul din 
solul turnătoriei sau din amestec de formare bătă- 
torit, este folosit pentru așezarea formelor închise, 
de dimensiuni mari. Patul trebue să permită eva- 
cuarea ușoară a gazelor. De obiceiu, patul tare 
se așază pe un strat de cocs, care comunică cu 
exteriorul prin canale de evacuare a gazelor. 

2, Pat [cnoă; lit; Bett; bed; ágy]. 3. Tehn., 
Geol., Agr.: Strat de material, orizontal sau puțin 
inclinat, a cărui față superioară este plană sau 
aproape plană. 

3. ~ [Banenx; mur; Liegendes; bed; fekvő- 
réteg]. Geol.: Stratele cari se găsesc dedesubtul 
unui anumit strat sau al unei falii. V. și Culcuș 
geologic. 

4, ~ bacterian [Ganrepniinaa macca; lit 
bactsrien; Tropfkârper; bacteria bed; baktérium- 
ágy]. Canal.: Instalaţie de epurare biologică a 
apelor de canal, cu ajutorul bacteriilor aerobe. 
Se compune dintr'o incintă etanşă, care esta um- 
plută cu un material 
granular, ale cărui 
granule se acoper 
<u o peliculă mem- 
branoasă încărcată 
cu bacterii, și cari 
constitue partea ac- 
tivă a patului bac- 


se face prin adsor- c) conductă de alimentare a pulverizatorului; d) fundație de beton; e) tub 


: N Pat bacterian cu pulverizator central fix. i f 
terian. Epurarea apei a) pat de material filtrant, din piatră spartă; b) pulverizator central, fix; Patului bacterian. 


este format dintr'un sort monogranular de piatră 
spartă, sau de sgură granulałš, cu granule de 
4:8 cm sau de 2:::5 cm. Mărimea granulelor 
trebue să fie aceeași pe toată grosimea stratului. 
Uneori, se poate aşterne, la partea inferioară, un 
strat de material cu granule mai mari, pentru a 
se împiedeca astuparea orificiilor de evacuare a 
apei infiltrate prin pat. Înălțimea patului bacterian 
depinde de mărimea granulelor; de exemplu, 
paturile formate din granule de 4 cm au, de obi- 
ceiu, înălțimea de 1,80 m, iar cele formate din 
granule de 6 cm au înălțimea de 2:::3 m. În 
general, înălțimea patului trebue să fie cu atât 
mai mare, cu cât apele de epurat sunt mai con- 
centrate și cu cât este nevoie de o instalație cu 
un randament mai mare. Paturile cu înălțime prea 
mare reclamă o aerație bună, de jos în sus. 
Uneori, pentru a se micșora înălțimea patului, se 
folosesc instalaţii duble, formate din două paturi 
așezate unul după altul, și a căror înălțime e 
echivalentă cu a unui singur pat, de înălțime 
egală cu suma înălțimilor celor două. Acest sistem 
prezintă avantajul că mărește aerația instalaţiei. — 
Apa de epurat este împrăștiată la suprafaţa pa- 
tului bacterian, prin rigole (fixe sau basculante), 
prin tuburi perforate, cu mișcare de translație, 
prin ajutaje pulverizatoare fixe (v. fig.), sau prin 
distribuitoare rotitoare (v. fig.). Distribuitoarele 
rotitoare dau cele mai bune rezultate; ele sunt con- 
struite ca moriști hidraulice, sau sunt puse în 

To mişcare de roți hi- 
x draulice ori de mo- 
toare electrice. Apa 
infiltrată prin patu- 
rile bacteriene este 
evacuałă prin con- 
ducte și rigole in- 
stalate în fundația 


5 ~ cald pen- 


pția provocată de de drenaj; f) rigolă de colectare; g) conductă de evacuare a apelor epurate. tru plante [rennaa 


activitatea vitală a 
bacteriilor. 

Din punctul de vedere al modului de funcţio- 
nare, se deosebesc două tipuri de paturi bacte- 
riene: paturi de con- 
tact și paturi cu in- 
filtrație, numite și 
paturi percolatoare. 
— Paturile de con- 
tact funcționează in- 
termilent, fiind um- 
plute cu apa de epu- 


i - 


Pat bacterlan cu distribuitor rotitor. 


rpana; couche chau- 

de; Warmbeet, Mistbeet; hot bed; melegágy]. 
Agr.: Grămadă de băligar cabalin proaspăt, așezat 
într'o formă regulată, pentru a furnisa răsadniţelor 
căldura care se for- 
mează în procesul 
fermentaţiei băliga- 
rului. Pe patul cald 
se așază tocul răsad- 
niței, acoperit de fe- 
restrele respective. 
6, ~ de aerație 


rat, care este eva- a) pat de material filtrant, din piatră spartă; b) fundație de beton; c) dis- înnecat [noB o- 
cuată, după termi- tribuitor rotitor; d) conductă de alimentare cu apă uzată a distribuitorului; Haf a»panHoHHaA 


narea epurării; ran- e) rigolă de colectare a apelor epurate; f) conductă de evacuare a apelor 
epurate. 


damentul lor este 
mic. — Paturile cu 
infiltrație au un randament mare, funcţionează 
continuu, și sunt echipate cu orificii de aerație 
permanentă. — Durata de traversare a patului 
bacterian este de 20:::60 de minute, după mš- 


rimea sarcinii instalaţiei. — Materialul granular | 


Macca; lit d'asra- 
tion immerge, corps 
plongeur;  Tauch- 
körper; immersed aeration bed; merült testek]. 
Canal.: Pat bacterian care lucrează sub apă, cu 
aerație artificială. Poate fi constituit din cocs, 
din șipci de lemn, din bucăţi de lemn sau de 
plută, din plăci de aluminiu ondulate sau din 


bare de beton. Aeraţia se face prin insuflare 
de aer comprimat, la partea inferioară a patului, 
fie cu ajutorul unei rețele de tuburi fixe, așezate 
la distanța de 30 cm unele de altele, fie cu 
ajutorul unor tuburi 
mobile, cari pendu- 
lează de obiceiuși sunt 
mai economice și mai 
eficace. Tuburile cari 
pendulează prezintă 
avantajul de a concen- 4 
tra asupra unor supra- p4 
fețe mici aerul insuflat, 
ceea ce ușurează înde- 
părtarea organismelor 
desvoltate pe mate- 
rialele patului, șică no- 
molul desagregat este 
împins continuu spre gurile de evacuare (v. fig.). 
Paturile de aeraţie înnecate sunt foarte indicate 
în cazul apelor uzate, incărcate cu substanțe 
grase (de ex. apele de spălare a lânurilor), fiindcă 
uşurează ridicarea grăsimilor la suprafața apei, de 
unde pot fi recuperate. De asemenea, sunt foarte 
eficace la epurarea apelor cari conţin fenoli, și 
a apelor uzate provenite dela distilerii. Avantajele 
principale ale paturilor de aerație înnecate con- 
sistă în faptul că permit reglarea, după nevoie, 
a intensității epurării biologice, și că ajung la 
maturitate după una sau după două zile, în timp 
ce instalaţiile cu nomol activat ajung la maturitate 
după 14 zile, iar cele cu paturi bacteriene, după 
30 de zile. Sin. Corp submersibil, Filtru submersibil. 

1. Pat de balast. C. f. V. Patul căii ferate. 

2, ~ denisip [necuannbrii coï; lit de sable; 
Sandbett; bed of sand; homokâgy]. Cs.: Strat de 
nisip, de obiceiu îndesat prin pilonare sau prin 
cilindrare, folosit ca strat de egalizare, ca strat 
intermediar între teren și o fundaţie, sau între un 
pavaj și fundația sau platforma șoselei. 

3, ~ de uscare a nomolului [nnomanb 1A 
cyuikH Ha; lit de séchage des boues; Schlamm- 
trockenplatz; mud drying space; iszapszărit& ágy]. 
Canal.: Suprafață de teren acoperită cu un pat 
de material filtrant, pe care se răspândește no- 
molul provenit din 
basinele de fer- 
mentare, peniru a 
se usca. Patul fil- 
trant are, de obi- ; 
ceiu, grosimea de 
25cm, și este făcut 
din mai multe stra- 
turi de sgură sau 
de piatră spartă 
(uneori și din pie- 
triș), de diferite 
sorturi, acoperite cu un strat de nisip sau de 
praf de cocs, gros de cel puțin 10 cm. Stra- 
turile de piatră sau de sgură se așază astfel, 
încât sorturile mari să lie la fund, iar cele mici, 
la suprafață. De obiceiu, paturile de uscare au 
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Pat de aerajie, înnecat. 
a) pat de aerație, înnecat; b) re- 
zervor de beton; c) tub care 
pendulează. 
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lărgimea de 4 m, lungimea lor variind în raport 
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Pat de uscare a nomolului. 
a) benzi de beton; b) strat de nisip; c) pat filtrant; d) tuburi de drenaj; 
e) incintă de beton; f) cale ferată pentru vagonete. 
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cu cantitatea de ape uzate. La mijlocul patului 
filtrant se execută un canal de drenare, pentru 
evacuarea apei infiltrate. Nomolul se răspândește 
în straturi de 20 cm, până la grosimea totală 
de 1,80 m, fiecare strat fiind așternut după us- 
carea celui așternut înaintea lui. După uscare, 
nomolul este îndepărtat prin săpare, luându-se și 
o parte din stratul de nisip. Pentru a se face 
economie de nisip, o parte din patul filtrant se 
înlocuește cu două benzi de beton inclinate spre 
interior (v. fig.). Aducerea și evacuarea nomolului 
se fac cu vagonete sau cu excavatoare și cu drage 
speciale. 

4, ~ filtrant [paubrpnpyromuiă co; lit filt- 
rant; Setzbeti; filtering bed; szürőágy, szurâr6teg]. 
Prep. min.: Ansamblul de straturi de granule diferite 
de cele cari se prelucrează, mai mari și cu greutate 
specifică cel puţin egală cu a acestora, cari se așază 
pe sitele mașinilor de zețaj cu pat filtrant, pentru a 
permite să ajungă la site numai granulele cele 
mai dense din materialul supus zețajului. 

5, ~ pentru plante [rpana; planche; Pflanzen- 
beet; nursery bed; veteményágy]. Agr.: Fășie de 
teren, lată de 1.:::1,20 m și lungă după trebuință, 
acoperită cu geamuri sau neacoperită, și pe care 
se iînsămânțează sau se cultivă diferite plante, 
pentru înmulțire. 

s. Pată catodică [naromuoe nATHo; tache 
cathodique; Kathodenfleck; cathode spot; katód- 
folt]. Fiz.: Pată incandescentă pe electrodul nega- 
tiv al unui arc electric, în locul de emisiune 
termică a electronilor. Catodul poate fi solid sau 
lichid, de exemplu mercurul catodic din redre- 
soarele cu mercur (piciorul arcului). Curentul 
arcului menține această pată, care e o sursă de 
elecironi foarte intensă, prin bombardarea supra- 
feței cu ioni (de ex. de mercur). Pata catodică 
este caracteristică arcului electric, care este o 
descărcare dominată de emisiunea termionică 
de electroni a petei. 

În redresoarele în tub de sticlă, pata are o 
suprafață mică, foarte luminoasă și în continuă 
agitaţie, din cauza temperaturii ei foarte înalte 
(ceea ce provoacă o evaporare violentă de mercur), 
a tensiunii de vapori foarte înalte imediat de- 
asupra petei, şi 
a forțelor elec- 
tromagnetice da- 
torite densității 
mari de curent 
(cca 4000 A/cm?) 
la suprafața mercu- 
rului lichid. 

7. Paţachină. 
V. Crușin. 

s. Pataraţină. 
Nav. V. sub Ma- 


nevră fixă. 

s. Patent, cleşte ~. V. Cleşte patent. 

10. Patentare |narenroBanne; patentage; Pa- 
tentieren; patenting; patentirozâs]. Metl.: Trata- 
ment termic aplicat sârmei de oțel carbon (cu 
conținut mediu sau înalt în carbon), în procesul 
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de fabricare a acesteia, înainte de trefilare sau 
înainte de o trecere prin filieră, pentru a se obține 
un material cu structură sorbitică predominantă, 
care se trage ușor și are — după tragere — 
rezistențe mari. Tratamentul consistă în încălzirea 
la o temperatură mai înaltă decât cea corespunză- 
toare punctului de transformare A; (la 800--: 1000*), 
urmată de răcirea bruscă la o temperatură de 
400.-:500*. Răcirea se poate face în baie de 
plumb sau de săruri topite, în baie de nisip în- 
călzit, sau în aer. Patentarea cu plumb se poate 
executa, fie în proces de lucru continuu (cu încăl- 
zirea în cuptoare cu material mobil, și trecerea 
firului de sârmă prin baia de răcire), fie în proces 
de lucru discontinuu (prin încălzirea colacilor de 
sârmă în cuptoare cu muflă, urmată de imersiunea 
lor în baia de răcire). Patentarea în aer se exe- 
cută în proces de lucru continuu (cu încălzirea 
în cuptoare cu material mobil). 


1. Paternoster [>negarop; patenâtre; Pater- 
nosterwerk, Becherwerk,  Eimerkunst; paternos- 
ter; paternoszter]. Mș.rid.: Elevator pentru ridicarea 
materialelor de construcţie, cu ajutorul unor cupe, 
al unor găleți sau platforme, acățate, cu posibi- 
litate de pendulare, de unul sau de două lanţuri 
sau benzi fără fine verticale, antrenate în mișcare de 
două tobe-colivie prismatice (constituite din două 
discuri de capăt legate la perifarie prin bare paralele 
cu axul); tobele și lanțurile se mișcă în interiorul 
unui turn vertical, metalic sau de lemn. Acţionarea 
se face manual, cu manivela, sau mecanic. 


2. Paternoster. V. Ascensor multicelular. 
s. Paternoster, cupior ~. V. Cuptor paternoster. 


4. Patină [naruna; patine; Patina, Edelrost; pa- 
tina; patina, nemes rozsda]. 1. Chim.: Sirat de car- 
bonat de cupru hidratat, de coloare cenușie- 
verzuie, format, în timp, la suprafaţa obiectelor 
de cupru sau de aliaje de cupru, de obiceiu sub 
influenţa agenţilor atmosferici, uneori obținut arti- 
ficial, cu vernis-uri, în scopuri artistice. — 2. Artă: 
Stratul dela suprafaţa obiectelor de artă, a medaliilor, 
mobilelor, etc., a obiectelor de cupru sau de aliaje 
de cupru, de fier forjat, de lemn, etc., format, fie 
prin oxidarea sau carbonatarea obiectelor metalice, 
cu ajutorul unor substanțe cari le atacă,fie prin 
acoperirea, atât a obiectelor metalice, cât şi a 
celor de alte materiale, cu o substanță colorată, 
pentru a le da un aspect mai estetic (în special 
de obiect vechiu, original) și pentru a le scoate 
în evidenţă detaliile. — 3. Aspectul căpătat de 
diferite obiecte, datorit patinei în accepțiunea de 
sub Patină 2. — 4. Arh., Artă: Aspectul pe care 
îl capătă obiectele de arhitectură, de sculptură, 
de pictură, sau mobilele, sub acţiunea timpului 
şi a agenților atmosferici (extensiunea accepțiunii 
de sub Patină 1). 

s. Patină [camasra; plaque de glissement; 
Gleitplatte; slide plate; csuszâlemez]. 5. Tehn.: 
Element de contact de alunecare al unui mecanism, 
care este ghidat într'o mișcare de translație relativă, 
prin alunecarea pe o cale de ghidare, care re- 
prezintă celălalt element al contactului. Deplasarea 


i 


patinei este rectilinie, și se face alternativ, între 
limite determinate. 

Exemple de patine: 

s, ~ de ascensor [canaska Nubra; plaque 
de glissement de la cage d'ascenseur; Fahrstuhl- 
gleitschuh; lift-cage slide plate; felvonó-csuszó- 
pofa]. Mș. rid.: Patină de conducere a coliviei 
ascensorului și a contragreutăţii, pe glisierele 
ascensorului. De obiceiu, patina alunecă pe două 
feţe ale glisierei. Când glisierele se construesc 
cu o căptușeală de lemn, patinele nu au căptu- 
şeală; în cazul contrar, au o căptușeală de fibră (fibră 
Vulcan) sau, uneori, de lemn. Pentru amortisarea 
șocurilor din mers, patinele sunt echipate cu re- 
sorturi montate în planul vertical comun al gli- 
sierelor. 

7, ~ de cap decruce[cana3ta KpeCTOBHHEI; 
plaque de glissement de la crosse; Kreuzkopfgleit- 
platte; sliding plate of the cross head; kereszifej- 
csuszâ-feliilet]. Mș. term.: Patină în formă de placă, 
montată pe corpul capului de cruce al unui motor 
termic cu piston (motor cu abur cu piston, motor 
Diesel cu cap de cruce). Servește ca piesă de 
alunecare a capului de cruce pe glisierele de 
ghidare. De obiceiu, patina este căptușită cu un 
material antifricțiune. Între patină şi glisieră se 
lasă un joc mic, pentru a se reduce oscilațiile de 
încovoiere în tija pistonului. 

s. ~ decutie de unsoare|canaska MacIlAHKH; 
fourrure de boîte d'essieu; Achslagergleitplatte; 
axle box liner; âgytok-vezetekfelulet]. C. f.: 
Patină în formă de placă, montată pe fălcile cutiei 
de unsoare a vehiculelor de cale ferată. Patina 
are doi umeri prin cari apasă pe placa de gardă 
(v. fig. sub Placă de gardă). De obiceiu, patinele 
se confecţionează din bronz, și se prind cu șuru- 
buri de falca cutiei. În timpul mersului, patinele 
se freacă de placa de gardă; de aceea se ung 
cu îngrijire. Sin. Adaus de cutie de unsoare. 

a, ~ de frânare [ropmoBnaa canasra; patin 
€lectromagnstique, patin de freinage; Bremsschlit- 
ten; brake slipper; fékezési szán]. C. f.: Patină în 
formă de placă lungă, montată într'o frână elec- 
tromagnetică de vehicul de cale ferată. Este 
montată în dreptul șinelor, pe fiecare parte a 
cadrului principal al vehiculului, sau pe fiecare 
parte a cadrului unui boghiu, și servește ca organ 
de efectuare a frânării propriu zise, prin frecarea 
patinelor pe șine. Patina se confecționează din 
două bucăţi, pentru a se putea înlocui ușor talpa 
sa, care e supusă uzurii; capetele patinei sunt 
mult rotunjite. Ea se poate deplasa pe verticală, 
prin acţiunea electromagnetului de care este 
prinsă. V. și sub Frânarea prin frecare a trenuri- 
lor. Sin. Patină electromagnetică. 

10. ~ de luare de curent [ronrarTHbIii 6a- 
MaK; patin de prise de courant, sabot de prise 
de courant; Stromabnehmerschleifschuh; collector- 
shoe; áramszedő-csuszókengyel]. Elt.: Piesă esen- 
țială a frotorului, care se sprijine pe șina de 
contact, prin greutatea ei sau prin apăsare cu 
resorturi, 

11, ~ de vinciu. V. sub Sanie de vinciu. 


1, Patinăeleciromagnetică. V.Patină de frânare. 

=. Patinare [ckonbmenue; patinage; Gleiten; 
slipping; csuszás]. 1. Tehn.: Alunecarea unei piese 
ghidate (patina), pe o piesă de ghidare (culisă, 
glisieră). De obiceiu, patinarea se face cu deplasa- 
re rectilinie alternată, efectuată între limite stabilite. 

s. Patinare [cronbxtenue; patinage; Gleiten; 
slipping; ker&kcsuszăs, csuszăs], 2. Transp.: Alune- 
carea roții în mişcarea ei de rostogolire pe o 
cale. Fenomenul e caracterizat cinematic prin faptul 
că vitesa V de înaintare a roții este mai mare 
decât vitesa lineară w R a punctelor periferice (A) 
de contact dintre roată și cale, corespunzătoare 
vitesei unghiulare w a roții (V>ouR), (v. fig.). 
Vitesa de patinare pe cale, a punctului A, în 
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roata se deplasează numai prin alunecare, adică 
patinează ca sania („merge sanie“); în acest caz, 
de asemenea, frecarea e dirijată în sens invers 
sensului de înaintare al roții. 

Mișcarea roții pe cale cu patinare de alunecare 
(completă sau parțială) provoacă uzura supra- 
fețelor de rulare și a căii de rulare, și reclamă 
un consum de energie mai mare pentru tracțiune. 

Paţinarea de alunecare apare, în special, la 
pornirea și la frânarea vehiculelor, din cauza de- 
pășirii limitei de aderenţă, provocată de desfacerea 
incompletă a frânelor la pornire, respectiv de 
frânare exagerată, și de condițiuni nefavorabile 
de aderență. Fenomenul este dăunător, în spe- 
cial în tracțiunea trenurilor, fiindcă se produce o 
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Patinarea roții. 
i) vitesele cari intervin în mersul roții pe cale; 1!) paținare de alunecare V > œR; IlI) rostogolire pură V =œR; IV) pa- 
tinare de rostogolire V <oR; A) punctul de contact dintre periferia roții şi cale; C) centrul roții; C') centrul roții după 
intervalul de timp di; F) frecarea dintre roată şi cale; O) centrul instantaneu de rotaţie; R) raza roții; V) vitesa de îna- 
intare a roții; VA) vitesa punctului de contact A; Vdt) drumul parcurs de centrul roții; oRdt) drumul parcurs în mişca- 
rea de rotație de către un punct al periferiei roții. 


timpul înaintării roții pe cale, este dată de relația 
V4 =V—wR. Când V=wR, rezultă V4=0, şi 
roata se rostogolește fără alunecare între roată 
şi cale; în acest caz, frecarea din punctul A de 
contact este o frecare de repaus, vitesa de pati- 
nare a punctului A fiind nulă, și astfel numărul 
de învârtituri n, efectuate de centrul roții de rază 
R, în timpul în care se parcurge drumul l, este 


n= = 
27 R 

Când vitesa centrului roții este mai mare decât 
vitesa lineară w R a punctului periferic A, cores- 
punzătoare vitesei unghiulare a roții, pe lângă 
rostogolirea roții apare și alunecarea ei în ace- 
laşi sens cu sensul de mișcare; frecarea dintre 
roată și cale este o frecare de alunecare, dirijată 
in sens invers sensului de înaintare, și astfel nu- 
mărul de învârtituri ale centrului roții, în timpul 
în care se parcurge drumul /, va fi 


A! T00 
21R 

unde a« este coeficientul de patinare de alunecare, 

în procente, determinat din expresiunea 


KAR 100=a%. 
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Valoarea n, este mai mică decât n (rostogolire 
fără alunecare). Când mişcarea de rostogolire a 
roții încetează, când adică w=0 și a=100%, 


uzură mare a bandajelor șia șinelor. Uzura ban- 
dajelor nefiind uniformă, apar pe suprafaţa lor 
locuri plane cari, la rândul lor, facilitează patinarea 
de alunecare. Sin. Patinare de alunecare. 

4. Patinare [OyxcoBanne; patinage; Schliupfen, 
Schleudern; slipping; kerekcsuszâs]. 3. Transp.: 
Învărtirea pe loc a roților motoare ale unui vehicul 
(de ex. a roților motoare ale unui autovehicul, sau 
a roților cuplate ale unei locomotive), în mersul lui 
pe o cale de rulare. Fenomenul apare când vitesa 
de înaintare a roții V este mai mică decât 
vitesa lineară wR a punctelor periferice (A) 
corespunzătoare vitesei unghiulare w a roții 
(V <wR), (v. fig. sub Patinare 2). În acest caz, 
pe lângă rostogolirea roții, apare şi alunecarea 
ei în sens invers sensului mișcării roții, frecarea 
dintre roată și cale fiind o frecare de alunecare, 
dirijată în același sens cu înaintarea. Numărul de 
învârtituri ale roții va fi 
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unde | este drumul parcurs de roată, R este raza 


roții, iar Ẹ este coeficientul de patinare de rosto- 
golire, în procente, determinat din expresiunea 


REY 100 hi: 


wR 


Valoarea n, este mai mare decât valoarea n R 


(rostogolire pură). Când mișcarea de înaintare 
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încetează, adică V=0 şi 8 = 100%, roata se învăr- 
teşte pe loc, și se spune că are patinare completă. 

Paţinarea de rostogolire apare când adeziunea 
ajunge la limită, din cauză că forța de tracțiune 
dela periferia roții depășește frecarea de repaus 
(care poate fi micșorată prin condițiuni nefavora- 
bile de adeziune, etc.); coeficientul de adeziune 
dintre roată și cale variază cu condițiunile atmo- 
sferice, cu starea de curăţenie a căii și cu 
vitesa. Ea este frecventă în special la demarare, 
la mersul unui tren prin tuneluri, etc. Efectele 
patinării de rostogolire sunt dăunătoare, în special 
la locomotive, la cari vitesa lineară wR, cores- 
punzătoare vitesei unghiulare w, poate ajunge 
la valori mari, periculoase pentru rezistenţa roții 
şi a motorului locomotivei; ca efect al patinării 
apar și vibrații în corpul locomotivei, și deci soli- 
citări suplementare ale diferitelor piese ale acesteia. 

La locomotive, combaterea patinării de rosto- 
golire se face prin demarare gradată (mărirea 
gradată a forței de tracțiune) și prin nisiparea 
căii; la autovehicule, pentru reducerea patinării 
de rostogolire, se aplică lanţuri antiderapante pe 
bandajele roților. Sin. Patinare de rostogolire. 
V. și sub Limită de adeziune. 

1. Pafinare [narnunupoBanue; patinage; Pati- 
nieren; patinating; patinálás]. 4. Artă: Operaţiunea 
de a da patină (v. Patină 2) unui obiect de artă. 

2. Patinare de alunecare. V. Patinare 2. 

s. Patinare de rostogolire. V. Patinare 3. 

4. Patinsonare [cnocoGIlarruncona; procédé 
Pattinson; Pattinson-Prozess; Pattinson process; Pat- 
tinson eljárás, pattinszonălâs]. Metl.: Procedeu 
de obținere a argintului prin disolvarea sa în 
plumb topit, urmată de îmbogățirea în argint a 
aliajului de plumb și argint, prin răcirea lentă a 
topiturii, când se separă cristale de plumb, și ur- 
mată de oxidarea aliajului îmbogăţit în argint și 
de îndepărtarea oxidului de plumb format. Proce- 
deul este bazat pe faptul că eutecticul plumb- 
argint, care conţine 2,5% argint, are punctul de to- 
pire la 304°, față de punctul de topire al plumbului, 
care e la 327°, astfel încât excesul de plumb se 
separă sub formă de cristale aproape pure. 

Patinsonarea e folosită și ca procedeu de des- 
argintare a plumbului argentifer natural. 

s. Patio [termen spaniol]. Arh.: Curte interioară, 
pavată, de obiceiu mărginită de arcade, și care 
servește ca loc de plimbare. 

s. Pătlăgea roșie [rpacnaa nomunopa;tomate; 
Paradiesăpfel; tomato; paradicsom]. Hort.: Sola- 
num lycopersicum L. Plantă erbacee anuală, din 
familia solaneelor. Are ca fruct o bacă suculentă, 
cărnoasă, puțin acidulałă, răcoritoare, comestibilă, 
bogată în vitaminele A, B, şi C. Se înmulțește 
prin seminţe, însămânțate în răsadinţe sau direct 
în câmp, și prin butași. Cere căldură multă (nu 
rezistă la temperaturi mai joase decât —2°); se 
cultivă în răsadniţe, și se desvoltă bine numai în 
pământuri bogate și cu multă apă. Se cultivă 
pentru fructele sale, cari se prelucrează în indus- 
tria alimentară şi în gospodărie. Varietăţile mai 
importante sunt: pătlăgeaua roșie mare, cu fruct 


voluminos, productivă, dar târzie; pătlăgeaua roşie 
timpurie; pătlăgeaua roșie pitică timpurie; cea 
galbenă rotundă, cea galbenă mare, cea netedă, 
etc. Sin. Tomată. 

7, ~ vânătă [cunaa nomunopa; aubergine; 
Eierfrucht; egg-fruit, aubergine, guinea squash; kek 
paradicsom, vineta]: Solanum melongena L. Plantă 
erbacee anuală, din familia solaneelor. Are ca fruct 
o bacă piriformă mare, ovală, rotundă sau alungită, 
violetă, neagră, sau brună-roșiețică. Se recoltează 
când atinge dimensiunile normale și are coloritul 
corespunzător, dar e în stare încă elastică, neîn- 
tărită. Pătlăgelele vinete se înmulțesc prin semințe 
cari se seamănă în răsadnițe calde, de unde se 
scot cu pământ şi se sădesc în grădini; au nevoie 
de pământ îngrăşat, prășit şi irigat. Varietăţile 
mai importante sunt: pătlăgeaua violetă lungă, 
cea violetă rotundă, cea violetă pitică foarte tim- 
purie, etc. 

s. Patofit, agent ~ [naroburosbiiă arenr; 
agent pathophyte; Pathophyt; pathophyte agent; 
pathophyt]. Agr.: Agent patogen care provoacă 
îmbolnăvirea plantelor. 

9. Patologie [naronorua; pathologie; Patho- 
logie; pathology; pathologia]. Biol.: Ştiinţă care 
se ocupă cu studiul boalelor vieţuitoarelor. Pato- 
logia cercetează alterările funcţionale și morfo- 
logice ale celulei și ale țesuturilor (Patologie celu- 
lară); se ocupă cu definirea boalelor, cu stabilirea: 
importanței lor, cu determinarea legilor fenome- 
nelor morbide, etc. (Patologie generală); studiază 
şi compară boalele cari apar, în același timp, la 
om și la animale (Patologie comparată); studiază 
boalele animalelor (Patologie veterinară) și ale 
plantelor (Patologie vegetală); descrie în amănun- 
fime fiecare boală (Patologie descriptivă). 

10. Pătrat [rBampar; carré; Quadrat; square; 
negyzet]. Mat.: 1. Patrulater cu laturile și unghiurile 
egale. Pătratul este un dreptunghiu particular și un 
romb particular. Diagonalele pătratului suntegale și 
perpendiculare una pe alta. Pătratul de latură ? are 


aria F. — 2. Produsul unui număr prin el însuși. 


1. Pătrat [crynuua; quadrat, tourteau; viereck- 
kiges Oberturas; centre boss; négyszöges letrafej). 
Tehn.: Prismă metalică, cu secţiune pătrată, montałă 
la partea superioară a elindei unei drage cu cupe. 
Elementele lanțului cu cupe, împreună cu cupele,. 
se învârtesc odată cu pătratul, datorită căruia cupele 
sunt răsturnate, primind şi un mic șoc, astfel că 
materialul — pământ, nisip, etc. — se varsă în 
jghiaburile dragei, fiind evacuat apoi, mai departe, 
în șalande. Sin. Turtou superior. 

12, Pătrat perfect [nomnbiii KBampar; carré 
parfait; perfektes Quadrat, vollkommenes Quadrat; 
perfect square; tökéletes négyzet, perfekt négyzet].- 
Mat.: Număr întreg și pozitiv, a cărui rădăcină 
pătrată este un număr întreg. 

13. Pătrate, metoda celor mai mici ~. V. Metoda 
celor mai mici pătrate. 

14. ~, „postulatul“ celor maimici ~ [nocTyuaT 
HaăMeHbIIHX KBaApaToB; postulat des moindres 
carrés; Grundsatz der kleinsten Quadrate; law of 
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least squares; legkisebb négyzetek alapelve]. 
Clc. e.: „Postulat” important în calculul erorilor, 
enunțat astfel: La n observaţii sau măsurări de egală 
precizie, valoarea cea mai probabilă a canti- 
tăților sau a mărimilor observate sau măsurate 
este aceea care face minimă suma pătratelor 
erorilor reziduale ale celor n observaţii sau măsurări 
efectuate, V. și sub Metoda celor mai mici pătrate. 

1. Pătratelor, metoda ~ [rtBanpaTiblă cno- 
co6; méthode par craticulation; Gittermethode; 
graticulation method; râcs-eljârăs, negyzet-eljărăs]. 
Cartog.: Procedeu simplu de amplificare (sau de 
micșorare) a unui plan sau a unei hărți, dela o 
scară mică la alta, mai mare (sau invers), care 
consistă în trasarea pe original a unei rețele de 
pătrate cu latura aleasă arbitrar, iar pe hârtia de 
desen a noii hărţi, de pătrate cu latura de k ori 
mai mare (sau mai mică), k fiind raportul de ampli- 
ficare (sau de micşorare). Pe acest caroiaj se recon- 
stitue desenul de pe original. 

2, Pătratic, sistem ~ [kBanpaTrnaa CHCTe- 
Ma; système quadratique t&tragonal;quadratisches- 
tetragonales System; quadratic tetragonal system; 
négyzetes tetragonal-rendszer]. Mineral. V. sub 
Sisteme cristaline. 

s. Pătraţii mari [B«nambiiuu; douilles de la 
table; Drehţischhaupteinsătze; master bushings, 
table bushings; forg6asztal-betât]. Expl. petr.: 
Dispozitiv care primește în interiorul său pătrații 
mici (v.), cărora le transmite cuplul mesei rotative 
în cursul procesului de săpare rotativă, de frezare 
sau de carotaj mecanic. (V. fig. sub Masă rotativă). 

Porțiunea superioară are suprafața laterală a 
unei prisme pătrate, atât la interior, pentru pătrații 
mici, cât și la exterior, pentru masă. Porțiunea 
inferioară are suprafața laterală a unui con cu 
vârful în jos, atât la interior (primind pe ea, dela 
pene, sarcina axială a garniturii de prăjini), cât şi 
la exterior (transmițând prin ea, feței corespunză- 
toare a mesei roțative, această sarcină, în timpul 
repausului garniturii pe masă sau în cursul instru- 
mentaţiilor speciale cu prese hidraulice). Afară de 
aceasta, ei mai au rolul de a permite trecerea 
prin masă (la intervale mai mari) a pieselor de 
gabarit mare. Sin. Pătraţii mesei. 

4, ~ mici [3axtumMbI; douilles de la tige; Mit- 
nehmereinsätze; drill stem bushings, drive bushings; 
meneszłőbetét]: Dispozitiv de acţionare a prăjinii 
pătrate, având suprafața exterioară cu o porțiune 
superioară prismațică de secțiune pătrată, și cu 
o porțiune inferioară conică. Suprafaţa interioară 
are forma unei prisme drapte, de secțiune pătrată 
(foarte rar hexagonală sau octogonală, și, mai 
rar, în cruce) corespunzătoare secțiunii prăjinii 
pătrate care trece prin ea. Pătraţii mici primesc 
pe fața externă, dela pătrații mari (v.), şi transmit 
prin faţa internă, la prăjina pătrată, cuplul de ro- 
tire al mesei rotative, determinând astfel rotirea 
garniturii de prăjini. Pătraţii mici de fabricaţie 
modernă au, pe fețele interne, role cilindrice cu 
generatoare paralele cu fețele plane interne re- 
spective ale pătraților mici, dar perpendiculare pe 
axa lor de simetrie. Prin aceasta, frecarea opusă 
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sensului de deplasare relativă axială a prăjinii 
pătrate, față de pătraţii mici, este transformată, 
din frecare de alunecare, în frecare de rostogolire, 
mai mică, şi se obține o mai bună comportare 
în serviciu a suprafeței prăjinii pătrate. Sin. Pă- 
traţii tijei. 

5. Pătrișor [kBagpaTHK; cadratin; Geviert; em- 
quadrat, em-quad; négyszög]. Arte gr.: Piesă me- 
talică de același corp cu litera, dar fără floare. 
Are grosimea egală cu corpul, adică secțiunea 
paralelepipadului este un pătrat. Servește la spa- 
țierea cuvintelor și la completarea rândurilor. 

o. Patriţă [mramn; poinçon; Patrize; punch; 
patrica, vezerszerszâm, nyomâlemez]. Metl., Mase 
pls.: Piesă componentă a unei matrițe formate din 
două sau din mai multe piese (v. sub Matriţă 1), 
care are suprafața de lucru convexă și profilată, 
şi care apasă materialul — pentru formare — în: 
partea concavă a matrițeai (v. Matriţă 2). Reliefut 
ei constițue partea corespunzătoare din negativul 
reliefului piesei care se prelucrează. Patrița se 
confecţionează din oțel de scule (necălit, sau dur- 
cisat prin călire sau prin cromare), din metal dur cu 
carburi metalice (de ex. la matrițe pentru concreţio- 
narea pulberilor metalice), din bronz de mare rezis- 
tență (de ex. la matrițe pentru mase plastice), etc., 
iar suprafața sa de lucru se netezește fin. De obiceiu, 
patrița este partea mobilă a uneltei de matriţat, și 
poate fi ghidată printr'o placă de ghidare (lunetă). 
Dacă patrița nu este complicată și are dimensiunile- 
transversa'e de același ordin de mărime, se nu- 
mește și poanson, iar dacă are una dintre dimen- 
siuni mică în raport cu cealaltă, și e folosită la 
o matriță de îndoit, se numește cuțit. Dacă, la 
anumite matrițe complexe, pentru piese compli- 
cate, nu se poate face o diferențiere netă a pie- 
selor componente în patriță și matriță, acestea 
se numesc capac sau placă superioară, jumătate 
sau semimatriță superioară, respectiv placă infe- 
rioară, jumătate sau semimatriță inferioară. V. și 
sub Matriţă. 

7. Patroană. Elt.: Sin. Bușon (v.). 

s. Patron, pl. patroane [ma6unon; patron; Pa- 
trone; pattern; minta, patron]. Ind. text.: Schiţă 
care arată felul cum se leagă fibrele de urzeală 
cu cele de bătătură, în țesătorie și în tricotaje. 

9. Patron, pl. pairoane. Metl. V. Şablon. 

10. Patron, pl. patroane [narpon; cartouche; 
Patrone; cartridge; patron]. Expl.: Bucată cilindri-- 
că de exploziv, învelită în hârtie parafinată, cum 
se livrează dela fabrică. (Termen minier, Valea 
Jiului). Patroanele armate cu amorse se numesc 
cartușe. 

1. Patronit [narponur; patronite; Patronit; pa- 
tronite; patronit]. Mineral.: VS,. Sulfură de vana-- 
diu naturală, care se găsește în stare de gel, 
amestecată cu sulf liber. Este un minereu de vana- 
diu, din care se extrage cca 75% din cantitatea 
de vanadiu întrebuințată în metalurgie. Se întâl- 
nește, de obiceiu, în șisturi bituminoase și în. 
cărbuni. 

12, Patrulater[uerbipexyroubHuK; quadrilatère; 
Viereck; quadrilateral; négyszög]. Mat.: Polisom 
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cu patru laturi. Un patrulater în care perechile 
de laturi opuse sunt prelungite până se întâlnesc 
se numeşte patrulater complet. Mijlocurile celor 
trei diagonale ale unui patrulater complet sunt 
colineare, iar dreapta pe care o determină se 
numește dreapta lui Gauss; cercurile circumscrise 
celor patru triunghiuri pe cari le formează laturile 
unui patrulater complet trec prin același punct, 
numit punctul lui Miquel, iar centrele acestor cercuri 
se găsesc pe un cerc (cercul lui Miquel), care 
trece prin punctul lui Miquel. Ortocentrele celor 
patru triunghiuri sunt colineare (teorema lui 
Aubert). 

Într'un patrulater inscriptibil, unghiurile opuse 
sunt suplementare. Produsul diagonalelor este 
egal cu suma produselor laturilor opuse (teore- 
ma lui Ptolomeu). Într'un patrulater inscriptibil, 
perpendicularele duse din mijlocul fiecărei laturi 
sau diagonale, pe latura opusă sau pe cealaltă 
diagonală, trec printr'un punct, numit anticentru. 

1, Patrulater complet [monn bi} uerbrpexy- 
TOHIIbHHK ; quadrilatère complet; vollständiges 
Viereck; complete quadrilateral; teljes négyszög]. 
V. sub Patrulater. 

2, ~ inscriptibil. V. sub Patrulater. 

s. Păfrundere [mponnnaeMmOcCThb; pénétration; 
Eindringung; penetration; penetrâci6, áthatás]. 
Tehn.: 1. Intrarea unui solid într'un corp solid sau 
pastos, sub acțiunea unei apăsări. — 2. Trecerea 
unui solid printr'un corp solid sau pastos. Sin. Stră- 
batere. — 3. Intrarea unui fluid într'un solid po- 
ros, sub acțiunea unei presiuni. — 4. Trecerea 
unui fluid printr'un solid poros, sub acțiunea unei 
presiuni. — 5. Adâncimaa de pătrundere, în sen- 
sul de sub 1 sau în sensulde sub 3. — Sin. Pe- 
netrație. 

4. Pătrundere. 6. Metl. V. Penetraţie. 

s. Pătrundere [nponnkHoBenne; pénétration; 
Durchschlag; penetration; âțiites]. Bls.: 7. Acţiu- 
nea de străpungere a unui obiectiv de către 
un proiectil. — 8. Adâncimea și efectul de stră- 
pungere, într'un obiectiv ale unui proiectil. Pătrun- 
derea depinde de masa, de vitesa, forma și na- 
tura proiectilului, de masa și natura obiectivului, 
şi de unghiul de incidență al proiectilului pe 
obiectiv. 

c. Pătrundere, încercare la ~ [uncnbiranue 
Ha IIPOHHIIaeMOCTE; essai de poingonnage; Ein- 
druckprifung, Stempeldruckpriifung; penetration 
test; âthatăsi kisérlet]. Drum.: Încercare efectuată 
în laborator asupra epruvetelor scoase din îm- 
brăcămintele asfaltice, sau asupra epruvetelor con- 
fecționate din masticurile, mortarele sau betoa- 
nele asfaltice folosite la executarea îmbrăcămin- 
telor rutiere. Epruvetele au forma de cub cu latura 
de 7,07 cm, și se confecționează în felul următor: se 
umple forma, pe jumătate, cu mixtură fierbinte, 
care se îndeasă cu un maiu de lemn; se așază 
apoi, deasupra formei, o ramă metalică, și se 
toarnă mixtură până la partea superioară a ramei; 
se aplică asupra mixturii 20 de lovituri, date cu 
un berbec de 14 kg, care cade liber dela înăl- 
țimea de 25 cm, în lungul unei sonete specia- 


le (v. fig.); după îndesare, se scoate rama și 
se taie surplusul de mixtură cu un cuţit încălzit, 


Sonetă pentru conțecţio- 

narea epruvetelor pentru Aparat pentru încercarea la pă- 
încercarea la pătrundere. trundere. 

a) postament; b) glislere- a) postament; b) glisierele greu- 
le berbecului; c) berbec; tății; c)greutate de plumb; d) poan- 
d) opritoarele berbecu- son; e) riglă gradată; f) vernler; 
lui; e) limitor de cursă; g) manivelă pentru ridicarea greu- 
f) matriţă pentru epruvetă. tății; h) epruveță. 


netezindu-se suprafața epruvetei. Încercarea se 
efectuează cu un aparat (v. fig.) care măsoară 
adâncimea până la care pătrunde, în epruvetă, 
un poanson cilindric cu baza de 1 cm? (Ø 11,3 mm) 
şi care e încărcat cu o greutate de 52,5 kg. Du- 
rata încercării este de cinci ore, și se efectuează 
la temperatura de 22°. Înainte de incercare, epru- 
vetele trebue ținute, timp de 24 ore, la tempera- 
tura de 22°. 

7. Pătuiac [Mance KYKY py30XpaHHJIHNE ; pe- 
tite grange; kleiner Speicher; small barn; kis 
magtăr]. Ind. țăr.: Pătul mic. 

s. Pătul [kykypyBoxpanunaunie; grenier à 
maïs; Maisspeicher; maize barn; kukorica-kastély]. 
Ind..łăr.: 1. Magazie de lemn, înaltă și cu secțiu- 
nea de forma unui dreptunghiu alungit, în care 
se păsirează porumbul în ştłiuleți. Este formată 
dintr'un schelet de grinzi rotunde sau cioplite, 
între cari se împletesc nuiele, sau pe cari se fixează 
scânduri sau șipci așezate la distanță unele de 
altele, pentru a se realiza o ventilaţie naturală. 
Podeaua magaziei este susținută de stâlpi, la oare- 
care înălțime deasupra terenului, peniru a se 
permite ca aerul să circule și pe dedesubt. Sin. 
Porumbar, Coșar, Cotarcă, Leasă. — 2. Platformă 
de scânduri sau de prăjini rotunde, susținută de 
pari înfipți în pământ sau construită între ramu- 
rile unui copac, și pe care se așază cocenii de 
porumb, legumele, fânul, fructele, pentru a se usca. 

ə. Patul ăcelor [moca c uruamu; planche 
d'aiguilles; Nadelbrett; needle-board; ti-lemez]. 
Ind. text.: Placă de oțel cu caneluri în cari sunt 
așezate ăcele la mașina Jacquard sau la mașinile 
de tricotat. 


1. Patul căii ferate [enesnonopoxnaa na- 
cbinb; ballast; Kiesbettung, Schotterbett; ballast, 
boxing material; kavicságy]. C. f.: Stratul de ba- 
last așezat pə platforma unei căi ferate, în care 
se îngroapă traversele liniei. V. și Pat 3. 

2. Patul puștii [npukna; crosse; Kolben, Flin- 
tenkolben; butt; puskaâgy, puskatus]. Tehn. mil.: 
Partea dinapoi a puștii, confecționată din lemn, 
care servește drept rezemătoare în umăr, în timpul 
tragerii. Patul se leagă de restul puștii, prin gâtul 
patului. 

3. Patul râului [peunoe pycuo; lit de la rivi- 
ère; Flubbatt; river bed; folyammeder, foly6âgy]. 
Hidr.: Albia minoră a unui curs de apă. V. Albie). 

4. Patul șoselei [mrocceiinaa Hacrinb; fond 
de l'encaissemment; Unterbausohle; substructure 
bed; âgyazăs, alapâgy]. Drum.: Partea amenajată 
din platforma unei șosele, pe care se așază 
corpul șoselei. Se prezintă sub forma unei tăieturi 
cu două versante plane, inclinate către marginile 
şoselei, după aceeași pantă ca îmbrăcămintea. 
V. şi Pat 2. 

s. Pătură [noKpbiBaJlo; couverture de laine; 
Wolldecke; blanket; pokroc]. Ind. text.: Înveli- 
toare confecţionată dintr'o țesătură groasă, obţi- 
nută din lână de cardă, și dată apoi la piuă, pentru 
împâslirea fibrelor între ele. 

e. Pătură [cuoii, nnaer; couche; Schicht, Lage; 
bed; rsteg, sor]. 1. Gen.: Strat. — 2. Geol.: Sin. 
Strat geologic. 

7, ~ absorbantă [aGcopOunonnbiii cioii; 
couche absorbanta; umkehrende Schicht; absorbing 
stratum; abszorbci6r6teg]. Fiz.: Una dintre păturile 
exterioare ale Soarelui, care absoarbe selectiv 
radiația solară, și produce liniile de absorpție din 
spectrul solar. 

s. ~ acvileră [Bopocoxpanaembiii nInacr; 
nappe d'eau souterraine; Grundwasserschicht; 
underground water layer; talajviz-réteg]. Hidr.: 
1. Rocă permeabilă sau cu crăpături, situată deasu- 
pra unei roce impermeabile și având golurile pline 
cu apă. — 2. Masa de apă conținută în roca indicată 
sub 1. Exemplu: păturile acvifere de pietrișuri și 
nisipuri așezate pe argilă, cum sunt cele cari ali- 
mentează orașul București. 

9 de salt [riyOHHHbiii COĞ BOMBI; 
couche d'eau de saut; Sprungwasserschicht; jump 
water layer; szâkâviz-rsteg]. Hidr.: Stratul de apă 
din lacurile adânci, cuprins între 8 şi 20 m adânci- 
me, caractarizat printr'o variație bruscă a tempe- 
raturii apei. 

1. ~ ionosferică [uonocbepnbii cuoii; 
couche ionospherique; ionosphărische Schicht; 
ionospheric stratum; ionosferikus réteg]. Geofiz. 
V. sub lonosferă. 

11, ~ Kenne!ly-Heaviside [cuoii Hennennu- 
XuBucuHAa; couche de K.-H.; K.-H. Schicht; K.-H.'s 
layer; K.-H. réteg]. Geofiz.: Sin. lonosferă (v.). 

1, ~ moartă [CIO CyXHX JHCTbeB; cou- 
verture morte; Streudecke, Laubdecke; litter, leaf- 
litter; erdei alom]. Silv.: Sin. Litieră (v.). 

13. ~ vie [ecHaA 3e1eHb; couverture vivante; 
lebende Bodendecke; living soil cover; erdei kis- 
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növényzet]: Totalitatea plantelor de dimensiuni. 
mici: arbuști, ierburi, burueni, mușchi, cari se gă- 
sesc într'o pădure. 

14. Paturi de aerație înnecate. V. 
ție înnecat. 

13. Pauli, principiul de excluziune al lui ~ [uc- 
Knrouarormuii npunnan Mayin; principe de P.; 
P. Prinzip; P.'s principle; P. elve]. Fiz.: Funcţiu- 
nea de undă a unui sistem de electroni, pozi- 
troni, neutroni sau nuclei cu un număr de masă 
impar e antisimetrică față de variabilele de 
poziție și de spin ale particulelor. 

+5. Pauling, procedeul ~ [cnocod Ilaynuura; 
procédé P.; P. Verfahren; P.'s process; P. eljărâs]. 
Ind. chim. sp.: Procedeu pentru fixarea azotului 
din aer, ca oxid de azot, sub influența flacării 
arcului electric. Flacăra arcului electric este răs- 
pândită cu ajutorul curentului de: aer injectat în 
aparat. V. Azotic, acid ~. 

17. Paullinia. V. Guarana. 

1s. Pavaj [nopounoe nokpbirue, MOCTOBAA; 
pavage; Pflaster, Pflasterung, Pflasterdecke; pav- 
ing, pavement; kövezet, burkolat, utburkolat, 
utcakâvezet]. Drum.: 1. Îmbrăcăminte rutieră, exe- 
cutată cu materiale în formă de blocuri, așezate 
cu mâna, unul câte unul, și cât mai strâns, într'un 
pat de nisip sau de mortar, pe o fundație pre- 
gătită anterior. — 2. Orice îmbrăcăminte rutieră 
permanentă, care face parte dintr'un sistem per- 
manent de acoperire a şoselelor: îmbrăcăminte 
de beton asfaltic, de beton vibrat, de asfalt 
bățut, de asfalt turnat, de asfalt turnat dur, — și 
pavajele de piatră (accepțiune improprie a ter- 
menului pavaj). 

Din punctul de vedere al duratei, se deosebesc: 


19. Pavaj permanent [nocroannaa mocroBaa; 
pavage permanent; bestândiges Pflaster; perma- 
nent pavement; állandó kövezet]: Pavaj executat 
cu materiale și în condițiuni tehnice adecvate 
pentru a suporta și a satisface traficul actual și 
cel probabil, într'o perioadă de timp lungă (cel 
puțin 15:::25 de ani), fără a reclama cheltueli 
mari de întreținere. Din această categorie fac 
parte pavajul de calupuri, pavajul de pavele ab- 
norme sau normale, pavajul beton-mozaic și pa- 
vajul de klinker cu fundație tare. Sin. Pavaj greu. 


20, ~ provizoriu [BpemenHaA MOCTOBaA; pa- 
vage provisoire; vorlăufiges Pflaster; temporary 
pavement; ideiglenes kövezet]: Pavaj executat 
peniru a dura un timp scurt (2:::3 ani), până la 
construirea unui pavaj permanent. Pavajele pro- 
vizorii folosite mai des sunt: pavajul de bolovani, 
pavajul de piatră brută, pavajul de pavele de lemn, 
şi pavajul de klinker fără fundație tare. Sin. Pa- 
vaj uşor. — 

Din punctul de vedere al materialelor folosite la 
confecționarea unui pavaj, se deosebesc: 

21. Pavaj beton-mozaic [Geronno-MoBanunaa 
MOCTOBaA; pavage bâton-mosaique; Mosaikpflas- 
ter; mosaic pavement; beton-mozaik kövezet]: 
Pavaj executat cu pavele de formă neregulată, 
așezate cu mâna într'un strat de mortar de ci- 

26 
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ment, pe o fundaţie de beton de ciment, groasă | de 1:::1,5 cm, pentru ca acesta să protejeze 
de 15 cm (v. fig.). Dacă roca din care sunt fă-| pavajul în primele zile după darea lui în circu- 
cute pavelele este de bună calitate, pavajul be- | laţie, și să umple mai bine rosturile dintre bo- 
ton-mozaic este superior celui de calupuri. Di- | lovani. Pavajele de bolovani se folosesc, în spe- 
mensiunile pavelelor sunt următoarele: lungimea | cial, pe străzi cu circulaţie mică, în localităţi în 
8.::12 cm, lățimea 7::-:10 cm, și înălțimea | cari nu se pot executa alte pavaje mai bune, 
8.:::10 cm. Faţa superioară a pavelelor trebue | sau ca mijloc provizoriu până la executarea unui 
să fie cât mai plană, și să nu aibă denivelări mai | pavaj definitiv. În cazul din urmă, el poate con- 
mari decât 5 mm. Pavajul este limitat în părţile | stitui o bună fundație pentru alte îmbrăcăminte 
laterale de borduri de beton sau de piatră, ale | rutiere. Pe traseele interurbane, pavajul de bo- 
căror dimensiuni variază după împrejurările locale. | lovani se folosește, de obiceiu, pe șoselele la- 
b A A 
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Pavaj beton-mozaic. 
a) fundaţia bordurii; b) bordură; c) fundaţie de beton; d) strat de mortar de ciment; e) pavele. 


Fundaţia se execută cu dozajul de cca 250 kg |terale, sau sub formă de benzi de incadrare, ori 
ciment la 1 m? de beton. Peste fundație se aș-|pe acostamente, fiindcă este impropriu pentru 
terne un strat gros de 3 cm, de mortar cu do- | circulația mecanică, produce sgomote, și se tła- 
zajul de 300 kg ciment la 1 m? nisip, în care se | sează ușor, producând denivelări în cari se adună 
așază pavelele, în forma unui mozaic neregulat, | apele de ploaie; de asemenea, este neigienic, 
cu rosturi și goluri cât mai puţine. Rosturile tre- | din cauza murdăriilor cari se adună în rosturile 
bue să aibă lăţimea de 5:::15 mm și trebue să | dintre bolovani. Când e folosit pentru pavarea 
fie goale pe o adâncime de 4 cm. Rosturile dintre | benzilor de incadrare, stratul de nisip pilonat are 
pavele se umplu cu mortar bituminos, la o lună | grosimea de 5 cm, fiindcă fundaţia îmbrăcă- 
după terminarea pavajului, după curățirea supra- | mintei se prelungeşte şi sub benzile de incadrare. 
feței pavajului și amorsarea cu suspensie de bitum. | Sin. Caldarâm. 


După uscarea rosturilor, se așterne peste pavaj 2, ~ de calupuri [MocroBaa H3 KyGuuec- 
un strat de nisip, gros de 0,5 cm, și se dă pa- | KOro KaMHA; pavage en petiis pavés, pavage mo- 
vajul în circulaţie. saique; Kleinpflaster; small paving-stone pavement; 


1. Pavaj de bolovani [G6yapimHaa MocroBaa; | aprókőves kövezet]: Pavaj executat din bucăți de 
pavage en pierres rustiques; Feldsteinpflaster; | piatră cubică, cu înălțimea medie de 9 cm, așezate 
cobble stone pavement; találtkő burkolat]: Pavaj | într'un pat de nisip, în arce de cerc concentrice, pe 
confecționat din bolovani de râu, cu înălțimea | o fundație rigidă (v. fig.). Fundaţia poate fi alcătuită 
de 12:::20 cm, așezați pe o fundație formată | în unul din felurile următoare: un macadam cimen- 
dintr'un strat de nisip așezat pe patul șoselei |tat, a cărui grosime, înainte de cilindrare, trebue 
(după profilarea acestuia) și îndesat cu maiuri de | să fie de cel puţin 15 cm; o împietruire veche, 
mână sau cu un cilindru compresor uşor (v. fig.). | completată cu un strat (gros de cel puţin 8 cm) 
Grosimea minimă a fundaţiei, după îndesare, trebue | de macadam sau de beton de ciment, astfel în- 
să fie de 15 cm. Peste fundație se aşterne un|cât grosimea totală a fundației, după cilindrare, 
strat de nisip afânat, gros de 7:::10 cm, în care | să fie de cel puţin 20 cm; un macadam cilindrat, 
se așază bolovanii, vertical, și cu partea cea mai |a cărui grosime finală trebue să fie de cel puțin 
ascuţită în jos, bătându-se ușor cu un ciocan la!15 cm; un blocaj de piatră brută sau de bolo- 
partea superioară a lor, pentru a se așeza cât mai | vani, acoperit cu un strat de piatră de egalizare 
aproape unul de altul și a se înfige în stratul de | și cilindrat, și a cărui grosime finală trebue să 
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Pavaj de bolovani. 
a) acostament; b) fundaţia bordurii; c) bordură; d) strat de nisip pilonat; e) nisip atânat; f) bolovani. 


nisip afânat. După așezarea bolovanilor, se aș-|fie de cal puţin 20 cm. Pavajul de calupuri are 
terne pe pavaj un strat de nisip care se intro- | următoarele domenii de folosință: pe sectoarele 
duce între rosturi, prin periere, după care pava- | de drum cu dsclivităţi de 4,5:::8%; în incinta 
jul se udă şi se bate cu maiul de mână, pentru | porturilor și a gărilor de mărfuri; pe şoselele cari 
ca bolovanii să se așeze bine în stratul de nisip, | traversează localităţile, pe arterele de penetrație 
și să se încleşteze unii în alții. După îndesare, | și pe străzile orașelor, dacă acestea trebue să 
se aşterne, peste pavaj, un strat de nisip, gros | suporte un trafic de peste 3000 t pe zi. Pavajul! se 


execută în felul următor: se aşterne, pe fundaţia 
pregățită, un strat de nisip grăunţos și aspru, 
care se stropește cu apă și se pilonează, astfel 
încât grosimea finală a lui să fie de 3 cm; peste 
acest strat se așterne al doilea strat de nisip, 
afânat, în care se așază pavelele astfel; încât 
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pendiculară pe linia bordurilor. Pentru a se putea 
construi arcele și pentru a se alterna rosturils, 
calupurile sunt sortate în diferite mărimi, cele 
mai mici fiind așezate către nașteri, iar cele mai 
mari, către cheie. Lăţimea rosturilor trebue să 
fie de 0 5:::0,8 cm. — Pavajul de calupuri prezintă 


Lasă co 


Pavaj de calupuri (pentru șosele interurbane). 
a) acostament; b) bandă laterală impletrulţă; c) fundaţia bordurii; d) bordură; e) fundaţia pavajului; f) strat de nisip pi- 
lonat; g) calupuri. 


baza lor să se rezeme pe primul strat de nisip; 
se așază calupurile unele lângă altele, bătându- 
se cu ciocanul, pentru a se îndesa unele în al- 
tele, și a se așeza bine în nisip; se execută prima 
batere cu maiul, fără adăugire de apă și nisip; 
se aşterne, după aceasta, un strat de nisip, care 
se stropește cu apă și se introduce, prin periere, 
între rosturi; se execută a doua batere cu maiul, 
până când calupurile nu se mai afundă în nisip cu 
mai mult decât 3 cm, după șase lovituri date în 
același loc cu maiul de 35 kg, lăsat să cadă liber 
dela înălțimea de 0,5 m; se acopere suprafaţa 
pavajului cu un strat de nisip, gros de 1 cm, 
care se stropește cu apă și se cilindrează cu un 
cilindru compresor de 6:::8 t, prin cel puțin 
cinci treceri succesive ale compresorului pe ace- 
eași porțiune de pavaj. După o lună dela ter- 
minarea pavajului se procedează la verificarea 
și la corectarea lui, și se umplu rosturile peo 
adâncime de 3 cm, fie la cald (160..:180*), cu 
un mastic preparat cu 60:::70% filer și 30:::40% 
bitum cu penetrația de 80..: 120 zecimi de mi- 
limetru, fie la rece, cu un mortar preparat dintr'o 
suspensie de bitum filerizat și nisip. După întări- 
rea materialului de umplutură se așterne un strat 
de nisip, gros de 0,5 cm, și se dă pavajul în 
circulație. Pavajul de calupuri este limitat lateral 
prin borduri cu secțiunea de 18X18 cm, așezate 
pe o fundaţie de beton, sau prin borduri cu 
secțiunea de 15X 22 cm, așezate pe o fundație 
de balast consolidat. Calupurile se așază în 
arce de cerc, grupate câte patru; arcele se între- 
taie, la naşteri, sub unghiul de 90°. Lungimea 
coardei arcului mediu trebue să fie de 1,20.::1,50 m, 
și se alege astfel, încât să fie un submultiplu din 
lățimea totală a pavajului. Construirea arcelor se 
începe dela borduri, cu cheia arcului, astfel încât 
tangenta la cheie a arcelor extreme să fie per- 


avantajul că permite să se obțină o suprafață fără 
denivelări, destul de aspră și antiderapantă. Sin. 
Pavaj mozaic. 

1. Pavaj de klinker [unrepnaa MocroBaa ; 
pavage en briques recuites; Klinkerpflaster; clinker 
pavement; klinkerteglăs kövezet]: Pavaj confecțio- 
nat din cărămizi de klinker, așezate într'un strat 
de nisip, pe o fundaţie, ca și pavajele de pavele. 
De obiceiu, rosturile se cimentează. Dimensiunile 
cărămizilor sunt de 10X 10X20 cm; uneori, gro- 
simea lor poate fi și de 7,5 cm. — Pavajul de 
klinker prezintă următoarele avantaje: poate în- 
locui foarte bine pavajele de piatră, în regiunile 
în cari aceasta lipsește; se pot obține suprafeţe 
foarte regulate, din cauza uniformității dimensiu- 
nilor materialului; se execută ușor și este foarte 
durabil și rezistent. Prezintă desavantajul că este 
prea costisitor, din care cauză se folosește mai 
puțin ca pavaj rutier, și mai mult pentru pavarea 
curților, a peroanelor, trotoarelor, etc. 

2. ~ de pavele abnorme [nepanoBaa Gpyc- 
YaTOWHaA MOCTOBAA; pavage en pavés abnor- 
mes, pavage d'abnormes; Pflaster aus abnormen 
Pflastersteinen; pavement of irregular paving-sto- 
nes; rendellenes kövezet]: Pavaj executat cu pa- 
vele abnorme așezate în nisip, în arce de cerc 
concentrice, pe o fundație pregătită în prealabil 
(v. fig.). Fundaţia, patul de nisip, limitarea late- 
rală a pavajului, operațiunile de executare a pa- 
vajului, și umplerea rosturilor dintre pavele se 
fac ca la pavajul de pavele normale. Deosebi- 
rea dintre cele două feluri de pavaje consistă 
numai în forma pavelelor și în așezarea lor. La 
pavajul de pavele abnorme, pavelele se așază 
în arce de cerc, concentrice, grupate câte patru. 
Lungimea coardei arcului mediu trebue să fie 
de 1,40:::2,00 m, și se alege astfel, încât să fie 
un submultiplu al lățimii totale a pavajului între 
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borduri. Executarea pavajului se începe dela bor- 
duri, cu cheia arcului, și se continuă cu arce în- 
tregi. La nașteri, arcele se întretaie în unghiu 
drept, iar tangenta la cheie a arcelor extreme 
trebue să fie perpendiculară pe linia bordurilor. 
Pentru construirea arcelor și alternarea rosturilor, 
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mális kövezet]: Pavaj executat din pavele normale, 
așezate într'un pat de nisip, pe ô fundație for- 
matš, fie dintr'un strat de nisip sau de balast, 
cilindrat, gros de 15 cm, fie dintr'o împietruire 
nouă sau dintr'o împietruire veche reprofilată, 
groasă- de 15 cm, ori dintr'un blocaj de piatră 
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Pavaj de pavele abnorme (peniru șosele interurbane). 
a) acostament; b) bandă laterală împietruită; c) fundaţia bordurli; d) bordură; e) fundația pavajului; f) strat de nisip pi- 
lonat; g) pavele abnorme, 


pavelele sunt sortate în diferite mărimi: cele mai 
mici se folosesc către nașterile arcelor, iar cele 
mai mari, către cheie. Lăţimea rosturilor dintre 
pavele trebue să fie de 10.::15 mm. — Pavajul de 
pavele abnorme se folosește în aceleași cazuri 
ca și pavajul de pavele normale. Prezintă, față de 
pavajul de pavele normale, avantajul că se pot 
obține suprafețe mai regulate, și că se denive- 
lează mai greu. 

1. Pavaj de pavele de lemn [yepeBannaA MOC- 
TOBaA; pavage en bois; Holzpflaster; wood pa- 
vement; faburkolat]: Pavaj confecționat din pavele 
de lemn, așezate pe o fundaţie de beton (v. fig.). 


Pavaj de pavele de lemn. 
a) trotoar; b) fundația bordurii; c) bordură; d) fundaţia pa- 
vajulul; e) strat de nisip; f) pavele de lemn. 


Pavelele se aşază în rânduri perpendiculare pe 
axa şoselei, cu fibrele verticale. Rosturile dintre 
pavele, cari sunt foarte mici, se umplu mai întâi 
cu un gudron consistent, iar la suprafaţă, cu un 
mortar foarte fluid, de ciment. — Pavajul de lemn 
se folosește rar pentru pavarea străzilor, fiindcă 
devine foarte alunecos când este umed, şi este 
neigienic din cauza murdăriilor cari intră între 
fibrele lemnului. Prezintă avantajul că este elas- 
tic și nu produce o circulație sgomotoasă. Se 
folosește mai ales la pavarea unor ateliere, {iind 
călduros și ușor, şi prezentând avantajul că este 
elastic și că nu se sparg piesele cari ar cădea pe el. 

2, ~ de pavele normale [MocroBaa C pA- 
DOBbIMH GpycuaTkaMu; pavage d'schantillon; 
Grobpilaster; normal paving-stone pavement; nor- 


brută sau de bolovani, egalizat cu un strat de 
piatră și cilindrat, și a cărui grosime, după cilin- 
drare, trebue să fie de 18 cm (v. fig.). Pavajul 
de pavele normale se folosește în următoarele 
cazuri: pe sectoarele de drumuri cu declivităţi de 
4,5:::8%; pe porțiunile de drumuri la cari se 
prevăd tasări ulterioare (variante, terasamente 
înalte, pasaje de nivel, etc.) şi cari vor reclama 
refacerea pavajului pentru aducerea lui la cotă; 
în incinta porturilor și a gărilor de mărfuri; pe 
străzile cu circulație grea, pe cari nu s'au exe- 
cutat lucrările edilitare; pe şoselele cari traver- 
sează orașele; pe arterele de penetraţie și pe 
străzi, dacă acestea trebue să suporte un trafic 
mai mare decât 3000 ł pe zi. Pavajul de pavele 
normale se execută, în afara localităţilor, între bor- 
duri laterale formate din blocuri de 18X 18X 30 cm, 
aşezate pe o fundaţie de beton de 30X15 cm, 
executată cu un dozaj de cca 200 kg ciment la 
1 m? de beton; în interiorul localităţilor, se exe- 
cută între două fășii laterale, așezate lângă bor- 
durile trotoarelor, și formate dintr'un șir sau din 
două șiruri de pavele, dispuse paralel cu margi- 
nea trotoarului și cu 1 cm mai jos decât pava- 
jul, pentru a forma o rigolă cu pante către gurile 
de canal. Pavajul se execută astfel: se aşterne pe 
fundație un strat de nisip grăunțos și aspru, care 
se udă, se pilonează și se nivelează cu șablonul, 
grosimea stratului după aceste operațiuni trebuind 
să fie de 5 cm; peste acest strat se aşterne un 
alt strat de nisip, afânat, de aceeași calitate, în 
care se așază pavelele astfel, încât să rămână sub 
ele, după batere, un strat de nisip cu grosimea 
medie de 5 cm; se așază pavelele, una câte 
una, în rânduri, cu rosturile perpendiculare pe 
direcția rândurilor, alternate, bătându-se pe pa- 
vele cu un ciocan, pentru a se așeza bine în nisip; 
se execută prima batere cu un maiu de 35 kg, 


pentru regularizarea profilului pavajului; se așterne 
un strat de nisip care se stropește cu apă și se 
perie, pentru a pătrunde în rosturi; se execută 
a doua batere cu maiul, până când se constață 
că afundarea pavelelor, după 12 lovituri date în 
același loc cu maiul, dela înălțimea de 0,5 m, 
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teten Bruchsteinen; rubble stone pavement; fej- 
tettk&-burkolat]: Pavaj executat din blocuri de 
piatră brută cari au înălțimea de 16:::20 cm și 
prezintă cel puţin o față plană, cât mai regulată. 
Se execută în aceleași condițiuni ca și pavajul de 
bolovani. Prezintă, față de acesta, avantajul că 


7 


Pavaj de pavele normale (pentru șosele interurbane). 
a) acostament; b) bandă laterală împletruită; c) fundația bordurii; d) bordură; e) fundaţia pavajului; f) strat de nisip pi- 
lonat; g) pavele normale; h) modul de executare a pavajului cu pavele de tip dobrogean; i) modul de executare a pa- 
vajului cu pavele de tip transilvănean. 


este mai mică decât 5 mm; după batere, se așter- 
ne pe pavaj un strat de nisip, gros de 1 cm, 
care se udă și se cilindrează cu un compresor 
de 6:::10 t, prin opt treceri succesive pe ace- 
eași fășie de pavaj. Aşezarea pavelelor se face 
în două feluri, după tipul de pavele folosit: pave- 
lele de tipul 12X18 cm (dobrogean) se așază 
în rânduri perpendiculare pe axa şoselei; pave- 
lele de tipul 17 X 17 cm (transilvănean) se așază 
în rânduri inclinate la 45° față de axa șoselei. 
La margini, încheierea pavajului se face, la pri- 
mul tip de pavele, prin pavele lungi de 23:::24 cm, 
numite butise, iar la al doilea tip de pavele, prin 
pavele speciale, pentagonale. Rosturile pavajului 
nu trebue să fie mai mari decât 10;::15 mm. 
După terminare, pavajul se dă în circulaţie o lună 
de zile, după care se procedează la desfunda- 
rea șila curățirea rosturilor, pe o adâncime de 
3 cm, și la umplerea lor la cald (160.:::180%), 
cu un mastic preparat cu 30:::40% bitum cu 
penetrația de 80;::120 zecimi de milimetru și 
60.:::70% filer de calcar, sau la rece, cu un 
mortar preparat din suspensie de bitum filerizat și 
nisip. După umplerea rosturilor, se aşterne un sirat 
de nisip, gros de 0,5 cm, şi se dă pavajul în circu- 
laţie. — Pavajul de pavele normale prezintă avanta- 
jul că, la nevoie, se poate demonta și se poate monta 
din nou, cu ușurință, fără pierderi importante de 
material. Prezintă desavantajul că nu are o su- 
prafață perfect plană, mai ales după rotunjirea mar- 
ginilor pavelelor, ceea ce produce trepidaţii su- 
părătoare la circulaţia cu vitesă mare. Din această 
cauză, este folosit mai mult pe străzi decât pe 
drumurile interurbane. 

1, Pavaj de piatră brută [mocroBaa H3 He- 
oGpaGorannoro KaMHA; pavage en moellons 


este mai durabil, și că se pot obține suprafețe 
mai regulate și cu rosturi mai mici, fiindcă feţele 
pietrei brute se pot îndrepta cu ciocanul, înainte 
de așezare. Piatra folosilă trebue să provină 
dintr'o rocă dură, pentru a rezista loviturilor pro- 
duse de roțile vehiculelor. — Pavajul de piatră brută 
are aceleași domenii de folosință ca și pavajul 
de bolovani, și, în special, pe drumurile de acces 
la cheuri, la antrepozite, fabrici, etc. 

2, ~ de plăci de asfalt [mocroBaa H3 ac- 
(þaJIbTOBbIX IUIAT; pavage en carreaux d'asphalte; 
Asphaltplattenpflaster; asphalt plate pavement; asz- 
faltlemezes burkolat]: Pavaj confecționat din plăci 
de asfalt, aşezate pe lat într'un strat de mortar 
de ciment, pe o fundație de beton slab, groasă 
de 20 cm. Plăcile se aşază în rânduri perpendi- 
culare pe axa șoselei, cu rosturi cât mai mici, 
lovindu-le cu un ciocan de lemn, pentru a se 
afunda în stratul de mortar proaspăt, astfel încât 
să rămână sub plăci un strat de mortar, gros de 
1 cm. Rosturile dintre plăci se umplu cu lapte 
de ciment. Plăcile de asfalt se confecționează 
dintr'o pudră de asfalt cu un conținut de 11% 
bitum, încălzită la 120°, pentru a se elimina umi- 
ditatea și uleiurile ușoare din bitum, și lăsată 
apoi să se răcească până la o temperatură po- 
trivită, pentru a fi turnată în forme, și supusă 
unei presiuni de 500:::700 kg/cm?. Dimensiunile 
plăcilor sunt diferite, cele mai des folosite fiind 
de 10X20X4:::5 cm. — Pavajul de plăci de asfalt 
este elastic, rezistent, antiderapant și ușor, din 
care cauză este foarte indicat pentru pavarea căii 
podurilor metalice. 

3, ~ mozaic. V. Pavaj de calupuri, 

4. Pavare [Moinenue ynunm; pavage; Pflastern, 
Pflasterung; paving; kövezés]. Drum.: Operaţiunea 


bruts; Polygonalpflaster, Pflaster aus roh bearbei- | de așezare a pieselor componente ale unui pavaj- 
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1, Pavator [MocrunbInuk; paveur; Pflasterer; 
paviour, paver; kövező]. Drum.: Muncitor calificat, 
care aranjează elementele unui pavaj, după anu- 
mite reguli, pentru a fi cât mai strânse unele de 
altele. Sin. Pavagiu. 

2. Pavea [Gpycuara; pavé; Pflasterstein; pav- 
ing stone; burkolatk6]. Drum.: Piesă de formă 
aproximativ cubică sau prismatică, de piatră dură, 
de lemn sau de klinker (mai rar de beton, de 
fontă, de cauciuc, etc.), folosită la executarea pa- 
vajelor. Elementele unei pavele sunt: fața, adică 
suprafața care rămâne vizibilă când paveaua este 
așezată în pavaj, și pe care se circulă; baza, 
adică suprafața pe care se reazemă paveaua, — 
şi fețele laterale, adică cele două suprafeţe dela 
capete și cele două suprafețe din părţi, ale 
pavelei. 

Se deosebesc: 


3,  abnormă [nenopmanrnaa Gpycuarka; 
pavé abnorme; abnormer Pflasterstein; irregular 
paving stone; rendellenes burkolatkő]: Pavea de 
formă prismatică, ale cărei dimensiuni sunt cuprinse 
între următoarele limite: lungimea 12:::16 cm; 
lățimea 8:::11 cm; înălțimea 10-:-13 cm. Faţa 
trebue să fie plană, cu muchii regulate și unghiuri 
drepte, și să nu aibă denivelări mai mari decât 
0,8 cm. Baza trebue să fie plană, paralelă cu fața, 
și să nu aibă o suprafață mai mică decât?/, din 
suprafața feței. Feţele laterale trebue să fie plane 
și simetrice faţă de planele axiale verticale. 

4 ~ de lemn [mepeBannaa Gpycuarra; 
pave en bois; Pflasterungsholzklotz; paving wood- 
block; burkolat-fakocka]: Pavea tăiată din lemn 
de esență moale (pin sau molid), de formă re- 
gulată, și ale cărei dimensiuni sunt cuprinse, 
de obiceiu, între următoarele limite: lungimea, 
16:::25 cm; lăţimea, 8 cm; înălțimea, 10..:12 cm. 
Pavelele se taie astfel, încât fibrele să aibă di- 
recția înălțimii, deoarece, în pavaj, pavelele trebue 
așezate cu fibrele verticale. Pentru a le face 
imputrescibile, și pentru a împiedeca umflarea 
lor din cauza umezelii, pavelele de lemn se 
impregnează cu uleiuri creozotice. 


5 ~ normală [HopMajbHaa Gpycuaria; 
pavé d'&chantillon; Grobpflasterstein; normal paving 
stone; szabályos burkolatk6]: Pavea de formă 
cubică (pavea de tip transilvănean) sau prismatică 
(pavea de tip dobrogean), ale cărei fețe și muchii 
sunt prelucrate cât mai regulat, și ale cărei di- 
mensiuni trebue să fie cât mai apropiate de cele 
standardizate. Pavelele de tip transilvănean au 
dimensiunile 17X17X13 cm, iar pavelele de tip 
dobrogean au dimensiunile de 18x12X13 cm. 
Pavelele normale se împart în două calități, după 
condiţiunile pe cari trebue să le îndeplinească 
elementele lor, și anume: fața trebue să fie plană, 
cu muchii regulate și cu unghiuri drepte, și să 
nu prezinte denivelări mai mari decât 0,8 cm, 
pentru pavelele de calitatea întâi, respectiv mai 
mari decât 1 cm, pentru pavelele de calitatea a 
doua; baza trebue să fie plană, paralelă cu fața 
şi să aibă o suprafață egală cu cel puțin */, din 


suprafața feței, pentru pavelele de calitatea întâi, 
respectiv egală cu cel puțin ?/ din suprafața 
feţei, pentru pavelele de calitatea a doua; feţele 
laterale trebue să fie plane și simetrice față de 
planele axiale verticale. Feţele laterale trebue 
să fie prelucrate astfel, încât așezând două pa- 
vele una lângă alta, cu feţele în jos, pe o supra- 
față plană, rostul dintre muchiile fețelor laterale 
să aibă o lărgime de cel mult 1 cm, pentru pa- 
velele de calitatea întâi, respectiv o lărgime de 
cel mult 1,5 cm, pentru pavelele de calitatea a 
doua. 

e. Pavilion [naBnuIbon; pavillon; Gartenhaus; 
summer house; kertihăz, filagoria]. Arh.: Clădire 
de dimensiuni mici, construită de obiceiu din 
zidărie sau din lemn, situată într'un parc, pentru 
a servi ca adăpost, ca local de vânzare a unor 
produse, etc. 

7. Pavilion [Gecenna; pavillon; Pavillon; pavi- 
lion; pavillon]. Arh.: 1. Clădire mică, situată la 
oarecare distanță de o clădire principală de 
care depinde. — 2. Fiecare dintre clădirile unui 
ansamblu de clădiri cari formează o singură uni- 
tate administrativă, sau cari sunt destinate ace- 
luiași scop. Exemple: pavilion de spital, pavilion 
de școală, etc. 

s. Pavilion [cyyoBoii namnonanbubrii iar; 
pavillon; Flagge; flag; lobogó, zászló]. Nav.: Steag 
de pânză, având forme și colori diferite, care 
indică naționalitatea unei nave, o marcă distinctivă, 
sau un semnal. Pavilioanele sunt confecționate 
dintr'o pânză specială de lână, numită astar. 

9. Pavilion, difuzor cu ~. Telc. V. Difuzor cu 
pavilion. 

19, Pavilionul receptorului [patognna npuem- 
HHka; pavillon du récepteur; Hârmuschel; ear- 
piece of the receiver; hallgatâ-kagyl6]. Telf.: Partea 
unui receptor telefonic care face legătura între 
suprafața radiantă a diafragmei şi mediul exterior. 
În cazul receptoarelor obișnuite, acesta este con- 
stituit de însuși capacul capsulei receptoare a 
microreceptorului. 

11. Pavoaz [ykpamenue cyAna praramu; fa- 
vois; Schiffsbehânge; shipdressing; haj6-kilobogo- 
zás]. Nav.: Ansamblul pavilioanelor arborate de 
o navă, în cursul zilei, sau ansamblul luminilor 
arborate de o navă, în cursul nopții, cu ocaziunea 
unei sărbători. 

Exemple: 

12. „luminos [ykpanrenue cy gua pa3HOuBeT- 
HbIMH OTHAMH; pavois lumineux; Leuchtgala; lan- 
tern-shipdressing; haj6-kivilăgităs]. V. sub Marele 
pavoaz. 

13. ~, marele ~. V. Marele pavoaz. 

14. ~, micul ~. V. Micul pavoaz. 

15. Pazie [pponroBaa nocka; larmier, bordure 
de pignon; Stirnbrett, Traufbrett; fascia board; 
homlokdeszka]. 1. Cs.: Scândură geluită, simplă 
sau cu diferite motive ornamentale tăiate, așezată 
vertical la marginea unei streașine, în spatele 
jghiabului, pentru a ascunde vederii capetele 
căpriorilor. 


1. Pazie [crounaa Tpy6a; couvre-joint en 
tôle; Saumblech, Einfassungsblech; sheet metal 
border; szegelylemez]. 2. Cs.: Fășie de tablă, 


. Pazie de tablă, aşezată în jurul unui coș. 
a) pazie; b) cârlig de fixare; c) tlvitură de tablă; d) inveli- 
toare de tablă, 


așezată la intersecțiunsa unei învelitori sau a unui 
strat de izolare hidrofugă, cu un perete sau cu un 
zid, pentru a împiedeca 
pătrunderea apei de 
ploaie prin rostul dela 
linia de intersecțiune. 
Pazia se ridică pe fața 
peretelui sau a zidului, pe 
o înălțime de cca 20 cm. 
Marginea superioară a 
paziei se incasłrează în 
perete sau în zid, iar 
marginea inferioară se 
racordează cu învelitoa- 
rea sau cu stratul izolant, de fixare; d) învelitoare de 
astfel încât să nu permită tigle, 
pătrunderea apei pe sub acestea (v. fig.). 

2. Păzitor de barieră [cropon KeJIe3HONO- 
pomtHoii Gapbepbl; garde-barrière; Schranken- 
wächter; railway watchman, gatekeeper; sorompó- 
ör]. C. f.: Agentul care asigură libera circulație a 
trenurilor peste pasajele de nivel păzite, oprind 
accesul de pe șosea, prin închiderea barierei. 

3. Pb Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Plumb. 

4. Pd Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Paladiu. 

s. Peaj [npaBo nomb3oBanHA; péage; Steuer, 
Wegesteuer, Kaigebihren; toll, wharfage; peage, 
utad6, hidpenz]. Transp.: 1. Taxă pentru trecerea 
pe un pod, pe un drum de acces într'un oraș, 
sau la acostarea unei nave la un cheu, într'un 
port, adesea în favoarea unei instituții, cu titlu de 
compensare a cheltuelilor pentru investiții de 
interes public (poduri, șosele, instalaţii portuare, 
etc.). — 2. Dreptul de a folosi o cale ferată străină, 
pentru transportul de mărfuri cu vehicule proprii. 

e. Pecarizare [onpepenenue Bera MykH; 
pecarisation; Pekarisierung; pecarisation; pekari- 
zâlâs]. Ind. alim.: Metodă de determinare organo- 
leptică a colorii făinurilor de grâu și de secară. 
Determinarea se face, comparând coloarea făinii, 
uscate sau. umezite în prealabil, cu coloarea unei 
făini etalon, tratate în același mod. Etalonul e o 
probă de făină obținută din grâul sau din secara 
tipică regiunii. Examinarea se face cu ajutorul 


Pazie de tablă, așezată la un 
calcan. 
a) calcan; b) pazle; c) cârlig 
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unui dispozitiv de pecarizare, compus dintr'o cutie 
compartimentată care are un fund mobil cu mâner, 
dintr'o presă de lemn, și dintr'o placă-suport. 
Se introduc probe de făină, în cutie, în cantități 
egale, se presează şi se compară coloarea făi- 
nurilor de pe placa-suport, care se introduce cu 
atențiune în apă, timp de două minute; se scoate 
din apă, se svântă la temperatura camerei, timp 
de o oră, și se compară din nou colorile. Examenul 
se face numai la lumina zilei. 

7. Pechblendă [ypanur; pechblende; Uran- 
pecherz, Pechblende; pitchblende, pechblende; 
pechblende, urân-szurokerc]. Mineral.: Minereu 
radioactiv, care conţine UO, (uraniul fiind uneori 
înlocuit, isomorf, cu toriul sau cu ceriul) și toate 
produsele de desintegrare radioactivă a uraniului, 
fiind deci principalul minereu de radiu. Cristali- 
zează în sistemul cubic, în mase de coloare 
neagră, cu nuanțe verzui-brune. Are d. 9:::10,6 
și duritatea 4::-:6. 

s. Pechstein [cmoxannblii kamenb; retinite; 
Pechstein; pitchstone, retinasphalt; szurokk6]. Petr.: 
1. Rocă erupiivă, vulcanică, hialină-sticloasă, de 
coloare în general verzuie, cu compoziție acidă 
corespunzătoare riolitelor. Se deosebește de ob- 
sidian prin coloare. — 2. Sticlă naturală de coloare 
închisă, cu luciu gras, caracterizată printr'un con- 
ținut mare în apă (3:::8%,). 

9. Pectază [nekraza; pectase; Pektase; pec- 
tase; pektaz6]. Chim biol.: Enzimă care transformă, 
coagulând, pectinele solubile (hidratopectinele), în 
acizi insolubili (geluri), și pune în libertate alcoolul 
metilic, la o temperatură optimă de 28..:35* și 
un pH optim de 4,3:::5,5. 

10. Pecten. Paleoni.: Gen de lamelibranhiat cu- 
noscut din Devonian până astăzi. Este bine repre- 
zentat în Mesozoic și, mai ales, 
în Terţiar. Cochilia, echilaterală, 
este ornamentată cu striuri şi 
cu coaste radiare. Prezintă o 
fosetă ligamentară triunghiulară, 
situată la interiorul valvei, sub 
umbone; are o singură impre- 
siune musculară  (monomiar), 
mare, subcentrală. 

După ornamentaţie și după forma generală (echi- 
valvă sau inechivalvă), genul Pecten se împarte 
în subgenurile: Neithea (Vola, Janira); Pseudo- 
pecten; Variamussium; Amussium; Chlamys; Camp- 
tonectes; Aequipecten; Entolium; Flabellipecten. 

11. Pectic, acid ~ [nexroBaa KHCIIOTa; acide 
pectique; Pektinsăure; pectic acid; pektinsav]. 
Chim.: Produs de dedublare a pectinelor, sub acţiu- 
nea acizilor diluaţi sau sub acțiunea pectazei. E un 
acid macromolecular, constituit din combinarea a 
patru molecule de acid galacturonic, o moleculă 
de galactoză, o moleculă de arabinoză, două 
molecule de acid acetic și două molecule de me- 
tanol. Sărurile sale se numesc pectați. 

12. Pectină [nexruna; matière pectique; Pektin; 
pectin; pektin]. Chim. biol.: Amestec de ester 
metilic al acidului pectic cu galactozani și pentozani. 
Se izolează din fructe, din rădăcini sau din tulpine 


Nelthea (Janira). 
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de plante, și are proprietatea caracteristică de a se 
imbiba cu apă, dând, sub acţiunea pectazei sau 
a acizilor diluaţi, soluții mucilaginoase și geluri 
transparente (peltele). Pereţii celulelor plantelor 
tinere sunt constituiți din pectine, cari au rolul 
unor polizaharide de schelet. Formula chimică a 
pectinelor e asemănătoare cu a macromolecule- 
lor de celuloză, dar conține (în locul grupărilor 
CH3OH) grupări COOH cari sunt esterificate, în 
majoritate, cu alcool metilic, iar o parte a gru- 
părilor carboxilice apar sub formă de săruri de 
calciu și magneziu. Consistenţa peltelelor de 
fructe, preparate în industria alimentară și în 
gospodărie, se datoreșta pectinei. Aceasta are 
un rol important în formarea membranelor vege- 
tale. Datorită funcţiunilor acide, fixează, în spe- 
cial, coloranţii bazici. Sin. Pectoză. 

1. Pectinide. Paleont.: Familie de lamelibran- 
hiațe monomiare, lipsite de dențiţie, cu ligament 
intern, cochilie rotundă simetrică și cu valve, în 
general inegale, ornamentate cu striuri și coaste. 
Are țâțâna dreaptă, prelungită ‘cu două urechi 
înegale (anterioară și posterioară); sub urechea 
anterioară a valvei drepte se găsește scobitura 
de ieșire a bisusului. Familia, cunoscută din Silu- 
rian până astăzi, a dat genuri și subgenuri va- 
riate (v. Pecten). 

2. Pectografie [nenrorpabua; pectographie; 
Pektographie; pectography; pektogrăția]. Chim.: 
Procedeu pentru studiul soluțiilor, consistând în 
introducerea unei lamele de sticlă, în poziţie in- 
clinață, în lichidul care urmează să fie cercetat, 
şi în observarea felului depunerilor pe lamelă prin 
evaporare, din cari se pot trage concluzii referitoare 
la proprietățile soluțiilor. Depunerile sunt crista- 
line pentru soluțiile propriu zise, omogene când 
provin prin uscarea unei soluții coloidale, opace 
şi granuloase când rezultă prin evaporarea unei 
suspensii. 

s. Pectolază| nerronasa; pectolase; Pektolase; 
pectolase; paktolăze]. Chim. biol.: Enzimă care 
transformă pectinele, prin hidroliză, în acid pec- 
tolic, apoi în acid pectolactonic și, la urmă, în 
acid galacturonic, complet solubil (la un pH 
optim, sub 7). Se găsește în multe mucegaiuri 
(Penicillium, Mucor), din cari se prepară. Inter- 
vine în limpezirea musturilor de fructe, prin hidro- 
liza pectinei care menţine proteinele în soluție. 

a. Pectoză [nekroza; pectose; Pektose; pec- 
tose; pektoza]. Chim. V. Pectină. 

s. Pectunculus. Paleont.: Lamelibranhiat cu den- 
tiție taxodontă, având cochilie circulară și integri- 
paliată. Cuprinde specii întâlnite din Cretacic până 
astăzi. Maximul de desvoltare l-a avut în Miocen. 

s. Pedală [nemanrnaa npeccyiomaa Ma- 
uIHHa; machine à pedale, presse à pedale; Tret- 
presse, Tretmaschine; treadle press; taposó gép, 
taposó sajtó]. Arte gr. V. Presă cu pedală. 

7. Pedală [neganb; pédale; Fuĥtritt; pedal; 
pedál, lábemeltyű]. Tehn.: 1. Pârghie pentru mane- 
vrare sau pentru comandă, acționată cu piciorul. 
Ea poate fi dreaptă, curbă sau cotită, și poate 
avea o mișcare de rotație limitată, în jurul axei 


piesei de asamblare cu sistemul tehnic pe care 
e montată, sau, uneori, o mișcare de trans- 
lație. — 2. Capătul pedalei-pârghie în sensul de 
sub Pedală 1. Este format dintr'o placă metalică, 
de obiceiu striată, pe care apasă piciorul. — 3. Pâr- 
ghie cu funcțiunile Pedalei 1, acționată prin căl- 
carea pe eaa unui vehicul. 

s. ~ de acceleraţie [nemai axceneparopa; 
pedale d'accélération; Beschleunigungsfubtritt; 
acceleration pedal; gyorsulăsi pedâl]. Auto.: Pe- 
dală care servește la comanda, printr'un sistem 
articulat de pârghii și de tije, a clapetei carbura- 
torului unui autovehicul. În general, după ce a 
fost deplasată, pedala revine în poziția inițială, 
mişcarea de revenire fiind provocată de un resort 
de rapel. 

9, ~ de ambreiaj. V. Debreiere, pedală de ~. 

1, ~ de debreiere. V. Debreiere, pedală de ~. 

u. ~ de frână [ropmoBnaa nenaJb; pedale 
de frein; Bremspedal, Bremsfubhebel; brake pedal; 
fekpedâl]. Auto.: Pedală care servește la frânarea 
unui autovehicul. Pedala de frână poate acţiona, 
fie direct, de exemplu asupra sistemului articulat 
(de pârghii și de tije) al unei frâne mecanice 
sau asupra tijei pistonului principal al unei frâne 
hidraulice, fie indirect, prin intermediul unei 
servofrâne. În general, după ce a fost deplasată, 
pedala revine în poziţia iniţială, mișcarea de 
revenire fiind provocată de un resort de rapel. 

12, ~ de războiu dețesut |[nenanb TKANKOrO 
cranka; pedale du métier à tisser; Webstuhlfubtritt; 
weaving loom pedal; szâvâszek-pedâl]. Ind. text.: 
Mecanism al războiului de țesut, care acționează 
asupra ițelor pentru mişcarea verticală a urzelii, în 
special pentru a formarostul. Se deosebesc: pedale 
orizontale, acționate de excentrice interioare sauex- 
terioare războiu- 


lui (v. fig.), şi pe- 5 
dale verticale, ac- (0 


ționate da excen- 
trice exterioare. 
Pedalele orizon- 
tale (1) sunt două 
pârghii de ordinul 
al doilea, articu- 
late pe aceeaşi 
bară; fiecare din- 
tre aceste pârghii 
poate oscila la un 
cap în jurul barei 
(2), având capul 
opus legat de o 
sfoară (3). Aceste 
sfori sunt legate 
de ițe (4), prin in- 
termediul unor ba- 
ghete cu cârlig 


Pedalele războiului de țesut. 
1) pedale orizontale; 2) bară de osci- 
lație; 3) sfori de legătură; 4)ițe; 5) scri- 
sau al unor regu- petele iței; 6) cocleţ; 7) urzeală; 8) ex- 


latoare deite. lţele centricul pedalei; 9) roţile pedalei; 
sunt legate între 10) spată. 


ele, două câte 
două, prin curele cari trec peste un scripete (5). Prin 
cocleții lor (6) trec firele urzelii (7). Excentricele (8), 


fixate pe un ax rotitor, apasă pe rotilele (9) ale 
diferitelor pedale, cu un decalaj între ele care 
se reglează în funcţiune de legătura (compoziția) 
țesăturii. Cu cât punctul de acţionare al excen- 
tricului (8) se găsește mai aproape de bara de 
oscilație (2), cu atât cursa de coborire și de 
urcare a excentricului e mai mică, și deci răz- 
boiul funcționează mai ușor. Locul de pe pedală, 
în care trebue să acționeze excentricul, e deter- 
minat și de necesitatea ca ițele să nu se frece 
între ele, în timpul urcării și al coboririi. 
Pedalele verticale, acţionate de excentricele 
exterioare războiului, permit înnodarea mai repede 
a firelor rupte de urzeală. Ele se folosesc la 
unele războaie de postav. — Sin. (popular) lapă. 


1. Pedală de semnal [curnanu3aunonnaa ne- 
malb; pédale de signal; Signalpedal, Signalfub- 
hebel; signal pedal; jelzâ-emeltyi]. C. f.: Pedală de 
manevrare a unuia sau a mai multor semnale de 
cale ferată (semnal de intrare sau semnal de 
prevenire). Acţionarea pedalei se face prin ire- 
cerea trenului în dreptul semnalului. Exemple: 
pedală așezată în dreptul unui semnal de intrare, 
cu disc, pentru punerea pe oprire a semnalului 
„după trecerea trenului, pedala fiind montată lângă 
şină și comandând manevrarea semnalului printr'un 
sistem de bare puse în mișcare prin apăsarea 
pe pedală a bandajului primei roţi a locomotivei; 
pedală de manevrare a unui semnal de linie, la 
închiderea unui circuit electric, prin apăsarea pe 
ea a bandajului roții unui vehicul de cale ferată. 

2. Pedigreu [NpoHCxOX/eHHe, NOTOMCTBO; 
pedigree; Pedigree, Stammbaum (bei Tieren); 
pedigree; pedigree, családfa]. Zoot.: Lista ascen- 
denților paterni și materni ai unui reproducător. 
Pedigreul se numeşte „consolidat“, dacă se gă- 
sesc în el mai mulți strămoși comuni, și „destră- 
mat“, dacă nu se găsesc în el strămoși comuni 
(când nu s'a aplicat consanguinitatea). Un bun 
pedigreu trebue să cuprindă 6:::7 generații as- 
cendente. 

s. Pedologie [nenonorua; p&dologie; Boden- 
kunde; pedology; talajtan]. Agr.: Ştiinţa care se 
ocupă cu studiul genezei și al caractarelor morfo- 
logice, și cu clasificarea solurilor, în funcțiune 
de condiţiunile climaterice, de vegetație, de relief, 
rocă și timp. 

4. Pedometru [negoMeTp; pedometre; Schritt- 
zăhler; pedometer; lépésolvasó, lépésmérő]. Tehn.: 
Sin. Podometru (v.). 


s. Peduncul [xBocrukt ppytra; pédoncule; 
Stiel; peduncle; szár, kocsân]. Bot.: Codiţa fruc- 
tului, care, în pomologie, ajută la determinarea 
varietăților, putând fi lungă, mijlocie sau scurtă, 
groasă sau subțire, erbacee sau lemnificată, curbă 
sau dreaptă, păroasă sau glabră. 

s. Pegamoid |[neramoum; p&gamoide; Pega- 
moid; pegamoid; pegamoid]. Ind. text.: Imitaţie 
de piele, care se fabrică din țesături de bumbac 
sau de in, pe cari se aşterne un strat alcătuit 
din nitroceluloză umezită cu alcool buțilic, colo- 
ranți, și o substanță care împiedecă întărirea 
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amestecului (uleiu de ricin, oxalat de amil și de 
butil, ftalat de butil, etc.). 

7. Pegas [cosBesmne Ilerac; Pégase; Pega- 
sus; Pegasus; pegazusz]. Astr.: Constelaţie din 
emisfera boreală, constituită din două stele varia- 
bile, de mărimea a doua, patru stela de mări- 
mea a treia, opt stele de mărimea a patra și 
numeroase corpuri astrale slab vizibile. 

s. Pegmatite [nermarurbi; pegmatites; Peg- 
matite; pegmatites; pegmatit]. Petr.: Roce carac- 
terizate printr'o largă cristalizare a principalelor 
minzrale componente, sub influența mineraliza- 
torilor. Se întâlnesc sub cele mai variate forme, 
în masive eruptive și în roce cristaline vechi. 
După caracteristice, se deosebesc: pegmatite gra- 
nitice, cu turmalin, cu beril, topaz, casiterit, etc. 
Se exploatează pentru muscovitul, pentru feld- 
spatul potasic, uneori pentru pietrele prețioase 
şi mineralele rare, pe cari le conţin. 

9. Peizaj [neiizan; paysage; Landschaft; land- 
scape; táj]. Gen.: Colț din natură, care formează 
un ansamblu estetic. 

10. Peizaj [neiisaw; paysage; Landschaftsma- 
lerei; landscape; tájkép]. Artă: Tablou sau desen 
în care e reprezentată o porțiune dintr'un ținut, 
și în care natura formează subiectul principal, iar 
oamenii și animalele, dacă sunt reprezentate, con- 
stitue elementele accesorii ale acestuia. 

1. Peking [uraiicraa rapra; pékin; Peking- 
seide; pekin, Chinese silk; pekingselyem]. Ind. text.: 
Țesătură de mătase ałlazałă, de obiceiu țesătură 
cu dungi obținute prin efecte de colori sau de 
armură, sau prin alternare de fibre cu origini 
diferite: lână şi mătase, aur și argint, etc. 

12, Pelagic [nenarnuecrkui; pelagique, pela- 
gial; See-, Mser-, zum Meere gehörig; pelagic; 
tengeri, oceâni]: Calitatea unui animal de a trăi 
în zona dela suprafața mărilor și a oceanelor, 
în largul acestora. 

13. Pelargonic, acid ~ [nenapronoBaa KHC- 
nora; acide pelargonique; Pelargonsăure; pelar- 
gonic acid; pelargonsav). Chim.: CH3 (CH3); COOH. 
Acid gras, conținut în uleiul de mușcată. Se pre- 
pară topind cu sodă caustică acidul undecilenic 
provenit dela distilarea uleiului de ricin. Are 
d. 0,906, p.t. 12,5* și p. f. 254°. Este greu solubil 
în apă rece și solubil în alcool, la fierbere, în eter, 
şi în cloroform. Eterul său etilic, 

CH, * (CH3); * COOCH; , 
este un lichid cu p.f. 227°, întrebuințat pentru aro- 
mațizare, în prepararea coniacurilor. Sin. Acid . 
nonanoic. 

14. Pelerin, pas de ~. V. Pas de pelerin. 

15. Peletic. Ind. țăr.: Pensulă folosită în olărie 
pentru a trage brâuri, sau pentru a desena flori 
pe vase. 

15. Peliculă [nnena; pellicule; Hăutchen, Uber- 
zug; film, pellicle; hărtya]. 1. Fiz.: Membrană 
foarte subțire. — 2. Fiz., Tehn.: Strat subţire 
dintr'o anumită substanță, depus pe suprafața une: 
alte substanţe. 

17. ~ de curent electric [ciroii Bnenrpuuec- 
KOTO roka; pellicule de courant électrique; elek- 
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trische Stromhaut; electric current pellicle; elek- 
tromos áram felületi réteg]. Elt.: Stratul foarte 
subțire, sub suprafața unui conductor electric, 
parcurs de curent eleciric variabil și de densitate 
apreciabilă, în opoziție cu părțile centrale ale con- 
ductorului, în cari densitatea de curente practic nulă. 

1. Peliculă organominerală [oprano-muHepa- 
HbHaA nunenka; pellicule organo-minsrale; organo- 
mineralische Umhillung; organo-mineral film; 
szervesásványi burok]. Agr.: Peliculă complexă, 
mono-moleculară, formată din aluminosilicați se- 
cundari și din acizi humici, care învelește particulele 
coloidale din sol. 

2. Pelicular, efect ~. V. Efect pelicular. 

3. Pelin [nonbIHE, NONbIHHOE BHHO; absinthe; 
Wermut; absinthe, wormwood; üröm]. 1. Bot.: 
Artemisia absinthium L. Plantă erbacee, alburie, 
foarte mirositoare, din familia compozeelor. Are 
tulpina dreaptă, frunzele acoperite cu peri mătă- 
soși, cenușii-verzui pe partea superioară, și albi- 
cenușii pe partea inferioară. Florile, galbene, sunt 
foarte mirositoare şi amare. Crește prin locuri ne- 
cultivate și aride, prin livezi, câmpii, dealuri, pe 
malul apelor curgătoare, etc. Frunzele și vârfu- 
rile înflorite ale plantei conțin absintină, absintonă, 
acizi (tanic, malic și succinic), şi rezine. Sunt folosite 
în medicină, ca tonice, aperitive, vermifuge, febri- 
fuge, etc., și în industria alimentară, la prepararea 
unor produse alcoolice. Sin. Absint, Pelin alb, 
Pelin brun. — 2. Ind. alim.: Vin care se prepară 
cu floare uscată de pelin, simplă sau amestecată 
cu alte plante mirositoare. 

4, Peliţă [ownna; peau, pellicule; Hülse, 
Bezrenschale; skin; bogy6hârtya]. Agr.: Învelişul 
(epicarpul) boabelor de struguri, cireşe, etc., format 
din cuticulă și epidermă, în care sunt localizate 
materiile colorante, cele aromatice, și cele tanoide. 
Contribue la valoarea gustativă a fructelor, în 
special a strugurilor, și în vinificație. . 

5, Pelite [nenurer; pslites; pelitisches Gestein; 
pelites; pelitek]. Geol.: Roce sedimentare detritice, 
cu elementele componente fine, cu diametrul 
sub 0,1 mm; cuprind roce necimentate (praf, mâl) 
sau cimentate (loess, argile, marne). 


s. Pelletierină  [nenneruepun; pelletisrine; 
Pelletierin; pelletierine; pelletierin]. Chim.: 


HC + CH; - CH 


l | 
HC + NH : CH : CH, + CH: CHO 

Alcaloid monociclic din grupul piridinei, extras din 
scoarța rădăcinii de rodiu (Punica granatum L.). 
E optic inactivă, are p. f. 106°, și e solubilă în 
apă, în alcool, eter, etc. Se cunosc patru alcaloizi 
secundari: pelletierina, metil-pelletierina, isopelle- 
tierina și metil-isopelletierina, cari însoțesc alca- 
loidul principal (pseudo-pelletierina sau n-metil- 
granatonina, C,H+s;ON). Sunt lichide toxice, ulei- 
oase, incolore; sulfaţii lor sunt cristalizabili. Au 
proprietăţi vermifuge și, uneori, pentru administra- 
rea lor, se amestecă cu acid tanic, pentru ca 
„adsorpția intestinală să se facă mai încet și pentru 
a le diminua toxicitatea. 


7. Pelotină [neJoruH; pellotine; Pelotte, Mes- 
kalin;  pellotine;  pellotin, mezkalin]. Chim.: 
C1sH190;N; dimetoxi - 6-7 -hidroxi- 8- dimetil-1-2- 
tetrahidro-1-2-3-4-isochinolină. Alcaloid extras din 
diferite specii de cactee, din genurile Anhalonium 
și Lophophora. Este o substanţă cristalină, galbenă, 
cu p. t. 110:::112%, greu solubilă în apă și în 
eter de petrol, solubilă în alcool, în eter și în 
cloroform. Clorhidratul de peloțină, care se pre- 
zintă sub formă de cristale albe, solubile în apă, 
este întrebuințat ca hipnotic, în terapeutică. 

s. Pelschenke, procedeul lui ~ [cnoco6 Men- 
uenke; procédé de P.; P. Verfahren; P.'s process; 
P. eljárás]. Ind. alim.: Procedeu de stabilire a 
indicelui de calitate al grâului, exprimat prin durata 
dospirii unui aluat preparat din șrot de grâu 
(uruială cu o anumită stare de diviziune), apă și 
drojdie, bazat pe capacitatea glutenului de a 
reține gazele. Pentru aceasta, aluatul format se 
introduce într'un vas cu apă, la temperatura de 
32° (vasul se menţine la temperatură constantă, 
într'un termostat). După ce se ridică la suprafaţă 
(datorită creşterii de volum provocate de bioxidul 
de carbon desvoltat prin fermentație), aluatul în- 
cepe să se rupă — glutenul ne mai având capa- 
citate de reţinere a gazelor —, iar bucăţile rupte 
cad la fund. Diferenţa de timp, dintre momentul 
introducerii aluatului în vas și cel în care aluatul 
începe să se rupă, caracterizează capacitatea 
glutenului de a reţine gazele. Grâul se consideră 
foarte bun, cândacesttimp depășește 35 de minute; 
se consideră bun, când acest timp este de 
20:::23 de minute, și slab, când acest timp este 
sub 20 de minute. 

9. Peltier, efect ~ [>pbenr Ilenb'rue; effet P.; 
P. Effekt; P. effect; P. hatás]. Fiz.: Răcirea, respec- 
tiv încălzirea jøncțiunii a două metale, când trece 
prin joncțiune un curent electric de conducție din 
spre metalul de tensiune de contact mai joasă, 
spre cel de tensiune de contact mai înaltă, re- 
spectiv invers, 

Electronii, în a căror mișcare consistă curentul 
da conducţie, circulând în sens contrar curentului, 
rezultă că joncțiunea se răcește, respectiv se în- 
călzește, după cum electronii circulă din spre 
metalul de tensiune de contact mai înaltă spre cel de 
tensiune de contact mai joasă, respectiv invers. 
Răcirea, respectiv încălzirea, rezultă din faptul că, 
la trecerea considerată, în primul caz electronii 
sunt retardați de câmpul electric care dă tensiunea 
de contact, iar în cel de al doilea caz sunt accele- 
rați, ceea ce dă o absorpție, respectiv o des- 
voltare de căldură. — În echilibru electrostatic, 
există un câmp electric în sens restrâns în supra- 
fața de joncțiune a oricărui cuplu de metale cari 
prezintă efect Peltier, adică și un câmp electric 
imprimat (egal și de sens contrar cu cel electric 
în sens restrâns). — 

Dacă se formează un cuplu termoelectric, adică 
un circuit închis, format de exemplu din două fire 
de metal sudate la capete, și se țin cele două jonc- 
țiuni la temperaturi inegale, trece curent electric 
prin circuit, adică se stabilește de-a-lungul circuitu- 


ui o tensiune electromotoare imprimată, fenomen 
care se numește efect termoelectric (direct) sau 
efect Peltier invers. Analog, efectul Peltier (direct) 
se numeşte și efect termoeleciric invers. 

1. Peltoceras. Pa- 
leont.: Amonitcarac- 
teristic pentru Malm. 
Are primele ture 
de secțiune pătrată 
şi ornamentate cu 
coaste cari sebifurcă 
spre marginea ex- 
ternă; pe ultimele 
ture, coastele sunt 
mai mari și nodu- 
roase, cu noduri pe 
marginea externă și pe cea ombilicală (v. fig.). 

2. Pelton, turbină ~. V. Turbină Pelton. 

3. Peluză [nyxaina; pelouse; Rasenplatz; 
lawn; gyepes rét]. Arh., Urb.: Suprafață de teren, 
dintr'un parc sau dintr'o grădină, plantată cu iarbă 
deasă și scundă, 

4. Penacolit. Ind. chim. sp.: Rășină obținută prin 
condensarea rezorcinei. Are, în general, proprie- 
tățile produșilor fenolici, și, în special, calitatea 
de a deveni infuzibilă, la o temperatură relativ 
joasă, ca și de a lipi lemnul, nylonul și metalul 
pe metal, pe mase plastice și pe lemn. (N. C.). 

5. Pendul [MaATHHK; pendule; Pendel; pen- 
dulum; inga]. 1. Fiz.: Corp solid greu, cu legături, 
capabil de mișcări periodice sub acțiunea gravi- 
taţiei (pendul propriu zis) sau a unor forțe de tor- 
siune (pendul de torsiune). După cum corpul are 
dimensiuni apreciabile sau constitue un punct ma- 
terial, pendulul se numește fizic, respectiv mate- 
matic (v.). Când centrul de greutate al pandulului 
se găsește sub punctul sau sub axa sa de suspen- 
siune, pendulul ocupă o poziție de echilibru stabil, 
în care energia lui potențială este minimă, și anume 
poziția pentru care dreapta care trece prin centrul 
de greutate și prin punctul de suspensiune, respectiv 
prin axa de suspensiune și e perpendiculară pa 
ea, este verticală. Dacă pendulul e scos din această 
poziție de echilibru stabil, el tinde să revină la 
ea din cauza greutății sale, efectuând oscilaţii în 
jurul ei. Aceste oscilații au amplitudini cari des- 
cresc cu timpul din cauza frecării, din punctul 
sau de pe axa de suspensiune, cât și cu mediul 
în care se efectuează oscilațiile (de ex. cu aerul). 
Oscilaţiile pendulului (fizic sau matematic) au 
perioade cari depind de depărtarea unghiulară 
maximă a pendulului față de poziția de echilibru, 
dar sunt independente de unghiul maxim de de- 
plasare, când acesta este mic, Ele sunt, de ase- 
menea, independente de unghiu, în cazul unui 
pendul matematic care nu e suspendat liber de 
punctul de suspensiune, ci al cărui fir de sus- 
pensiune descrie, în fiecare moment, un arc de 
cicloidă (v. Pendul cicloidal). — 2. Tehn.: Corp 
asemănător unui pendul în sensul de sub Pendul 1. 


o ~ cicloidal [nuxunronnubriă MAATHHK; pen- 
dule cycloïdal; Zykloidalpendel; cycloidal pendu- 
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lum; cikloidális inga]. Mec.: Punct material con- 
strâns să se miște, fără frecare, pe o cicloidă situată 
într'un plan vertical, asupra o 
punctului lucrând numai greu- 

tatea sa proprie. Oscilațiile 

pendulului cicloidal sunt iso- 


crone şi au perioada h 
2h p 
T=27 TI Pendul cicloidal. 


unde b este înălțimea cicloidei (v. fig.). Pentru 
amplitudini mici, perioada pendulului cicloidal 
este egală cu cea a unui pendul simplu cu lun- 
gimea 1=2P. 

7, ~ compus. V. Pendul fizic. 

s. ~ conic [tonuueckuii MAATHHK; pendule 
conique; Kegelpendel; conical pendulum; kupos 
inga]. Mec.: Pendul alcătuit dintr'un punct material 
care se mișcă pe un cerc, la o distanță determinată 
de un punct fix, centrul cercului fiind în punctul 
în care punctul fix e proiectat pe planul cercului, 
Perioada de oscilație a acestui pendul este 


T=2:7 VP, 


la planul cercului, și g, accelerația gravitaţiei. Dacă 
unghiul solid dela vârful conului este mic, proiecția 
punctului material pe diametrul cercului oscilează 
după legile pendulului matematic de amplitudine 
mică. Când pendulul este alcătuit dintr'un corp 
de dimensiuni finite, și dreapta care unește punctul 
de suspensiune cu centrul de greutate al corpului 
coincide cu o axă principală de inerție a acestuia, 
iar elipsoidul de inerție în raport cu punctul de 
suspensiune are axa conului drept axă de simetrie, 
vitesa unghiulară de rotație w a pendulului este 
dată de 
sG 


a=) COS Po 
unde s este distanța dela punctul de suspensiune 
la centrul de greutate al corpului, G greutatea 
corpului, A momentul de inerție în raport cu axa 
de simetrie și B momentul de inerție ecuatorial, 
iar o, unghiul pe care-l formează axa de simetrie 
a pendulului cu verticala. 

9 ~ de torsiune [KpyTHJIbHbIÄ MaATHHK; 
pendule de torsion; Torsionspendel; torsional pen- 
dulum; torziós inga]. Fiz., Tehn.: Corp greu, atârnat 
de un fir, și care poate efectua mișcări de osci- 
laţie în jurul poziţiei sale de echilibru, printorsiunea 
firului de suspensiune. Dacă 7 este momentul de 
inerție al corpului, în raport cu axa firului de 
suspensiune, şi K, coeficientul de torsiune al firului, 
adică dacă M= —Ka e cuplul de torsiune, când 
extremitatea de jos a firului e răsucită cu unghiul a 
față de extremitatea de sus, ecuația de mișcare 
a pendulului de torsiune fără frecare e 

dă 
I dă Ka=0, 


a=A sin | VE.) 


unde $ este distanța dela punctul fix 


cu integrala 
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adică perioada de oscilație e dată de 


s/l 
l T=2 să | K 

Un exemplu de astfel de pendul este balan- 
sierul unui ceasornic, în care caz firul de suspen- 
siune e înlocuit cu axa balansierului și cu arcul 
„Spiral“ al ceasornicului. 

Pendulul de torsiune se folosește și la balanţele 
de torsiune folosite în măsurile electrice și mag- 
netice. 

1. Pendul fizic [pusnuecruii MAATHHK; pen- 
dule physique; physisches Pendel; physical pen- 
dulum; fizikai inga]. Mec.: Solid mobil în jurul unei 
axe orizontale fixe, care nu trece prin centrul său de 
greutate și asupra căruia lucrează numai greu- 
tatea proprie. Ecuația de mișcare a pendulului 
fizic fără frecare este 

40 Mgl. 

dat T sin 6=0, 
unde M e masa corpului, distanţa dintre centrul 
de greutate C și axa fixă, Z e momentul de inerție 
al corpului față de axa fixă, iar 0 unghiul dintre 
perpendiculara din C pe axă și verticală. Integrala 
generală a acestei ecuaţii omogene este, pentru 
cazul în care 9 e mic, și deci sint poate fi 
aproximat prin 9: 


O= ax sn| Er 


unde 0, e valoarea unghiului 6 în momentul t,=0, 
~ adică frecvența oscilaţiilor pendulului e 


Mgl 


2. ~ Kater. V. sub Pendul reversibil. 


s. ~ magnetic [MArHHTHbIÄ MaATHHK; pen- 
dule magnétique; magnetisches Pendel; magnetic 
pendulum; mágneses inga]. Magnt.: Pendul de 
torsiune compus dintr'un ac sau dintr'o bară 
magnetică orizontală, suspendată de un fir de tor- 
siune. Perioada de oscilație a acestui pendul este, 
în cazul oscilaţiilor cu amplitudini mici, 


I 
i 2 FIR! 
unde 7 este momentul de inerție al barei magne- 
tice, m e momentul ei magnetic, H e compo- 
nenta orizontală a câmpului magnetic pământesc, 
şi K e coeficientul de torsiune al firului de sus- 
pensiune. 


4. ~ matematic [npocroii MAATHHK; pendule 
mathématique; mathematisches Pendel;simple pen- 
dulum, mathematical pendulum;  mathematikai 
inga]. Mec.: Punct material constrâns să se miște 
fără frecare, pe un cerc situat într'un plan ver- 
tical, asupra sa lucrând numai greutatea proprie. 
Se realizează, de obiceiu, printr'un fir considerat 
fără masă, legat la un capăt de un punct fix, și 
având legat la celălalt capăt punctul mobil. Osci- 


laţiile plane ale pendulului matematic sunt date 
de ecuația 

dog 

dit] sin 6=0, 
unde 6 este unghiul format de fir cu poziţia sa 
verticală, 1 e lungimea firului, iar g e accelerația 
gravitaţiei. Mişcarea e totdeauna periodică; ea 
poate fi de rotaţie, când vitesa iniţială depă- 
șeşte o anumită limită. Oscilaţiile mici pentru cari 
sin 6%, şi cari sunt descrise de integrala gene- 
rală a ecuației de mișcare, au frecvențe 


14/3 


taa \T 


adică perioada T=2:\Ż. Perioada esie pro- 


porțională cu rădăcina pătrată a lungimii pendu- 
lului, este independentă de masă și de amplitudi- 
nea oscilației, şi este invers proporțională cu ră- 
dăcina pătrată a accelerației gravitației în locul 
în care se măsoară. Pentru oscilații normale, ca 
şi pentru mişcarea rotatorie, calculul perioadelor 
reclamă efectuarea unei integrale eliptice. Cazul 
limită, care desparte mişcarea oscilatorie de cea 
rotatorie, și care se rezolvă cu ajutorul unor func- 
țiuni elementare, constitue un exemplu tipic de 
mişcare asimptotică, poziția limită fiind punctul cel 
mai de sus al cercului. 

s. ~ reversibil [oGparuMblii MAATHHK; pen- 
dule réversible; umkehrbares Pendel; reversible 
pendulum; reverzibilis inga]. Fiz.: Pendul fizic a 
cărui perioadă de oscilație este aceeaşi, fie că este 
suspendat în centrul de suspensiune (punctul în 
care axa de suspensiune intersectează planul ver- 
tical care trece prin centrul de greutate), fie că 
este suspendat în centrul de oscilație. Un astfel 
de pendul este pendulul lui Kater, compus dintr'o 
bară care se poate roți în jurul a două axe per- 
pendiculare pe lungimea ei, determinate de 
două cuțite asemănătoare celor dela balanţă. 
De-a-lungul barei se pot deplasa două greutăţi 
a căror poziţie se potrivește astfel, încât perioada 
de oscilație să fie aceeași, indiferent de cuțitul 
pe care e atârnat pendulul. În aceste condițiuni, 
distanța dintre cele două cuțite e lungimea re- 
dusă a pendulului fizic. Din măsurarea perioadei 
se obține valoarea accelerației gravitaţiei. Pen- 
dulul lui Kater e folosit în determinările geofizice. 

o. ~ rulant [pynupyromuiă Maarnuk; pendule 
roulant; Rollpendel; rolling pendulum; gördülő 
inga]: Pendul alcătuit dintr'un corp care se rosto- 
goleşte în jurul unui ax cilindric, pe un plan ori- 
zontal, şi care efectuează vibrații, fie din cauză 
că cilindrul nu este un cilindru circular, fie din 
cauză că centrul de greutate al corpului nu se 
găsește pe axa cilindrului. Dacă rostogolirea se 
face fără alunecare și dacă amplitudinile sunt 
mici, perioada este egală cu perioada unui pen- 


dul matematic a cărui lungime este le s fiind 


distanța dela centrul de greutate al pendulului la 


axa cilindrului (dacă acesta este un cilindru cir- 
cular), iar k e raza de inerție în raport cu acea 
generatoare a cilindrului, pe care acesta e reze- 
mat, când se găseşte în poziție de echilibru. 

1. Pendulsferic[cpepuuecruii MAATHHK; pen- 
dule sphérique; sphărisches Pendel; spherical pen- 
dulum; szférikus inga]. Mec.: Punct greu, constrâns 
să se miște, fără frecare, pe o sferă fixă. Este 
un pendul matematic fără legătura care l-ar con- 
strânge să se mişta într'un singur plan vertical. 

2, ~ simplu [maremaTHueckui MAATHHK ; 
pendule simple; mathematisches Pendel; simple 
pendulum; egyszerű inga, mathematikai inga]. 
Mec.: Pendul matematic. 

3, ~ sincron [CHHXpOHHbIÄ .MAATAHK; pen- 
dule synchrone; Synchronpendel; synchronous pen- 
dulum; szinkroninga]. Mec.: Pendul matematic 
care oscilează în acelaşi mod ca un pendul fizic, 
în condițiuni inițiale corespunzătoare. Lungimea 
sa l' se obține identificând ecuația de mișcare 
a pendulului matematic cu aceea a pendulului 
fizic: j 


Bao 

unde J este momentul de inerție al pendulului 
fizic, în raport cu axa de suspensiune; M, masa 
pendulului matematic, și } e distanța dintre cen- 
trul de greutate al pendulului fizic și axa sa de 
suspensiune. |' se numește lungimea redusă a 
pendulului fizic, și reprezintă distanța la care se 
găsește, față de axa lui de suspensiune, punctul 
pendulului fizic, numit centru de oscilație. 


4a. Pendul de pompare [BepTHKATJIbHbI}Ñ 
MaATHUK, MyITHIJHKATOp; pendule de trans- 
mission pour tiges de pompages; Tiefpumpen- 
stangenantriebpendel;shackle-line support, shackle- 
line pendulum; mélyszivatłyú-hajtóinga]. Expl. petr.: 
Dispozitiv de suspensiune catenară oscilantă a liniilor 
folosite pantru transmisiunea prin prăjini a forțelor 
de acţionare centrifugă a pompelor de adâncime. 
Pendulele de pompare sunt necesare pe liniile de 
transmisiune lungi în teren neaccidentat. Sin. Multi- 
plicator. V. și Suporturi de transmisiune pentru 
pompare. 

s. ~ de supori de linie de tracţiune [onop- 
Hblii MaATHHK TArOBOI JHHHH; biellette de 
support de ligne de iraction, pendule de cats- 
naire de ligne de traction; Hângedraht der Fahr- 
leitung, Hăngeseil der Fahrleitung; rod support, 
catenary hanger; vezet&k-tartâdrât]. Elt.: Organ 
prin intermediul căruia se suspendă un fir de con- 
tact de un cablu purtător, sau un cablu purtător 
secundar de unul primar. 

è ~ hidraulic [ruppaBnunuecruii MAATHHK; 
pendule hydraulique; Wasserpendel; hydraulic 
pendulum; hidraulikai inga]. Tehn.: Instrument de 
măsură a viłesei unui lichid sau a unui gaz, și 
care se compune (v. fig.) dintr'o sferă grea (de 
greutate specifică mai mare decât a fluidului), a 
cărei tijă se inclină cu un unghiu (æ), în mo- 
mentul în care se stabilește echilibrul între greu- 
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tatea sa (G) și forța aerodinamică sau hidrodina- 
mică (F) a fluidului. Astfel, din condițiunea de 
echilibru rezultă: 


i A A EP 
iga=G=>gC,Sv 
sau Ee 
v=kViga 


unde p =I e densitatea fluidului, X | 
i zi 
C, e un coeficient care depinde pi 


de forma și de rugozitatea su- pendul hidraulic. 
prafeței pendulului, iar $ e sec- 1) pendul; 2) cadran 
țiunea maestră (adică secțiunea „radat; a) unghiul de 
maximă opusă ortogonal vitesei inclinare al pendu- 
fluidului); în cazul pendulului ului; G) greutatea 
sferic, cu diametrul D, secţiunea pendulului; F) forța 
maestră e $ =; D`. La pendulul  hidrodinamică, 
hidraulic, scara se gradează, după etalonare, direct 
în vitese (m/s). 

7. Pendul [MaATHHK; pendule; Pendel; pen- 
dulum; inga]. Av.: Figură acrobatică aeriană, spec- 
taculoasă, care consistă dintr'un cabraj la verticală, 
cu puterea maximă a motorului, până la pierderea 
vitesei aeronavei (cu reducerea motorului), urmat 
de căderea ei liberă — pe coadă și în bot — 
tot la verticală, cu recâștigarea vitesei și redresarea 
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Pendul, 
A) pendul normal; B) pendul inversat (cu redresare în skor 
pe spate). 


aeronavei, cu motorul pus din nou în funcțiune, 
şi care se termină pe o traiectorie orizontală, fie 
în sbor normal, fie în sbor pe spate (v. fig.). 
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1, Pendulările mașinilor sincrone [rauanne 
CHHXpPOHHbIX MaunHH ; oscillations des machines 
synchrones; Pendelbewegung synchroner Ma- 
schinen; oscillations of the synchronous machines; 
szinkron-g&pek ingadozó mozgásai]. Elt.: Oscilaţii 
unghiulare ale rotorului unei mașini sincrone, față de 
starea sa de rotație uniformă cu turația desincronism, 
cauzate de diferența dintre cuplul exercitat de mo- 
torul cu piston care o antrenează, respectiv de 
maşina pe care o antrenează, și dintre suma cuplu- 
rilor util și de amortisare ale mașinii. Când au ampli- 
tudine mare, pendulšrile provoacă ieşirea din 
sincronism a maşinii sincrone. 

Dacă o maşină electrică sincronă generatoare 
e antrenată de un motor cu piston (de o mașină 
cu gaz, de un motor Diesel, etc.), acesta exer- 
cită asupra rotorului ei un moment care e func- 
țiune periodică de timp M, (t). Dacă mașina 
debitează într'o rețea electrică, la mers în para- 
lel împreună cu alte alternatoara sincrone, o anu- 
mită putere activă P, cuplul de frânare Mal 
forțelor electromagnetice cari se exercită asupra 
rotorului mașinii, la turaţia (sincronă) no e M =P : no. 
Din teoria mașinilor sincrone (v. Maşină electrică 
sincronă) rezultă că acest moment e proporțional 
cu sinusul unghiului de defazaj % dintre tensiunea 
la borne a reţelei și tensiunea electromotoare a 
mașinii, și că acest unghiu e egal cu produsul 
numărului de perechi de poli ai mașinii prin un- 
ghiul a pe care-l formează o rază dată a rotoru- 
lui cu poziția pe care ar avea-o acea rază dacă 
mașina ar funcționa în gol: M =D sina, unde 
mp  VeUs 
2nf 2r f Lin 4 
cu notațiile de sub Maşină electrică sincronă (v.). 
Diferența M,,(:)— M dintre cele două momente 
ar fi egală cu produsul momentului de inerție I 
al rotorului mașinii prin accelerația sa unghiu- 

da 

lară Pret 
momente. Dacă mașina are și amortisoare Leblanc, 
adică înfășurări electrice scurt-circuitate, practi- 
cate în tălpile polilor de excitație ai mașinii, 
acestea condiționează un cuplu de amortisare 
proporțional cu vitesa de variație a unghiului «, 
şi deci ecuația de mișcare a rotorului mașinii e 


Pa x M(t)—Da-—C, 


da 
Isa =M (t)—D sina CE 
unde egalitatea cu ultimul membru e valabilă 
numai pentru unghiuri a mici. Integrala acestei 
ecuații, corespunzătoare regimului armonic per- 
manent dat de una [M, (£)] dintre armonicele cuplu- 


lui motor: 
M,(t)= M „sin 27 yt, 


D= 


dacă nu s'ar exercita asupra lui și alte 


este 

Mm 
Veta- ZY 
Unghiul « este deci foarte mare, adică pendu- 
larea devine periculoasă pentru stabilitatea func- 


2avu—D- 
a= 


Ca 2zgvt=arcig T aay 


ționării mașinii, când reacłanța mecanică a ro- 
——=0, 
21% Yo 

adică dacă frecvența v e apropiată de frecvenja 
de rezonanţă v a rotorului 


mp U.U, 


1 
s PETE ZANT -Vz 2nflaal 


Deci, pentru ca pendulările mașinii să nu fie prea 
mari, trebue ca amortisarea (C) să fie destul de 
mare, și frecvența y a niciuneia dintre armoni- 
cele cuplului motor M (t) să nu fie cuprinsă într'un 
anumit interval din jurul frecvenţei de rezonanţă ve 
(de ex.v să nu fie cuprins în intervalul 0,8yg+::1,2 va). 
Aceasta se realizează, la v dați, prin alegerea, 
la proiectare, a unor valori potrivite pentru mări- 
mile Li Şi Z ale maşinii, I fiind momen- 
tul de inerție al rotorului mașinii și al eventualu- 
lui ei volan. — Fenomenele ar fi asemănătoare 
dacă mașina sincronă ar funcționa ca motor, dar 
acest caz nu prezintă interes, fiindcă motoarele 
sincrone obișnuite nu se folosesc pentru antre- 
narea mașinilor cari au cuplu variabil în cursul 
perioadei. 

2. Pendulul lui Charpy. V. Charpy, pendulul 
lui ~. 

3. Pendulului, legile ~ [3akonbi MAATHHKA; 
lois du pendule; Pendelgesetze; pendulum laws; 
ingatörvények]. Mec. V. sub Pendul matematic. 

4. ~, lungimea redusă a ~ fizic [coKkpa- 
IQEHHaA JIHHa pH3HyecKoro MaATHHKA; lon- 
gueur du pendule synchrone; reduzierte Pendel- 
länge; reduced length of the pendulum; redukált 
ingahossz]. Mec. V. sub Pendul sincron. 

s. Pene [KIHHbA 4NA ŐYpPHJbHbIX H NOEM- 
HbIX Tpyő; coins grippeurs; Abfangkeile; rotary 
slips; felfogóékek]. Expl. petr.: Dispozitiv alcătuit 
din trei, din patru sau din mai multe piese consti- 
tuind împreună o garnitură de pene cari, în 
poziția „închisă“, învălue complet suprafața ex- 
terioară, cilindrică, a prăjinilor de sapă, a burlanelor 
de tubaj, a ţevilor de extracţie etc. Contactul pene- 


torului mașinii e aproximativ nulă: 2n:v9/— 


Pene. 
1) coarne; 2) fălci; 3) corpul penei. 


lor cu piesa cilindrică strânsă se face prin piese 
articulate (fălci sau bacuri), confecţionate dintr'un 


oțel relativ dur, dar cu reziliență mare, cu supra- 
fețe de contact fără unghiuri ascuţite. Suprafaţa 
exterioară, conică, a garniturii de pene, apăsată 
axial și în jos de greutatea piesei suslinute, se 
reazemă pe o suprafață conică, a pătraților mari 
(v.). Reacţiunea fiecărui element de suprafață 
de reazem are direcția normalei la suprafața 
conului. Componenta verticală a sumei acestor 
reacțiuni echilibrează greutatea piesei susținute, 
iar suma componentelor orizontale (radiale și, 
deci, normale pe. suprafața cilindrică a piesei 
susținute) dă forța normală care, prin frecare, 
asigură susținerea piesei respective. Garnitura de 
pene are pe fiecare pană, pentru manevrare, mâ- 
nere (coarne) de dimensiuni mai mari decât gaba- 
ritul interior al pătraților mari, pentru ca să îm- 
piedece căderea penelor în puț. 

Penele pentru piese grele și mari (burlane) 
sunt semimecanizate (v. Broască), sau integral 
mecanizate, fiind deservite prin servocomandă cu 
aer comprimat. 

1. Pene tangențiale. Mș. V. 
gențială. 

2. Penel [kucToukKa; pinceau; Pinsel; brush ; 
ecset]. Artă: Pensulă folosită în pictură. 

s. Penele arborelui [ganoBbie KJIHHbA; coins 
d'âtambrai; Mastkeile; mast wedges; ârbocekek]. 
Nav.: Pene de lemn, conice, cari se pun în jurul 
arborelui, la trecerea prin etambreu, pentru a-l 
fixa de punte V. fig. sub Etambreu. 

4. Peneplenă [nenenunen; peneplaine; Faste- 
bene; peneplain; tökéletlen siksâg]. Geol.: Supra- 
fața plană sau ușor vălurită, care rezultă mai ales 
din erodarea fluvială a unui sistem muntos. Pene- 
plena e confundată ușor cu câmpia. Relieful pene- 
plenei este însă, în general, mai accentuat și 
altitudinea ei este mai mare. Peneplena nivalează 
rocele cele mai diverse (eruptive, sedimentare, 
sau șisturi cristaline), cari alcătuesc sistemul muntos, 
pe când substratul câmpiei este format din roce 
sedimentare, recente, orizontale sau suborizontale. 
În ţara noastră, de exemplu, există peneplena din 
Dobrogea de Nord, în regiunea Măcinului. 

s. Peneseismică, regiune ~ [neneceiicmuuec- 
Kaa OGNacTb; region penes6ismique; peneseis- 
mische Region; peneseismic region; peneszeiz- 
mikus videk]. Geol.: Regiune cu cutremure rare 
şi de slabă intensitate. 

s. Penetranţă [nponuranne; pénétration, fac- 
teur de pénétration; Durchariff; penetration coeffi- 
cient, shielding factor; âtites, âthatăs]. Elt.: Va- 


loarea reciprocă Das a factorului (sau a coefi- 


sub Pană tan- 


cientului) de amplificare p (v.) al unei poliode 
(v. și sub Tub electronic). Penetranţa indică frac- 
țiunea, din mica variație a tensiunii anodice, cu 
care trebue modificată tensiunea grilei de co- 
mandă, pentru a se obține o variație a curentu- 
lui anodic egală cu aceea produsă prin mica 
variație a tensiunii anodice. V. și sub Tub electronic. 

7. Penetrare [nponntanue; pénétration; Trăn- 
kung; penetration; âtitatâs, penetrâci6]. Drum.: 
Operaţiunea de tratare a unui macadam obișnuit, 
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cu bitum topit și criblură, sau cu un mortar de 
suspensie de bitum filerizat, care să lege pietrele 
din cari e format materialul mineral al macadamu- 
lui. V. și Penetrare, metoda prin ~. 


s. ~, meloda prin ~ [cnoco6 nponukannem; 
méthode par pénétration; Trănkverfahren; pene- 
tration method; âtitatâeljârâs]: Procedeu de execu- 
tara a macadamului asfaltic, în care adăugirea 
liantului la masa minerală se face direct pe șosea, 
după terminarea cilindrării macadamului. Liantul 
folosit este, fie bitumul topit (la cca 170%), fie 
un mortar de suspensia de bitum filerizat. Pene- 
trarea cu bitum topit se execută astfel: se spală 
suprafața macadamului cu apă și se amorsează 
cu o suspensie de bitum filerizat; după uscarea 
acesteia, macadamul se stropește de două ori cu 
bitum topit, fiecare stropire fiind urmată de o 
acoperire cu criblură și de o cilindrare. Penetra- 
rea cu mortar de suspensie de bitum filerizat se 
execută astfel: se spală suprafața macadamului și 
se amorsează cu suspensie de bitum filerizat; se 
spală din nou macadamul, și se aşterne mortarul 
de suspensie de bitum filerizat și nisip, în două 
reprize. În prima repriză se așterne cantitatea de 
mortar necesară pentru a umplea rosturile dintre 
pietrele macadamului; al doilea strat se așterne 
după svântarea primului strat; se nivelează cu şa- 
blonul și se cilindrează după 1;::2 zile. V. și sub 
Macadam asfaltic penetrat. 

9. Penetraţia injecției [nponunrnoBenne CTpy H 
ropioyero; pénéłration de l'injection; Eindrin- 
gungstiefe der Injektion; penetration of the injec- 
tion; befecskendezes-behatâsi hossz]. Mş. term.: 
Lungimea liberă pe care o are, în camera de 
combustie, vâna de combustibil injectată în masa 
de aer din camera de combustie a unui motor 
cu injecție (de ex. motor Diesel). V. sub Injecţie 
și sub Pulverizare. 


10. Penetraţia sudurii | nponunxnoBenne cBapku; 
pénétration de la 
soudure; Einbrand; 
penetration of the 
welding; beégés]. 
Metl.: Adâncimea, 
dela suprafața me- 
talului de bază al 
pieselor pregătite 
pentru sudură, până 
la linia până la care el 
se topește în timpul 
sudurii (v. fig.). Sin. Pătrundere. 

11. Penetraţie [nepeceuenue CBOAOB; pénétra- 
tion; Penetration; penetration; peneirăci6]. 1. Arh.: 
Intersecțiunea a două bolți cilindrice sau conice. — 
2. Suprafaţa obținută prin intersecļiunea de sub 
Penetraţie 1. 

12. Penetraţie [nepecevuenne; pénétration; 
Durchdringung; penetration; penetrâci6, âtitatâs]. 
3. Mat.: Întrepătrunderea a două poliedre, cilindri 
sau conuri, sau a unor suprafeţe oarecari, cari se 
intersectează după linii frânte sau curbe. 

Se deosebesc: 


Si 


Penetraţie. 
1) material de bază; +2) materia- 
lul din cusătura de sudură; 3) pe- 
netrație. 
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1. Penelraţie parțială [uacruunoe nepeceue- 
HHE; arrachement; Eindringung; partial penetration; 
részleges âthatâs]: Penetraţie în care fiecare dintre 
corpuri rupe o porțiune din celălalt. Rezultă o 
singură linie de intersecțiune. Sin. Rupere. 

2, ~ totală [nonnoe nepeceuenne; pénétra- 
tion; Durchdringung; total penetration; totális átha- 
tás]: Penetraţie în care unul dintre corpuri îl stră- 
bate complet pe celălalt. Rezultă o linie de inter- 
secțiune de intrare, și una de ieșire. — Penetraţia 
tangenţială este un caz special de penetraţie to- 
tală, în care cele două suprafețe au un plan tan- 
gent comun. Liniile de intersecţiune au un punct 
comun. — Penstraţia dublu tangențţială este, de 
asemenea, un caz special de penetrație totală, 
în care cele două suprafeţe sunt bitangente. Liniile 
de intersecțiune au două puncte comune. 

s. Penetraţie(nponnkanne; pénétration; Eindrin- 
gung; penetration; részleges âthatăs, penetrăci6]. 
4. Tehn.: Adâncimea, dela suprafața unui corp sau 
a unei cavițăţi, până la care pătrunde un alł corp. 

4. ~ ÎnponHKaHuHe; penstration; Penetra- 
tion, Eindringungsțiefe ; penetration; penetrăci6- 
mélység]. Ind. petr.: Adâncimea (exprimată de 
obiceiu în zecimi de milimetru) până la care se 
cufundă, în masa unei probe de bitum sau de 
unsoare consistentă, un ac, respectiv un con, cu 
dimensiuni standardizate, în anumite condițiuni de 
încărcare, de timp și de temperatură. Penetraţia 
este una dintre caracteristicele unui bitum sau 
ale unei unsori, după care se apreciază gradul de 
consistență al acestora. Se determină cu un aparat 
special, numit peneiromeiru (v.). 

5, ~, încercarea de ~ [ucnbiraHne Ha npo- 
HHIaeMoOcTb; essai de penstration; Eindringungs- 
prüfung; penetration test; pelerin, - 
cercare de laborator, efectuată pentru a deter- 
mina penetrația unui bitum sau a unei unsori consis- 
tente. (v. Penetraţie 4) Încercarea se efectuează cu 
penetrometrul Richardson, echipat diferit, după cum 
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A) Con de penetraţie pentru unsori consistente; B) ac de 
penetrajie pentru bitumuri; C) ac de penetrație pentru unsori 
consistente, 


încercarea se execută pentru bitumuri sau peniru 
unsori consistente (v. fig.). Pentru bitumuri, penetro- 
metrul este echipat cu un ac de oțel inoxidabil, 


iar încercarea se efectuează astfel: se încălzește 
materialul de încercat, într'un vas de oțel, la o 
temperatură mai înaltă cu 65:::90* decât tem- 
peratura punctului de înmuiere al bitumului, după 
care materialul se trece, printr'o sită cu ochiuri 
cu diametrul de 0,7 mm în alt vas de oţel, și se 
reîncălzește în aceleași condițiuni, amestecându- 
se până când nu se mai observă desvoltări de bule 
de aer sau nu se mai formează spumă la supra- 
fața bitumului; se toarnă materialul într'un vas 
cilindric de alamă, cu diametrul de 55 mm și 
înalt de 35 mm; se lasă proba să se răcească, 
după care se ține timp de o oră într'o baie de 
apă, la temperatura de 25°; se așază proba, 
menținută în apă la 25°, sub acul penetrometru- 
lui, și se aduce vârful acului la nivelul suprafeţei 
bitumului; se declanșează acul penetrometrului, în 
același timp cu un cronometru, și se lasă să pă- 
trundă în bitum timp de 5 secunde, după care 
se oprește funcționarea penetrometrului și se citește 
valoarea penetraţiei pe cadranul aparatului. Pentru 
unsori consistente, încercarea se execută, fie cu 
un con terminat cu un vârf ascuțit, fie cu un ac 
de consirucţie specială. Încercarea cu conul se 
face la temperatura de 25° și se execută astfel: 
se tozrnă unsoarea de încercat într'un amestecător 
de formă specială, și se încălzește timp de o oră 
într'o baie de apă la temperatura de 25°; se 
scoate proba din baie și se amestecă materialul, 
după care se reintroduce în baie, unde se ține 
15 minute; se aduce baia cu proba sub conul 
penetrometrului și se aduce vârful conului la ni- 
velul suprafeței unsorii; se declanșează penetro- 
metrul și cronometrul, și se citește, după 5 se- 
cunde, valoarea penetrației. Încercarea cu acul se 
face la temperaturi sub 0°, și se execută la fel ca la 
temperatura de 25°, cu deosebirea că proba este 
răcită până la temperatura la care trebue făcută 
încercarea. Convertirea penetraţiei executate cu 
acul, în penetrație executată cu conul, la aceeași 
temperatură joasă, se face cu formula 


log log (Pen. 4) = 0,6 log log (Pen. B) + 0,224, 
pentru unsori a căror penetrație la temperaturi 


joase, determinată cu conul, este mai mare decât 
200 zecimi de milimetru, sau cu formula 
log logț(Pen. 4) = 0,6 log log (0,6 Pen C)+0,224, 
pentru unsori a căror penetrație la temperaturi 
joase, determinată cu conul, este mai mică decât 
200 zecimi de milimetru. În ultimul caz, încer- 
carea se execută adăugind la tija penetrometrului 
o greutate suplementară de 15 g. În formulele 
de mai sus, Pen. A reprezintă penetrația deter- 
minată cu conul, Pen. B reprezintă penetrația de- 
terminată cu acul, iar Pen. C reprezintă penetraţia 
determinată cu acul și cu greutate suplementară. 
6. Penetrometru| nenerpomerp;peneirometre; 
Penetrometer, Eindringungsmesser; penetrometer; 
penetrometer]. Ind. petr.: Aparat standardizat, folo- 
sit la efectuarea încercării de penetraţie (v.). Cel 
mai des se folosește penetrometrul Richardson, care 
este compus din următoarele părți: un postament cu 
şuruburi de calare; o bară rotundă, verticală, care 


suportă un disc orizontal pe care se așază epru- 
vetele; un cadran indicator; un braț care ghidează 
o tijă rotundă, de care sə fixează conul sau acul 
de încercat; un buton de declanșare și de oprire 
a mișcării de pătrundere a conului sau-a acului 
(v. fig.). Greutatea ansamblului tijă-con de pene- 


Peneirometru echipat cu ac (A) și penetrometru echipat cu 
con (B). 
1) postament; 2) șuruburi de A 3) bară verticală; 4) disc 
pentru susținerea epruvetei; 5) cadran indicator; 6) brał pentru 
ghidarea tijei; 7) tijă port-ac, sau port-con; 8) buton de de- 
clanșare; 9) ac de penetraţie; 10) con de peneirațle; 11) epru- 
vetă; 12) bale de apă. 
trație este de 1175 g; greutatea ansamblului tijă- 
ac de penetrație pentru bitumuri este de 100 g; 
greutatea ansamblului tijă-ac de penetrație pentru 
unsori este de 16 g, respecliv de 31 g, dacă se 
lucraază și cu greutatea suplementară de 15 g. 
+. Penetrometru de radiaţie [pannannonubii 
NeHeTpOMeTp; p&nstromâtre de radiation; Strah- 
lungshărtemesser;radiation penetrometer; sugárzási 
keménység-mérő]: Sin. Cualimetru de radiație (v.). 
2. Penicilină [nennnnJnH; pénicilline; Peni- 
cillin; penicillin; penicillin]. Ind. chim. sp., Biol.: 
Substanţă chimică de origine vegetală, din clasa 
produselor antibiotice (v.). E un compus policiclic, 
solubil în apă. Formula chimică, în varianta ei 
principală, esta: 


RE „Ch, 
| XCH-CH-NH-CO-R 
HC—N ele) 
COOH 


E un antiseptic bacteriostatic (nu ucide bacteriile, 
ci oprește din creștere culturile microbiene), care 
diferă prin proprietăţi chimice și biologice de 
antisepticele obișnuite. 
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Radicalii lanţului lateral sunt diferiți, și dau 
astfel diferite peniciline: 

Penicilina F (R = CH); penicilina G (R = benzil); 
penicilina X (R = p-hidrobenzil); penicilina K 
(R = n-hidroheptil); dihidro-penicilina F (R =n-hi- 
droamil). 

Se obține din tulpine de Penicillium notatum 
(penicilina), sau din Penicillium crustosum (peni- 
cilina crustozin) cari se cultivă, folosind proce- 
deul culturilor în suprafață sau în profunzime, fie 
pe un mediu vegetal (de extracte de tărâțe, de 
porumb triturat, etc., sterilizate și stabilizate la 
un pH de 6,0.::6,5), fie pe un mediu sintetic 
(format din lactoză sau àlt hidrat de carbon, din 
nitrat de sodiu, monosulfat de potasiu, sulfat de 
magneziu, sulfat de fier, sulfat de zinc, sulfat de 
cupru și apă), fie pe bulion de carne peptonat 
(slab alcalin sau neutru), etc. Suspensia de spori 
ai ciupercii, însămânțată în recipiente speciale 
(flacoane, cisterne, turnuri, etc.), este incubată la 
23..:24° și formează colonii numeroase, cu as- 
pecte și colori cari variază (insule mici albe, 
varzui, verzi, roşietice sau verzui-castanii cu pete 
aurii). Durata procesului de maturaţie a ciupercii 
şi a producţiei de penicilină diferă după tulpina 
de Penicillium fo- 
losită, după me- 
diul de culțură, 
după pH-ul acestor 
medii, după fac- 
torii artificiali de 
stimulare folosiți, & 
etc.; pentru a scur- 
ta durata medie 
de 7:::14 zile și a 
favoriza producţia 9 
penicilinei, se 
adaugă, uneori, 
drojdie de bere, 
acid nicotinic, vi- 
taminele A, B,, Ba, 
extract de porumb, 
carbonat de calciu, 
etc. De obiceiu, 
activitatea maximă 
a penicilinei coin- 
cide cu un pH de 
7,0:::8,0 a cul- 
turii de ciuperci, 
ca și cu punctul 
maxim de intensi- 
tate a pigmenta- 
ției. Lichidul de 
cultură atinge sta- 
diul de activitate 
maximă, față de 
stafilococul auriu, 
între 8 și 12 zile de 
creștere (v. fig.). 
Penicilina nativă 
obținută este separată, filtrată la rece prin filtre 
microbiene, și introdusă în fiole sterile. Pro- 
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Secţiune printr'un aparat semiindustrial 
pentru fabricarea penicilinei. 
1) manometru; 2) ieșirea aerului; 3) In- 
trarea aerulul; 4) abur pentru filtre de 
aer; 5) abur pentru cămașă; 6) apă 
pentru cămașă; 7) intrarea aburului; 
8) tub de încărcare cu culturi și sub- 
stanje antispumate; 9) încălzitor echl- 
pat cu regulator de temperatură; 
10) leşirea apei din cămaşă; 11) ter- 
mometru echipat cu regulator de 
temperatură; 12) agitator. 
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dusul e supus unor operaţiuni chimice de în- 
lăturare a impurităților datorite mediului de cul- 
tură, mărindu-i astfel activitatea; apoi se de- 
termină, prin metode diferite, activitatea speci- 
fică a penicilinei. În timpul procesului de pro- 
ducție, se iau măsuri preventive contra conta- 
minării cu bacterii din aer, cari au o acțiune 
de distrugere a penicilinei, datorită enzimelor lor. 
Pentru producţia industrială, tulpina activă de Pe- 
nicillium se păstrează, fie uscată prin congelare, 
fie într'un mediu steril. 

Se întrebuințează și sarea ei de sodiu, care 
se obține prin evaporarea în vid a unei soluții 
congelate de penicilină purificată și prin pre- 
cipitarea cu hidrat de sodiu dintr'un solvent 
organic. 

Penicilina se prezintă sub formă lichidă și cris- 
talizață. Toate formele de penicilină sunt foarte 
higroscopice, solubile în apă, în alcool, și în 
eter. E un acid puternic, dibazic, ușor oxi- 
dabil și termolabil. E distrusă, cu uşurinţă, sub 
influența căldurii, a acizilor, a alcaliilor, a săru- 
rilor metalelor grele, a alcoolului, a enzimelor, 
a unor bacterii aerobe, etc. E un produs chi- 
mioterapic, care acționează în mod strict electiv 
asupra unor specii determinate de microbi (sta- 
filococi, streptococi, pneumococi, gonococi, me- 
ningococi, bacili difterici, Spirocheta pallidum, mi- 
crobi patogeni anaerobi). Penicilina nu este in- 
fluențată de prezența sângelui, a plasmei sau a 
produselor de desagregare tisulare. E folosită în 
medicină, pe cale parenterală, sau local, în 
boalele provocate de acești microbi, sau pentru 
a preveni infecții. 

1. Penicilină B [nenununun B; psnicilline B; 
Penicillin B; penicillin B; B penicillin]: Produs bac- 
teriostatic (antimicrobian), care se obține, alături de 
penicilină, din Penicillium notatum. E o glucozo- 
aerodehidrază, complex format din flavinade- 
nin dinucleotid și o proteină. Se obţine prin ace- 
leași procedee ca și penicilina (v.). E solubilă în 
apă și insolubilă în solvenţi organici; e activă 
numai în prezenţa glucozei și e inactivă în 
prezența sângelui, a plasmei, sau a produselor 
de  desagregare tisulară, asupra microbilor 
gram-pozitivi și gram-negativi. Sin. Notamina, 
Penatina. 

2, ~ crustozin [KpyCTO3HHOBbIÄ NeHHnU- 
NAH; penicilline crustozin; Krustozinpenicillin; crus- 
tozin penicillin; krustozin-penicillin]: Produs bac- 
teriostațic (antimicrobian) obținut din Penicillium 
crustosum, cu structura chimică necunoscută. Se 
obține prin aceleași procedee ca și penicilina; e 
solubilă în apă, în eter, cloroform, acetat de amil. 
Are caracter acid, e termolabilă, activă în pre- 
zența sângelui, a plasmei, etc.; nu e toxică; e 
activă asupra microbilor gram-pozitivi, iar în con- 
centrații mari atacă și microbii gram-negativi. 

s. „unitate de ~ [enununa neHunuuna; 
unité psnicilline; Penicillineinheit; penicillin unity; 
penicillin-egység]: Unitate de măsură a cantității 


de penicilină, egală cu cantitatea de penicilină 
care, disolvată în anumite condițiuni, în 50 cm* 
bulion de carne, oprește complet creșterea unei 
tulpine-test de stafilococ auriu. Cantitatea de 
penicilină se exprimă în această unitate de mă- 
sură, numită și unitate Oxford. O unitate Oxford 
de penicilină are o acţiune echivalență cu aceea 
a 1/1650 mg din standardul de bază al peni- 
cilinei pure, cristalizate. 

4. Penicilinic, acid ~ [neunuunnHoBaa KHC- 
cillinic acid; penicillinsav]. Ind. chim. sp.: C;Hs0,. 
Substanţă cristalizată, cu acţiune bacteriostatică, ob- 
ținută din Penicillium ciclopium și Penicillium 
puberulum. E activ, în concentrații mari, asupra mi- 
crobilor gram-pozitivi și gram-negativi (mai ales 
asupra grupurilor tifo-coli și Salomonella). 

s. Penicillium [nenununnă; penicillium, Peni- 
cillium; penicillium; penicillium] Bot.: Gen de ciu- 
perci din grupul hipomicetelor, mucegaiuri cu fila- 
mente ramificate în formă de pensulă, cari se 
găsesc în toate regiunile. Speciile mai importante 
pentru industrie sunt: Penicillium notatum, din 
care se obţin substanțe antimicrobiene, ca peni- 
cilina, şi penicilina B (v.); Penicillium crustosum, 
din care se obține penicilina crustozin (v.); Peni- 
cillium  ciclopium și Penicillium puberulum, cari 
dau acidul penicilinic (v.). Speciile de Peni- 
cillium se cultivă și sunt folosite în industria 
medicamentelor antibiotice. Penicillium glaucum 
are un miceliu alb, care devine cenușiu când se 
acopere cu conidii; este bogat în enzime (amilază, 
maltază, lipază și invertază), și produce acid 
oxalic. Este foarte răspândit în natură. Provoacă 
multe pagube maltului și vinurilor. Se desvoltă 
mult în butoaiele insuficient spălate, descompu- 
nând lemnul, și produce un miros și un gust dis- 
plăcut, cari se transmit vinului. Pătrunde și în 
sticlele cu vin, prin jurul dopurilor, dând un gust 
de dop și turburând vinul. Se desvoltă în pâi- 
nea conservată mai mult timp; intervine în sol 
prin descompunerea materiei azotoase, hidrocar- 
bonate, în special a celulozei, din care rezultă 
acizi organici (acid malic, citric, etc.). 

s. Penișă [rannrancrni karep; péniche; 
Leichter; pinnace; âtrak6haj6]. Nav.: Navă fluvia- 
Iš, asemănătoare cu un șlep, folosită la trans- 
portul mărfurilor. 

7. Pennin [nenHHnH; pennine; Pennin; pennine, 
penninite; pennin]. Mineral.: 

Mgs (Mg, Al) [(OH)s1 (AI, Si) SisO10]. 
Mineral din grupul ortocloritelor. 


s. Penosticlă. Cs., Ind. chim. sp.: Sticlă în 
formă de blocuri de substanță dură, poroasă, cu 
greutate specifică foarte mică, rezistență mecanică 
mare și conductibilitate termică mică. Are o re- 
zistență mare la foc și la apă. Poate fi ușor pre- 


lucrată mecanic, și se vopseşte în orice coloare. 

Este folosită în construcţii, ca material de con- 

strucţie și pentru izolaţii acustice, iar în industria 

chimică, drept filtru pentru acizi și baze. (N. C.). 
1, Pensă. V. Pensetă. 


2. Pensetă [nuHner; pincette; Federzange, 
Pinzette; pincers, tweezers; csiptetă, csipâfog6]. 
Tehn.: Unealtă compusă din două brațe sau din 
două ramuri îmbinate prin sudură sau prin nituire 
la unul din capete, și care servește pentru a 
prinde obiecte de dimensiuni mici (de ex. piese de 
mașini de calculat sau de scris, piese de ceasornic, 
e!c.), sau substanţe cari nu se pot lua cu mâna 
(sodiu metalic, fosfor, etc.); cele două ramuri ale 
pensetei au, aproape de locul de imbinare, o por- 
țiune subțiată, elastică, iar la celălalt capăt, sunt 
ascuțite sau lățite, și netede sau zimţate pe fața 
de lucru, după felul pieselor cari trebue prinse. 
Pentru prinderea pieselor, capetele (cari în stare 
de repaus sunt depărtate) se apropie unul de 


S CMR ===> a 
Pensetă, 


altul, prin apăsare cu două degete (v. fig.). 
Sin. Pensă. 

s. ~ pentru microfiltre [nnanet AIA MHKpo- 
GuunbrpoB; brucelle; Pinzette zum Anfassen von 
Mikrofiltern; pincers for microfilters; csiptetă mikro- 
szurâkreszere].Microchim.: Pensetă cu vârfurile lățite 
și îmbrăcate în 
cauciuc, pe a 
cărei față de 
prindere sunt 
lipite foițe de 
hârtie. Serveș- 
te la prinde- 
rea și depune- 
rea microfiltre- 
lor pe platanul 
microbalanţei. 
În general, toa- 
te obiectele cari se cântăresc cu microbalanța 
sunt manevrate cu acest instrument (v. fig.). 

4. Pensulă [nucrouna; pinceau; Pinsel; brush; 
ecset]. Tehn.: Obiect de uz casnic, sau unealtă 
constituită dintr'un mâner pe care e fixat un 
mănunchiu de fire, și care servește la întinderea 
anumitor materiale pe o suprafaţă (de ex. lacuri, co- 
lori, pulberi, spumă de săpun, etc.) sau la înde- 
părtarea particulelor de praf de pe o suprafaţă. 

Firele din cari se confecționează pensulele diferă 
după scopul în care sunt folosite, și anume: pentru 
lucru brut de vopsitor sau de zugrav se folosesc fire 
de păr de porc amestecate, uneori, cufibre vegetale; 


Pensetă peniru microfilire, 
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pentru lucru fin de pictură se folosesc, de exemplu, 
fire de păr de om, de castor, câine, vulpe, că- 
milă, capră, jder, bur- 
suc, vidră, etc.; pentru 
materiale corozive (de 

ex. soluție de sodă 
caustică) se folosesc 
fire de sticlă (fixate 
într'unsuportde tablă |} 
sau de lemn). 

Firele pensulelor se 
fixează într'un suport 
care poate fi un cotor 1 Ii [fe [is 
de pană de pasăre, 
un tub conic sau cilin- 
dric de tablă subțire, 
un inel de metal, un e 
mâner sau un disc de | 
lemn, etc.; fixarea se 
face prin închituire, 
prin legare cu sârmă 
sau cu fire textile sub- 1)şi 2) fină, rotundă, cu suport din 
tiri, etc. Suportul din !ub metalle și cumâner de lemn, 

respectiv cu suport din cotor de 
tub de tablă poate ră- pană, pentru pictură; 3) lată, cu 
ÎI erine Cl- suport metalic; 4) rotundă şile- 
indrică (pensula ro- gață cu sfoară, de mâner, pentru 
tundă) sau poate fi tur- grunduit în vopsitorie; 5)rotundă, 
tit a su- dace linii în vopsitorie; 6) ro- 
portul perilor se mon- tundă, și cu perii fixaţi într'un 


Br. inel metalic, pentru vopsitorie; 
tează, de obiceiu, ne 7) lată (canadiană) peniru egalizat 
un mâner (v. fig.). 


i, în vopsitorie; 8) pămătut de ras; 
După scopul în care 


9) rotundă, pentru lucru cu șa- 
servește, mănunchiul  blonul; 10)lată, pentru praf. 
pensulei, cilindric sau 
conic, poate avea secțiune transversală circulară 
sau aproape rectangulară. 

s. Penta-: Prefix cu semnificația „cinci“ sau „de 
cinci ori“, 

è. Pentacarbonil de fier. V. sub Fier, carbonili 
de ~, și Carbonil de fier. 

7. Pentaclorură de fosfor. Chim. V. Fosfor, 
pentaclorură de ~. 

s. Pentacrinide. Paleont.: Familie de crinoide 
articulate, cunoscută din Triasic până astăzi. Pen- 
tacrinidele au caliciul mic și brațe lungi, puternic 
ramificate și cu numeroase pinule. Pedunculul 
pentagonal este format din articole cu suprafețe 
ornate de rozete pentapetale. 

o. Pentacrinus. Paleont.: Gen de pentacrinid 
articulat, cunoscut din Triasic până astăzi, foarte 
răspândit în Jurasic, și mai ales în cel inferior 
(Liasic). Are un caliciu cu cinci plăci bazale, cinci 
radiale și 2:::3 branhiale. 

10. Pentadă [nenrana; pentade; Pentade; pen- 
tad; pentăda). Meteor.: Perioadă de cinci zile 
consecutive, folosită în climatologie. 


11. Pentagon [nATHyronbHHk; pentagone; 
Fiinfeck; pentagon; pentagon, ötszög]. 1. Mat.: Poli- 
gon cu cinci laturi. Un pentagon ale cărui laturi și ale 
cărui unghiuri sunt egale între ele se numește 
pentagon regulat. Într'un pentagon regulat convex, 
fiecare unghiu are 108°. Unind vârfurile unui pen- 
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Tipuri de pensule. 
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tagon regulat, din două în două, se obține un 
pentagon regulat stelat. 

+. Pentagon [narHyroibHuK; pentagone; fünf- 
eckiges Unterturas; bottom tumbler; &tszâgletes 
lépcsőalj]. 2. Tehn.: Prismă metalică, cu secțiune 
în formă de pentagon, montată la partea inferi- 
oară a elindei unei drage cu cupe. Elementele din 
lanţul cupelor, împreună cu cupele, se învârtesc 
odată cu pentagonul, datorită căruia cupele se 
ridică cu gura în sus, „mușcând“ bancul, și 
umplându-se cu pământul astfel săpat. Sin. Turtou 
inferior. 

2. Pentamerus. Paleoni.: Brahiopod articulat, 
cu cochilia bombată, netedă sau costată, mare, 
şi cu lamele crurale bine desvoltate. A trăit în 
Silurian și în Devonian. Valva ventrală, mai mare, 
este puternic arcuită în regiunea cardinală. 

s. Pentan [nenraun; pentane; Pentan; pentane; 
pentán]. Chim.: C;Hua. Hidrocarbură saturată, din 
seria metanului. Are trei isomeri; pentanul normal, 
isopentanul (2-metil-butan) și 2,2-dimetil-propa- 
nul, cari se găsesc în gazele de sondă și în gazo- 
lina naturală care conţine între 20 și 40 n-pentan 
şi i-pentan. n-Pentanul e un lichid incolor, insolubil 
în apă, solubil în alcool și în eter, cu d. 0,630, 


p-f. 36° şi np 1,35759. i-Pentanul are d. 0,621, 
p. f. 28° și np 1,35571. 2,2-Dimetilpropanul (tetra- 
metil-metan sau neopentan, (CH,),C) are d. 613, p. f. 
9,45°. Isopentanul prezintă o deosebită importanță 
pentru prepararea benzinei de aviație, în amestec 
cu isoełanul și cu alte benzine mai grele. Există 
procedee industriale pentru trecerea pentanului 
normal în isopentan. Amestecul de pentani e 
important pentru industria chimică, fiind folosit la 
prepararea alcoolilor amilici. 

4. Pentasol. Chim.: Amestec de isomeri ai alcoo- 
lului amilic, cu d. 0,812:::0,820 şi p. f. 118..::140*, 
întrebuințat ca solvent în industria lacurilor. Se 
poate obține din amestecul de pentani separați 
la rectificarea gazolinei. (N. C.). Sin. Alcool ami- 
lic tehnic. 

s. Penten |nenreu; pentène; Penten; pentene; 
penten]. Chim.: Hidrocarbură olefinică cu cinci 
atomi de carbon în moleculă. Se cunosc doi penteni 
lineari: pentenul 1: CH,—CH,—CH,—CH=CH,, 
cu p.f.30*;și pentenul2: CH;—CH,—CH=CH-—CH,, 
cu p.f. 37%, şi mai mulți isomeri ramilicaţi, obți- 
nuți, prin substituire, din buten, din propen și 
din etilenă. 

s. Pentlandit [nenrnannuT; pentlandite; Pent- 
landit; pentlandite ; pentlandit]. Mineral.: (Fe, Ni)+Ss. 
Sulfură de fier şi nichel, care se prezintă sub 
formă de granule. E un mineral opac, cu luciu 
metalic; se găsește în zăcăminte de pirotină, şi, 
ca segregație magmatică, în norite. E cel mai 
important minereu de nichel. 

7. Pentodă [nenron; pentode; Pentode; pen- 
tode; pentâda]. Elt.: Tub electronic compus dintr'un 
balon de sticlă sau metalic care conține cinci 
electrozi: un catod, încălzit, care emite termionic 
electroni cari constitue curentul și cari circulă în 
esență spre un anod „rece”, numit și placă, pus 


în funcțiune, la tensiune electrică (pozitivă) față 
de catod, — și din trei electrozi intermediari, numiţi 
grile, și cărora li se aplică tensiuni electrice față 
de catod, pentru a servi, fie la comanda 'curen- 
tului anodic al tubului (grilă de comandă, cu ten- 
siune variabilă, negativă față de catod), fie în 
scopuri auxiliare (grile auxiliare), ca ecranări (grilă- 
ecran, cu tensiune constantă pozitivă față de catod), 
influențări suplementare ale curentului anodic (grilă 
de oprire, cu tensiune constantă, nulă sau nega- 
tivă față de catod, — situată înire anod și grila- 
ecran). Pentru stabilirea tensiunilor dintre electrozi, 
şi peniru alimentarea încălzirii catodului, pentoda 
are numărul necesar de borne, într'un soclu. În 
interiorul balonului poate fi vid înaintat sau, sub 
o presiune foarte joasă, un gaz sau vapori cari 
nu se combină cu electrozii și nu atacă materialul 
balonului. — La pentode, anumite caracteristice 
ale tetrodslor cu grilă-ecran sunt ameliorate: Dacă 
tensiunea anodică a unei tetrode e mai joasă decât 
tensiunea grilei-ecran, curentul anodic scade atât 
de mult, din cauză că grila-ecran absoarbe elec- 
tronii secundari pe cari electronii emiși de catod 
îi liberează din anod, încât caracteristica tetrodei 
e mult deformată; în aceste condițiuni, tetroda 
nu mai poate fi folosită ca amplificator. Prin in- 
tercalarea grilei de oprire, cu tansiune constantă, 
nulă sau -negativă față de catod, se evită ajunge- 
rea electronilor secundari la grila-ecran. — Carac- 
teristicele curentului anodic al pentodei pot fi 
coborite, mărindu-se negativarea grilei de comandă. 
Din cauza celor trei grile, la tensiune anodică 
mai înaltă decât a grilei-ecran, la care funcţionează 
de obiceiu pentoda, factorul de amplificare al 
pentodei e foarte mare, ca și rezistența ei in- 
terioară, iar panta ei e mică. Reacţiunea părții 
alternative a tensiunii anodice asupra părții alter- 
native a tensiunii grilei e mică. De aceea, pen- 
toda se folosește ca amplificator de înaltă fre- 
cvenţă. Ea se folosește și ca amplificator de putere 
în joasă frecvenţă, din cauza randamentului bun 
şi a gradului de amplificare mare. Se foloseşte 
şi ca poliodă oscilatoare. — Curentul prin pentodă 
nu poate atinge practic intensitatea de saturație, 
din cauza acţiunii slabe a tensiunii anodice. 

s. Pentozani [nenrosanbi; pentosanes; Pen- 
tosane; pentosans; pentozânok]. Chim.: Polizaha- 
ride superioare, a căror macromoleculă are la 
bază o pentoză. Se găsesc în semințele de ce- 
reale, în proporție de cca 8%. n 

ə. Pentoze |nenTrosbI; pentoses; Pentosen; 
pentoses; pentozák]. Chim.: Monozaharide cu cinci 
atomi de carbon în moleculă, cari conțin o gru- 
pare carbonilică și mai multe grupări hidroxil. 
Sunt aldehidele unor alcooli pentavalenţi. Se 
găsesc în plante (de obiceiu, sub formă de po- 
lizaharide, pentozani) și intră în compoziția unor 
substanţe cari fac parte din nucleul celular (nucleo- 
proteidele). În diferite organe animale, cantitatea 
de pentoze variază după conținutul lor în nucleo- 
proteide; de exemplu, în substanța uscată a pan- 
creasului se găsesc 2,5% pentoze, iar în sub- 
stanța uscată a ficatului, a rinichilor, etc., se găsesc 


0,5% pentoze. Se cunosc opt aldopentoze iso- 
mere; mai importante sunt: xiloza, care apare sub 
formă de xilan, o polizaharidă care însoțește celu- 
loza (în paie, coceni de porumb, etc.); arabinoza, 
sub formă de araban (în cojile de fructe și în 
seminţe, în gume vegetale, în pectine); riboza, 
component al acizilor nucleici (în toate celulele 
vii). Nu fermentează și nu sunt asimilabile; prin 
încălzire cu acizi, dau furfurol; prin reducere, se 
transformă, ca și hexozele, în alcooli pentavalenţi 
corespunzători, iar prin oxidare, în acizi. Apar, 
uneori, în urină, datorită consumului unei canti- 
tăți prea mari de fructe cari conțin pentoze. 


1. Pentremites. Paleont.: Gen de blastoideu cu 
simetrie pentaradiară, care are caliciul în formă de 
mugure de mărimea unei alune. Caliciul e alcă- 
tuit din trei plăci bazale (două fiind fuzionate), 
cinci radiale, despicate, în cari se îmbucă cinci 
piese speciale, numite lanţete, și cinci piese del- 
tidiale. Fiecare sinus al plăcilor radiale, împreună 
cu lanţeta sa, are forma unei petale. La partea 
superioară a caliciului se găsește orificiul bucal 
central, înconjurat de cinci orificii mai mici (spi- 
racule). Caliciul este purtat de un peduncul lung. 

2. Pentrinită [nenrpunur; penthrinite; Penth- 
rinit; penthrinit; penthrinit]. Expl.: Exploziv de 
amestec, format din pentrită și trinitroglicerină, 
întrebuințat la încărcarea prin presare a proiecti- 
lelor de mare brizanţă. 


s. Pentrită [nenrpur; penthrite; Pentaeryihrit- 
tetranitrat; penthrit; penthrit]. Expl.: C,H+(ONO3),. 
Exploziv foarte puternic și sensibil la excitații. Se 
prezintă în cristale albe, cu p. t. 140:::141“. Are 
o vitesă de detonație de 8400 m/s. E folosit in- 
tegrat în detonatoare, sau flegmatizat cu fitiluri 
detonante, și la încărcarea proiectilelor de mare 
brizanţă, ca și în torpile. 

4. Penumbră [nouyreub; pénombre; Halb- 
schatten; penumbra; felârnyek]. Opt.: Zonă cu- 
prinsă între conul de umbră (conul tangent unui 
izvor luminos de dimensiuni finite și unui corp 
opac, cu vârful în- 
afara spațiului limitat 
de cele două cor- 
puri) și conul de 
penumbră (conul 
tangent celor două 
corpuri, cu vârful 
cuprins între ele). 
Cele două conuri 
sunttangente corpu- 
lui opac, de-a-lungul 
a două curbe, nu- 
mite separatoare, 
cari mărginesc astfel trei zone pe acest corp: 
o. zonă luminată, o zonă în penumbră, parțial 
luminată, și o zonă în umbră proprie. Pe un ecran 
așezat dincolo de obiectul opac se observă o zonă 
de umbră purtată (conținută în interiorul conului 
de umbră) și o zonă de penumbră purtată (con- 
ținută între urmele celor două conuri pe ecran), 
(v. fig.). 


Penumbră. 


A) con luminos; B) corp opac; 
P) penumbră. 
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5. Pepene galben [mblHa; melon; Melone; 
musk melon; sârgadinye]. Agr.: Cucumis melo L. 
Plantă anuală, erbacee, din familia cucurbitaceelor, 
cu tulpina lungă, subțire, târitoare, și acățătoare. 
E cultivată pentru fructele sale, cari pot fi turtite, 
sferice, elipsoidale, cilindrice, ovoide, etc.; coaja, 
cu 8:::10 coaste, e subțire, netedă sau aspră, 
colorată în alb-verzuiu, în galben, portocaliu, 
măsliniu, etc. Miezul pepenilor galbeni este alb, 
portocaliu, galben sau verde; e suculent, dulce 
și parfumat. — Se înmulțește prin seminţe, însă- 
mânțate. direct în câmp, după trecerea brumelor 
târzii de primăvară. Are nevoie de pământ bogat 
şi de loc apărat de vânturi puternice. Se cunosc 
numeroase varietăţi, cari se deosebesc prin aspec- ` 
tul exterior al fructelor, prin mărime, coloare și 
gust (pepene persan, pepene scorțos, cantalup, 
etc.). 

e. ~ verde [apőy3; pastèque; Wassermelone; 
water melon; görögdinye]: Citrullus vulgaris Schra- 
der. Plantă erbacee, anuală, din familia cucurbi- 
taceelor, cu tulpina târitoare și acățătoare, cultivată 
pentru fructele sale. Fructul este o melonidă căr- 
noasă și suculentă, de diferite forme și dimen- 
siuni, cu coaja verde de diferita nuanţe, uniformă 
sau cu dungi. Miezul este roșu, roz sau galben, 
foarte dulce, fraged și suculent. 

Se înmulțește prin semințe, însămânţate direct 
în grădină, după trecerea pericolului brumelor. 
Are nevoie de loc apărat, expus la soare, și de 
pământ virgin gras. 

Soiurile cele mai cunoscute sunt: „de Arad“, 
„de Brăila“, etc. 

7. Peperino [nenepunbi; peperino; Peperin; 
peperine; peperin]. Geol.: Tufuri galbene-cenușii, 
cari conțin sfărâmături de cristale de feldspat, 
leucit, biotit, augit, și fragmente de roce bazal- 
tice (nume local din regiunea Romei). 

s. Pepinier, armăsar ~ [BOCNpPOH3BONHTEIIE- 
HbIÄ epee; talon d'élevage; Beschăler; stal- 
lion; méncsődör]. Zoot.: Armăsar folosit pentru 
reproducere. 

o. Pepinieră [nuromnuk; pépinière; Baum- 
schule; nursery; faiskola]. 1. Agr., Silv.: Teren pe 
care se fac culturi de plante erbacee sau lem- 
noase, pentru formarea și educarea acestora, până 
la transplantarea lor la locul definitiv (păduri, 
livezi, grădini). Pepiniera este, adesea, locul de 
înmulțire al plantelor prin seminţe. Categoriile de 
plante cultivate, de obiceiu, în pepiniere, sunt: 
arborii și arbuștii fructiferi și de ornament, florile 
şi legumele. Se deosebesc pepiniere cari pro- 
duc un timp mai îndelungat puieți (pepiniere 
permanente sau centrale) și pepiniere cari produc 
o serie limitată de puieți, fiind apoi mutate (pepi- 
niere volante sau trecătoare). În unele pepiniere se 
înmulțește o singură categorie de plante (pepi- 
niere simple); în altele, mai multe categorii de 
plante (pepiniere mixte). Pepiniera simplă este, 
fie pomicolă (pentru pomi și arbuști fructiferi), 
fie silvică (pentru înmulțirea arborilor și a arbuș- 
tilor de pădure), viticolă (pentru înmulțirea și 
altoirea viței de vie), sau horticolă (pentru pro- 
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ducerea răsadurilor de flori anuale și vivace, 
şi a răsadurilor de legume), etc., ultimele având 
nevoie de sere și de răsadnițe. — Pepinie- 
rele mixte sunt: pomicole și viticole, pomicole 
şi de ornamentare, de ornamentare şi silvice. 
Terenul unei pepiniere trebue să fie de calitate 
bună, potrivit pentru plantele cari se cultivă, 
accesibil vehiculelor, aproape de o șosea, gară 
sau port, ferit de curenți prea reci şi de brumă, 
permeabil, etc.; se parcelează în tarlale, în par- 
cele şi în straturi, după diversitatea plantelor 
cultivate; se desfundă toamna, la 50-::60 cm 
adâncime, se curăţă de pietre, de rădăcini, etc., 
și se nivelează. O pepinieră completă cuprinde: 
şcoale de seminţe, în cari se seamănă semințe 
pentru a produce puieți sălbatici pentru port-altoiu; 
şcoale de marcote, în cari se cultivă plante pentru 
înmulțirea prin marcotaj; școale de butași, în cari 
se pun la înrădăcinat butașii; școale de repicaj, 
în cari se transplantează puieți sau răsaduri, pentru 
a se întări și a forma rădăcini mai bune; școale 
de altoaie, pentru plantarea puieţilor sălbatici, în 
scopul altoirii lor; etc. O pepinieră completă are 
și plante-mame din toate speciile și varietățile, 
cari se înmulţesc în pspinieră, pentru producerea 
altoaielor, ca și plante-mame sălbațice, pentru pro- 
ducerea semințelor. — 2. Întreprindere care 
se ocupă cu producerea materialului săditor, de 
orice fel. 

1. Pepinieră [Gaccein nula pblGopa3MHonte- 
HHA; pépinière piscicole; Fischzuchtanstalt; pisci- 
factory; haltenyésztési berendezés]. 3. Pisc.: Ame- 
najare piscicolă, compusă din mai multe basine 
construite în rambleu prin diguri de pământ. 
Servește la producerea masivă de puiet necesar 
repopulării apelor naturale. Se amplasează, de 
obiceiu, în vecinătatea bălților, a iazurilor și a 
apelor curgătoare, pentru ca alimentarea acestora 
cu puiet să fie cât mai ușor de realizat. Pepi- 
nierele se folosesc circa șase luni pe an (Martie— 
August); apoi se scoate puietul și se golesc de 
apă, lăsându-le în repaus până în primăvara 
următoare. 

2. Pepit [Meokneruarbriă ; quadrille; kariert; 
chequered; pepita]. Ind. text.: 1. Desen în pătră- 
tele, alternativ de două colori, dintre cari una e 
mai deschisă, în două direcţii ortogonale. — 
2. Stofă de lână pieptenată, în două colori, dintre 
cari una e mai deschisă și cu desen în pătrăţele 
(de obiceiu mărunte). 

3. Pepită [camoponok 3010Ta; pépite; Gold- 
klumpen; gold nugget; termesarany]. Mineral.: 
Bucată de aur nativ, cu mărimea dela aceea a 
unei gămălii de ac, până la mărimi cari au ordi- 
nul de greutate al kilogramului. 

4. Pepsină [nencuu; pepsine; Pepsin; pepsin; 
pepszin]. Chim. biol.: Enzimă de origine (în prin- 
cipal) animală, din grupul proteazelor, având un 
rol important în degradarea digestivă a proteine- 
lor. Pepsina este o enzimă de natură proteică, 
având în moleculă clor, sulf și acid fosforic. Are 
grupare prostetică. Se găsește, în cea mai mare 
parte, în sucul gastric al animalelor superioare, 


iar în cantități mai mici, în mucoasa intestinală, 
în sânge, mușchi, ficat, etc., ca și în glandele 
digestive ale unor nevertebrate, în laptele unor 
mamifere, în celulele glandulare ale plantelor 
carnivore, în unele mixomicete, etc. — Se obține 
prin macerarea stomacurilor de porc în soluție 
de acid clorhidric (0,5%), timp de 5:::6 zile, 
la 37°. După răcire şi filtrare, soluția obținută se 
evaporă (la 40::.44*) și se purifică prin dializă 
repetată și prin tratare cu alcool de 50°, la 
pH 4,5, pentru precipitarea mucinei. Se concen- 
trează apoi în vid. 

Activitatea pepsinei se manifestă în mediu acid 
(pH=cca 2,5), prin scindarea macromoleculelor 
proteice în unităţi mai simple de peptone. Tempe- 
ratura optimă de acțiune e de 40°. Are o greu- 
tate moleculară de cca 37000. Se prezintă sub 
formă de pulbere albă-gălbuie, cu miros și gust 
caracteristic, amăruiu. E solubilă în apă și în 
alcool diluat (20.::30*), insolubilă în alcool con- 
centrat și în ceilalți solvenţi organici. Pepsina e 
folosită în terapeutică, sub diferite forme galenice 
(pulbere, pilule, elixir, comprimate, etc.), în dis- 
pepsie, în slăbirea puterii digestive a stomacu- 
lui, etc. — În mucoasa stomacală se găseşte, pe 
lângă pepsina solubilă, o pepsină insolubilă, pep- 
sinogenul (proferment corespunzător pspsinei) care 
se poate obţine sub formă cristalină (greutate mo- 
leculară 42 000). Pepsinogenul se transformă treptat 
în pepsină, în urma unei acțiuni catalitice a aces- 
teia din urmă. Trecerea în pepsină se face cu 
eliminarea unui inhibitor; prin acest proces se 
menține, astfel, o anumită concentrație a enzimei 
în sucul gastric. 

s. Pepsinogen. Chim. biol. V. sub Pepsină. 

s. Peptapon. Vops., Ind. text.: Produs chimic 
constituit dintr'un amestec de xilen, și din deri- 
vatul sodic al alcoolului oleocetilic sulfonat, folo- 
sit ca mijloc de înmuiere și de curățire în albi- 
torie și în vopsitorie, iar în industria textilă, ca 
impregnant și detergent. (N. C.). 

7. Peptidaze [nenrunasbi; peptidases; Pepti- 
dase; peptidasas; peptidăzok]. Chim. biol.: Grup 
de enzime din clasa hidrolazelor. Peptidazele 
scindează molecula polipeptidelor până la amino- 
acizi. Ele sunt enzime cu un rol important în 
digestia proteinelor. Se cunosc: dipeptidaza, poli- 
peptidaza, prolinaza, carboxi-peptidaza, etc. Ames- 
tecul de peptidaze este cunoscut și sub numele 
de erepsină (v.). 

s. Peptide [nenrunbi; peptides; Peptiden; 
peptides; peptidek]. Agr.: Substanțe de tip amidic, 
formate prin înlănţuirea diferiților aminoacizi, și 
cari se formează mai ales în procesul de degra- 
dare avansată a proteinelor din semințe, sub 
acțiunea enzimelor. În cazul grâului, această 
degradare micșorează proprietăţile de panificaţie 
ale glutenului. 

s. Peptizant [nenrH3upyrommii ; peptisant; 
peptisierend; peptizant; peptizăl6]. Chim. fiz.: 
Calitatea unei substanțe de a produce pepti- 
zarea (v.) unui gel coloidal. Prin extensiune, 
considerând anumite mase pastoase ca sisteme 


coloidale, se numește paptizantă o substanţă care 
măreşte fluiditatea pastei. În pastele ceramice, de 
exemplu, sa folosesc, în acest scop, alcalii 
(NaOH, LiOH, KOH sau NHOH) și, mai puțin, 
carbonatul de sodiu, silicatul de sodiu, boraxul, 
etc., cari au o acţiune fluidifiantă mai slabă, 

+ Peptizant [nenruaarop; peptisant; Pepti- 
sationsmittel; peptizing agent; peptizâl& anyag]. 
Chim. fiz.: Substanţă care produce peptizarea. 

2. Peptizanţi [nenrusaropbi, nnacrubuka- 
Topbl; peptisants; Plastizierungsstoffe; plasticizers 
of rubber; plasztizălăsi anyagok]. Ind. cc.: Sub- 
stanțe folosite ca plastifianți în industria cauciu- 
cului, cum și pentru reducerea timpului de pre- 
lucrare; cauciucul incorporează mai bine unele 
ingrediente. Mai importanți sunt: fenilhidrazina, 
mercaptanii, acizii tiocarboxilici, etc. 

s. Peptizare [nenrusauua; peptisation; Pepti- 
sation; peptization; peptizălăs]. Chim. fiz.: Trece- 
rea unui precipitat coloidal din starea de gel, 
în stare de sol, cu ajutorul unui electrolit sau al 
unui neelec!rolit. Acţiunea electroliților este dato- 
rită faptului că*provoacă o încărcare electrică a 
micelelor. Pentru soli încărcați negativ, un pepti- 
zant corespunzător este ionul OH, iar pentru cei 
pozitivi, un peptizant apropriat este ionul H. La 
suprafața micelei se produc adesea și procese 
chimice. 

Cantitatea de precipitat trecută în stare de sol 
depinde de cantitatea de precipitat prezent (v. Re- 
gula fazei solide). Sin. Defloculare. 

+. Peptizarea fluidului de sapă [nenrun3auua 
TIIHHACTOrO pacrBopa; peptisation du fluide de 
forage; Peptisation der Bohrspilung; peptization 
of the drilling fluid; furâsi vizâblites peptizălâsa]. 
Expl, petr.: Producerea unui fluid de sapă în 
stare de suspensie coloidală stabilă, prin mijloace 
chimice, — sau fizice, dar nemecanice. 

Peptizarea fluidului este ajutată prin soluții 
alcaline de tanin, în special quebracho, ameste- 
cate cu sodă caustică, hexametafosfat de sodiu, 
naftenaţi, etc. 

5. Peptogen [nenroren; peptogăne; Pepto- 
gen, Peptonerzeuger; peptogene; peptogen]. 
“Chim. biol.: Substanţă care are proprietatea de 
a favoriza și de a mări secreția sucului gastric. 


s. Peptonat [nenronar; peptonate; Peptonat; 
peptonate; peptonât]. Chim.: Compus obținut 
prin acţiunea peptonei asupra unei sări minerale. 
Peptonaţii mai importanți sunt: peptonatul de fier, 
care se obține prin tratarea, cu clorură ferică (Fe Cla), 
a unei soluţii de peptonă în apă glicerinată, 
disolvându-se precipitatul format, în amoniac, — și 
care e folosit în terapeutică, contra anemiei și a 
clorozei; peptonatul de mercur, preparat din clo- 
rura mercurică (HgCI,), peptonă și clorură de 
sodiu, folosit, uneori, ca anlisifilitic, sub formă 
de injecții intramusculare. 

7. Peptone [nenTonbi; peptones; Peptone; 
peptones; peptonek]. Chim. biol.: Grup de poli- 
peptide cu greutatea moleculară relativ mare, 
cari se formează prin hidroliza parţială a protei- 
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nelor cu enzime, acizi sau alcalii. Pepsina scin- 
dează enzimatic proteinele de natură alimentară, 
până la un anumit stadiu, formând un amestec 
de peptone. Industrial, se prepară din carne sau 
cazeină (degresate și mărunțite), prin macerare, 
la 35:::40*, cu pepsină și apă acidulată cu acid 
clorhidric, 2:::3 zile; se decantează lichidul, se 
neutralizează, se încălzește la cca 100°, se fil- 
trează, se concentrează și se evaporă până la obţi- 
nerea produsului uscat; 1 kg carne produce 0,250 kg 
peptonă uscată. După tipul proteinei din care se 
obţine, se deosebesc: albumino-peptonă, fibrino- 
peptonă, cazeino-peptonă, etc. După fermentul 
care a produs transformarea, se deosebesc: pep- 
tone pepsice, peptone pancreatice, peptone 
papaice, etc. Se deosebesc de proteinele propriu 
zise prin faptul că nu sunt denaturate de agenții 
fizicochimici, și că au o mare solubilitate în 
apă. Peptonele sunt scindate de tripsină şi de 
erepsină până la aminoacizi; sunt asimilabile 
de organismul uman. Se prezintă sub formă de 
pulberi granuloase, de  coloare albă-gălbuie, 
cu miros caracteristic, și cu gust amar-sălciu; 
sunt solubile în apă și în alcool diluat, insolubile 
în alcool concentrat; se alterează ușor. Peptonele 
înlocueasc carnea în alimentația unor bolnavi, şi 
se prescriu în cazurile de insuficiență a secre- 
țiilor gastrice sau pancreatice, sau ca antiana- 
filactic. 

s. Peptonizare [nenronnzanua; peptonisa- 
tion; Peptonisierung; peptonization; peptonizálás]. 
Chim. biol.: Scindarea macromoleculelor proteine- 
lor, în fragmente mari, compuse din lanțuri de 
aminoacizi, și numite peptine. Peptonizarea 
se face prin hidroliza parţială cu acizi, cu baze 
sau cu enzime, a proteinelor. Proteinele naturale 
(cazeina, albumina, etc.) nu pot fi transformate, 
de o singură enzimă, în aminoacizi. În timpul 
digestiei, proteinele din alimente sunt atacate 
înțâi de proteinaze, cari le peptonizează. Peptinele 
rezultate sunt hidrolizate apoi până la amino- 
acizi, de alte enzime, numite peptidaze. Această 
peptonizare este necesară, deoarece organismul 
animal asimilează numai aminoacizi liberi, iar nu 
peptide sau proteine. 

9. Per. Chim.: 1. Prefix folosit în Chimia or- 
ganică pentru a indica o substituire totală, de 
obiceiu cu un halogen, de exemplu: 


H,C—CH, + 6F—F,C-CF, 


(perfluoroetan). — 2. Prefix folosit în Chimia or- 
ganică pentru a indica înrudirea cu un peroxid, 
de exemplu, acid perbenzoic. — 3. Prefix folo- 


sit în Chimia minerală pentru a indica o siare 
de oxidare mai avansată, de exemplu, acid per- 
cloric (HCIO,). 

10. Peracizi [nepkHCcnoTbI; peracides; Per- 
săuren; per-acids; persavak]. Chim.: Produșii auto- 
oxidării aldehidelor. Peracizii se obţin prin tra- 
tarea anhidridelor acizilor cu apă oxigenată în 
mediu alcalin, după reacția: 


(CH,CO),O-+HOOH-> CH,CO-O-OH+ CH,COOH, 
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Numele lor derivă dela numele acizilor cores- 
punzători, adăugind prefixul per-; de exemplu: 


A 
o-0-H 0-0-H 
Acid peracetic Acid perbenzcic 
Peracizii sunt agenți oxidanţi puternici, punând 
în libertate halogenul din acizii clorhidric și iod- 
hidric, şi oxidând olefinele, cu transformarea lor 
în oxizi etilenici. La încălzire, peracizii explo- 
dează (nu se pot distila), iar la rece se descom- 

pun încet, cu desvoltare de oxigen. 

1. Perbenzoic, acid ~ [nep6ensoinaa KHC- 
NOTA ; acide perbenzoique; Benzopersăure; perben- 
zoic acid; benzopersav]. Chim.:C,H;—CO.O-OH. 
Produsul autooxidării aldehidei benzoice cu apă 
oxigenată, în mediu alcalin, care se formează 
după reacţia: 

(CeHs;CO),0-+HOOH-e CsH,CO—0.OH-F-CH;COOH. 

Se prezintă sub formă de cristale volatile, cu 
p. t. 43°. E un agent oxidant puternic. 

2. Perboraţi [nepGoparbi; perborates; Per- 
borate; perborates; perborâtok]. Chim.: Sărurile 
cari conțin apă oxigenată, în locul unei molecule 
de apă de cristalizare; de exemplu: perboraxatul 
(NazB40; - H203:9H.0). Se cunosc însă și ade- 
văraţii peroxiborați, ca peroxiboratul de sodiu 
(NaBO,: :/,H,0), care se obţine prin combinarea 
acidului boric cu peroxidul de sodiu. Ambele 
tipuri de săruri pun în libertate apă oxigenată, 
în soluție apoasă, și sunt folosite ca agenţi de- 
coloranți pentru textile și în medicină, sub formă 
de loțiuni, gargarisme, injecții, sau chiar sub 
formă de pudră, aplicată pe plăgi, ulcere, etc. 

s. Perbunan. Ind. cc.: Cauciuc sintetic care se 
prepară prin polimerizarea unui amestec de buta- 
dienă și nitril acrilic. Este foarte rezistent la ben- 
zine și uleiuri. (N. C.). Sin. Buna N. 

4. Percaină [nepranu; percaine; Percain; per- 
caine; perkain]. Chim.: CaoHa9OaNs* HCI. Clorhidrat 
de butil-oxi-cinconinat de dietilen-diamidă. Pulbere 
albă, fără miros, fără gust, solubilă în apă, în 
alcool şi în cloroform. E un anestezic local, 
administrat în injecții. Sin. Sovcaină. 

s. Percarbonaţi [neprapGonarbr; percarbo- 
nates; Perkarbonate; percarbonates; perkarbonă- 
tok]. Chim.: Me,(O,C—O—O-—CO;). Săruri ale 
acidului percarbonic, care nu există în stare liberă. 
Se obțin prin electroliza unei sări a acidului car- 
bonic, care se disociază în soluțiile concentrate. 
În apă se hidrolizează ușor, dând carbonați acizi 
şi apă oxigenată. 

s. Percit. Metl.: Aliaj complex de cobalt, mo- 
libden, wolfram și crom, din grupul Stellitului, 
care se folosește, fie la confecţionarea de 
unelte de așchiere, fie la armarea uneltelor 
(de ex.a sapei de foraj) cu un strat de material 
dur, aplicat prin picături rezultate din fuziunea 
acestuia, la flacăra oxiacetilenică sau a arcului 
electric, fie la armarea cu bucăţi de metale 
dure cu carburi metalice, incastrate într'o masă 
de percit, aplicată prin picături topite. (N. C.). 
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7. Perclorat de potasiu. Chim. V. sub Per- 
clorați. 

s. Percloraţi [nepxnoparbi; perchlorates; Per- 
chlorate; perchlorates; perklórátok]. Chim.: 
ClO,Me. Săruri ale acidului percloric HCIO,; sunt 
solubile în apă, cu excepțiunea percloraților de 
potasiu și de rubidiu, cari sunt mai greu solubili. 
Perclorațul de potasiu (KCIO,) prezintă mai 
multă importanță, şi se obține prin încălzirea clo- 
ratului de potasiu, sau prin oxidarea electrolitică 
a cloratului de potasiu în soluție apoasă. Încălzit 
la temperatură mai înaltă, se descompune în 
clorură de potasiu și oxigen. E folosit, în amestec 
cu vaselina, ca exploziv, sub numele de ched- 
dită (v.). 

9. Percloric, acid ~ [mepxunopnaa kuenora; 
acide perchlorique; Perchlorsăure; perchloric acid; 
perklórsav]. Chim.: HCIO,. Acidul cel mai stabil 
dintre toți acizii oxigenaţi ai clorului. Se obține 
din perclorat de potasiu și acid sulfuric. Prin disti- 
lare în vid, se obține acidul percloric pur. 

E lichid, incolor, puternic acid; în stare pură, 
fierbe la 39°, sub prasiunea de 56 mm coloană de 
mercur, cu d.1,764.Cu apa formează diverși hidraţi, 
cel mai cunoscut fiind monohidratul. În soluţii con- 
centrate, are o putere mare de oxidare; hârtia, lem- 
nul, etc., ard cu ușurință în prezenţa acestui acid. 

10. Percolare. Farm. V. Lixiviare. 

u. Percolare [nepkonanmua; percolation ; 
Sickern; percolation; szivárgás, szüremkezés]. 
Metl.: Operaţiune metalurgică de extragere a unor 
metale sau a unor compuși ai lor, dintr'un mine- 
reu, prin disolvare într'un lichid care străbate 
masa de minereu. Procedeul e folosit în metalurgia 
umedă a aurului, a argintului, cuprului, zincului, etc., 
şi consistă în disolvarea cu apă curată, acidulată 
sau alcalinizată, a acestor metale sau a compușilor 
lor. Operațiunea se execută în vase de lemn, de 
beton sau de tablă de fier, cari au un fund poros 
(grătare de lemn sau de oţel, acoperite cu pânză, 
cu rogojini, etc.). Minereul care se tratează (fărâ- 
mat, în general, la dimensiuni mai mari decât 
0,2:::0.5 mm) se încarcă în aceste vase, până 
la o înălțime determinată de porozitatea încărcă- 
turii. Solventul se pompează deasupra încărcăturii 
de minereu, pe care o străbate, disolvând ele- 
mentele solubile cu cari ajunge în contact. Soluţia 
care a trecut prin fundul poros al vasului este 
recirculață până la obținerea concentrației dorite, 
și apoi este supusă electrolizei sau unei precipi- 
tări chimice, pentru extragerea metalului disolvat. 
Procedeul prin percolare se aplică în mod curent 
la extragerea aurului, prin cianurare, din nisipurile 
aurifere. 

12. Percolare [nepkoJanna; percolation; Per- 
kolation; percolation; perkolăci6]. Ind. petr.: Ope- 
rațiune de trecere a produselor petroliere, în 
stare gazoasă sau lichidă, prin turnuri încărcate 
cu adsorbanţi (pământuri decolorante), în vederea 
rafinării lor. 

+3. Percolator [neproraTrop; percolateur, lixi- 
viateur; Perkolator; percolator; perkolător]. Ind. 
chim. sp., Farm.: Aparat în formă de trunchiu de 


con, cu baza mare la partea superioară, care se 
închide cu un capac, iar cu baza sa mică pre- 
lungită cu un tub echipat cu un robinet. În inte- 
rior, fundul aparatului are o diafragmă ciuruită, 
mobilă, care împiedecă înfundarea robinetului cu 
porțiuni din drog, care se prezintă, de obiceiu, 
in formă de pulbere granuloasă; o diafragmă ase- 
mănătoare se găsește și la partea superioară a 
aparatului care, prin apăsare, contribue ca drogul, 
imbibat cu solvent, să cedeze lichidul absorbit. 
Percolatorul este fabricat din sticlă groasă, din 
gresie, porțelan sau metal (tablă de oțel emai- 
lată, de cupru cositorit, etc.), şi e folosit la extra- 
gerea prin percolare a principiilor solubile din- 
tr'o substanță, cu ajutorul unui disolvant co- 
respunzător. 

1. Percusiune [HMayJlbc; percussion; Antrieb; 
percussion; csapâdâs]. Mec.: Integrala de timp a 


a i ti — : 

unei forțe F, adică vectorul P=f F dt, în care F 
to 

e o forță care lucrează asupra unui corp un timp 
foarte scurt tı —> to, — integrală care condiționează 
o variație bruscă de vitesă a corpului, dela va la v,. 
Percusiunea e egală cu variația impulsului în 
timpul tit. P=mv0,— Mū, (m fiind masa 
corpului). 

2. Percusiune [ypap, Toek; percussion; Per- 
kussion; percussion; csapâdâs, csappantăs). Art.: 
Acţiunea de izbire a capsei dela muniţia unei 
arme de foc. Sin. Percuţie. 

3. Percusiune, centru de ~[1eH8Tp HMNYJIbCHH; 
centre de percussion; Stobmittelpunkt; centre of 
percussion; csapódási központ]. Mec.: Punctul 
în care, aplicând o percusiune asupra unui corp 
mobil în jurul unei axe, nu se produce nicio 
percusiune pe axă. 

Percusiunea se aplică la o distanță de axa de 
rotaţie egală cu lungimea pendulului simplu sin- 
cron corespunzător corpului, și este perpendicu- 
lară pe planul determinat de centrul de greutate 
şi de axa de rotaţie, care trebue să fie axă princi- 
pală de inerție. Í 

4. Percutant [yyapaiomuiă; percutant; schla- 
gend; percussive; csappantó]. Art.: Calitatea 
unui proiecţil de a exploda la atingerea cu un 
obstacol. 

s. Percutor [Goek; percuteur; Schlagbolzen; 
striker, firing pin; itâszeg]. Art.: Piesă care 
serveşte la izbirea capsei dela muniția unei arme 
de foc. 

s. Perdea de aer [Bo34y mnan 3aBeca; rideau 
d'air; Luftwand; air curtain; legfiggâny]. Tehn.: 
Strat de aer cu vitesă mare (18:::20 m/s), în 
dreptul unei uși de comunicaţie între o încăpere 
caldă și exterior sau o altă încăpere rece, pro- 
dus de o instalație de insuflare de aer (compusă 
din una sau din mai multe guri locale ale insta- 
lației de încălzire centrală sau de ventilaţie, pentru 
a împiedeca intrarea aerului rece în încăperea 
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caldă. Insuflarea se poate face printr'o fantă în 
dușumea, în dreptul uşii, prin mai multe guri la 
periferia uşii, etc.; aerul insuflat poate fi rece, sau 
încălzit la o anumită temperatură. 


7. Perdea de camuflaj [Mackupyiomaa 3a- 
Beca; rideau de camouflage; Tarnungsnetz; ca- 
mouflage curtain; álcázó háló]. Tehn. mil. V. sub 
Mască. 

s. Perdea de etanșare [uenponnnaembii 
nNacT; voile d'etanchement; Dichtungsschurze; 
tightening apron; tömöritő réteg]. Hidrot.: Stratul 
de teren cuprins între baza fundației unui baraj 
şi roca impermeabilă, impermeabilizat prin in- 
jactare cu lapte de ciment. 

9. Perdea forestieră de prolecțiune [3armuT- 
naa nonoca; plantation de protection; Schutz- 
pflanzung; protection forest; védő ültetvény]. 
Silv., Agr.: Fășie de pădure, îngustă și lungă, 
situată la marginea unui „obiect“, pentru a-l apăra 
de unii agenți dăunători sau pentru a ameliora 
starea acelui obiect. Ameliorările agrosilvice se 
bazează pe proprietățile pădurii (v.) de a influența 
mediul. Perdelele forestiere de protecțiune pot 
fi plantate și își găsesc aplicarea în toate zonele 
de vegetaţie. 

După modul în care s'au format, se cunosc: 
perdele de protecțiune naturale, cari provin din- 
tr'un arboret natural, — și artificiale, cari sunt create 
prin semănare sau plantare. 

După scopul urmărit, ele se împart în per- 
dele pentru protecțiunea culturilor agricole, pen- 
tru protecțiunea pădurilor, pentru protecțiunea 
pășunilor și a fânețelor, pentru protecţiunea 
căilor de comunicație, pentru-protecţiunea aşe- 
zărilor omenești, pentru prevenirea și comba- 
terea eroziunii solului, pentru apărarea lucră- 
rilor de indiguire, pentru menținerea lucrărilor 
de indiguire, pentru menținerea și sporirea debi- 
tului râurilor și ale rezervelor de apă, pentru men- 
|inerea apei lacurilor și a eleşteelor, pentru fixarea 
și împădurirea nisipurilor mobile, în scopuri 
strategice. 

După posibilitatea de pătrundere a vântului 
(penetrabilitate), perdelele de protecțiune se îm- 
part cum urmează: perdele penetrabile, prin cari 
vântul pătrunde cu ușurință și cari au, sub etajul 
coronamentelor, numai tulpine goale (păduri lipsite 
de arbuști); perdele semipenetrabile, prin car; 
pătrunde vântul de putere mijlocie, fără a-și 
schimba prea mult vitesa, fiind lăsate spații goale, 
mici, repartizate din loc în loc, între etajul coro- 
namentelor speciilor înalte și etajul arbuștilor 
(şi cari sunt folosite, în special, pentru protecțiunea 
culturilor agricole); perdele impenetrabile, formate 
dintr'un arboret consistent, des de sus până jos, 
formând un perete verde, prin care vântul nu 
trece sau trece foarte slab la partea inferioară, 
şi cu vitesă normală deasupra perdelei. 

După compoziția arboretului lor, perdelele de 
protecţiune se împart cum urmează: perdele pure, 
formate dintr'o singură specie, și perdele de 
amestec, formate din mai multe specii de arbori 
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şi de arbuști, plantați în rânduri pure sau în rân- 
duri cari cuprind specii amestecate (v. fig.). 

După natura speciilor 
din cari se compun, 
perdelele de protec- 
țiune se împart cum 
urmează: perdele fo- 
restiere alcătuite în pro- 
porție de minimum 80% 
din specii forestiere 
(producătoare de lemn); 
perdele tehnico-fores- 
tiere, alcătuite în pro- 
porția de minimum 21% 
din specii cari produc 
materiale industrializa- 
bile; perdele frucio-fo- 
restiere, cari conţin cel 
puțin 21% arbori și ar- 
buști fructiferi. 

După modul cum sunt Perdea de protecțiune de cinci 
orientate față de vân- rânduri, 
turile dăunătoare, se 
deosebesc: perdele principale, cari sa opun prin- 
cipalelor vânturi dăunătoare, fiind plantate per- 
pendicular sau aproape perpendicular pe direcția 
acestor vânturi, și perdele secundare, plantate 
perpendicular sau aproape perpendicular pe per- 
delele principale, pentru a se opune celorlalte 
vânturi. 

Perdelele forestiere de protecțiune creează 
numeroase condițiuni prin cari se micșorează 
variațiile zilnice ale temperaturii; măresc umidi- 
tatea relativă şi absolută a aerului; micșorează 
evaporarea apei din sol, sau a apelor din apro- 
pierea lor, și micșorează transpiraţia plantelor; 
acumulează o pătură cât mai uniformă și cât mai 
mare de zăpadă (v. fig.); micșorează eroziunea 
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Depunerea zăpezii în interiorul unei perdele forestiere de 
protecțiune. 


solului, provocată de vânt, evitând astfel desve- 
lirea semănăturilor și furtunile de praf (furtunile 
negre); evită ruperea pomilor fructiferi și culca- 
vea plantelor de câmp; mențin în condițiuni op- 
time semănăturile de toamnă, sub pătura de ză- 
padă. În același timp, perdelele de protecţiune 
înlătură efectele secetei atmosferice; ameliorează 
factorii necesari vieții plantelor, permițând o 
desvoltare mai bună a vegetației (v. tabloul); 


apără gospodăriile, satele și drumurile de vân- 
turile reci sau fierbinți, ca și de furtunile negre; 


Rezultaie obținute pe terenurile Institutului 
„V. V. Docuceaev“ în anul secelos 1946 


Recolta, în kg/ha 


Culturi Intre În stepă | Adausul 


„evodale. deschisă | la recoltă 


Grâul de toamnă | 

„Hostianum 237 ' 1652 | 886 766 | 
Grâul de primăvară 

„Lutescens 0.62* 1062 759 303 
Ovăsul soviețic 952 644 308 
Floarea soarelui 

Jdanov 2120 2040 80 
lerburi perene din 

primul an de recoltă 16440 11 130 5310 
lerburi perene din al 

doilea an de recoltă 12810 7290 5520 
lerburi perene din al 

treilea an de recoltă 17 390 7280 10110 
lerburi peren din al 

pairuleaanderecoltă 13500 £80 6 620 


micşorează puterea de difuzare a semințelor de 
burueni, ca și a insectelor purtate de vânt; îm- 
piedecă înzăpezirea gospodăriilor și a drumurilor; 
creează un mediu favorabil pentru creșterea albi- 
nelor, cari înlesnesc polenizarea culturilor agri- 
cole; atenuează eroziunea solului provocată de 
scurgerea de suprafață, prin fixarea nisipurilor 
mobile; micșorează scurgerea apelor la suprafața 
solului, favorizând astfel infiltrarea lor în sol. 

În URSS e În curs de realizare planul stalinist 
de împădurire a regiunilor de stepă, silvostepă, 
semipustiu și pustiu, cu milioane de hectare fores- 
tiere de protecțiune. Lucrările se execută în mare 
parte mecanizat, folosindu-se tractoare și maşini fo- 
restiere, semănarea făcându-se în cuiburi, după me- 
toda elaborată de T.D.Lâsenco,pe bazaștiinței agro- 
biologice miciurin'ste; suprafețe importante se mai 
realizează și prinplantare de puieți, de unu sai doiani. 

În regiunile plantate cu perdele de protecțiune, 
râurile nu se revarsă primăvara, menținându-și 
un debit bogat și constant, şi favorizând navi- 
gația, amenajerile hidroelectrice, irigația câmpu- 
rilor secetoase alimentarea cu apă; muncile agri- 
cole se execută și pe malurile apelor, cari nu 
mai sunt amenințate de inundație sau de lipsa 
apei. Digurile sunt apărate de ghețuri, iarna - şi 
de valuri, primăvara, când apele cresc, iar eleș- 
teele nu sunt expuse colmatărilor aluvionare, ceea 
ce favorizează desvoltarea nestânjenită a pisci- 
culturii. Ameliorarea factorilor climatici în siste- 
mul perdelelor forestiere de protecțiune aduce 
o creştere a recoltelor cu 20:::30% în anii nor- 
mali, în raport cu recolta unui câmp neprotejat, 
iar în anii secetoși, aduce o creștere cu mult 
mai mare a recoltelor; se desvoltă, de asemenea, 
pomicultura, sericicultura, etc. Se obțin şi rezul- 
tate de ordin sanitar, prin ameliorarea climatului 


-excesiv (fierbinte, rece, prea uscat, etc.), dăună- 
tor sănătății oamenilor și a animalelor, cum și 
'rezultate de ordin estetic, prin înfrumusețarea 
regiunilor de șes, şi evitarea monotoniei acestora. 

Speciile cari compun perdelele de protecțiune 
trebue să îndeplinească trei condițiuni principale, 
și anume: să fie rezistente în condiţiunile regiunii 
‘respective, să crească repede, și să asigure du- 
rata perdelei. 

1. Perdea Wolff [neperopomnta Bona; ri- 
deau W.; W. Gehănge; W. curtain; W. függöny]. 
Hidrot.: Construcție alcătuită de suluri de fascine 
legate da un gard format din pari și bile orizon- 
4ale (v. fig.), folosită în lucrările de tip ușor, de 


Perdele Wolff, 
-a) perdea fixată de un gard simplu; b) perdea fixată de un 
gard dublu, 


regularizare a râurilor. Perdelele Wolff se exe- 
“cută pentru a se modifica repartiția viteselor și 
a debitelor cursului de apă, pentru reținerea și 
acumularea aluviunilor prin crearea unor rezistențe 
la scurgere, ca și peniru mărirea rugozității albiei. 
Perdelele dau rezultata foarte bune în perioada 
apelor mari de primăvară, când aluviunile sunt în 
cantitate maximă, și sunt foarte eficace pentru 
mărirea depozitelor de aluviuni, pentru înnomo- 
lirea brațelor laterale, a canalelor de legătură şi 
a porțiunilor inundate în cari stagnează apa. 

2, Perdea, matriță cu ~ de cauciuc. V. Ma- 
trită cu perdea de cauciuc, sub Matriţă pentru 
mase plastice. 

3. Perditanţă [norepa > nexrpuueckoro Tora; 
perditance; Ableitung; leakance; levezetés]. El.: 
Conductłanța izolației unei linii electrice. 

Prin perditanță finită se produc pierderi de 
putere ale liniilor de transmisiune de energie sau 
de semnale, datorite trecerii curenților prin di- 
electric şi datorite curenților cari se scurg la 
suprafața izolatoarelor. 

Perditanţa liniilor electrice aeriene de transport 
de energie e mărită în special de efectul corona. 
Perditanţa depinde aproximativ linear de frecvența 
tensiunii electrice dintre conducte: 

G=Got tof, 
unde G, este perditanța în curent continuu (ne- 
glijabilă pentru cabluri), iar 'ọ e coeficientul de 
pierderi în dielectric, în curent alternativ. 

4, ~ lineică [rnHeiinaa norepa H30NANHH; 
perditance linsique; Ableitung je Lăngeneinheit; 
leakance per unit length; hosszegysegi levezetés]. 
'Elt.: Perditanţa unității de lungime de linie a unei 
linii electrice de transport de energie. Perditanța 
lineică a liniilor electrice aeriene se determină 
anevoios. Se consideră, că la frecvenţa de 50per/s, 
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ea are o valoare de aproximativ 0,1 X 10— S/km pe 
fază pentru liniile cu tensiuni nominale cari depă- 
şesc 60 kV; la aceeași frecvenţă, valoarea ei se 
neglijează pentru tensiuni nominale mai joase 
decât 60 kV. În liniile de telecomunicații, perdi- 
tanța lineică este importantă, datorită frecvenţei 
cuprinse între 200 și 2700 per/s. Sin. Perditanţă 
specifică. 

s ~ specifică [cnemuduueckaa norepa 
H3OJNAINHH; perditance spécifique; spezifische Ab- 
leitung; specific leakance; specifikus levezetés]. 
V. Perditanţă lineică. 

s. Perduren L. Ind. cc.: Produs sintetic, cu 
proprietăți asemănătoare proprietăților cauciucului. 
E o polisulfură de etilen (C3H,S,)n. (N. C.). V. şi 
Tiocol. 

7. Perdurum. Metl.: Metal dur cu carburi meta- 
lice turnate (v. Carturi, metale dure cu ~ metalice 
turnate), folosit pentru armarea pieselor de mașini 
sau a uneltelor de așchiere supuse la uzură mare. 
sub formă de plăci aplicate pe suportul de unealtă 
prin lipitură tare cu cupru sau prin incastrarea 
într'o masă de aliaje din grupul Stellitului, apli- 
cată prin picături topite. (N. C.). 

s. Peren [mnoroneruniă; pérenne, vivace, per- 
sistant; perennierend, ausdauernd; perennial; pe- 
rennálló, kitartó]. Bot.: Calitatea unei plante de a 
trăi mai mult decât doi ani. (Termen folosit mai 
ales în Biologia vegetală). Sin. Vivace. 

9. Perete [crena; paroi; Wand; wall; fal]. 
1. Arh., Cs.: Element de construcție de grosime 
mică în raport cu celelalte dimensiuni, aşezat vertical 
sau puțin inclinat, destinat să limiteze, să separe 
şi să izoleze încăperile unei clădiri, unele de 
altele și de exterior, să susțină planșeurile dintre 
caturi, ca și acoperișul, și să transmită la Ei t 
greutatea lor proprie și a celorlalte elemente de 
construcție pe cari le susține, ca şi încărcările utile 
și incidentale ale clădirii. 

Dacă peretale este executat masiv, din mate- 
riale grele (de ex. din cărămizi, din blocuri de 
beton, beton, etc.), el se numește și zid; Peretele 
poate fi execuiat din materiale grele sau uşoare, 
masiv sau cu goluri în interior, pe când zidul se 
execută numai din materiale grele: beton, cără- 
midă, piatră, etc. (Termenul perete se referă la 
funcțiunea elementului de construcție, pe când 
termenul zid se referă la materialul din care este 
executat). — 

Din punctul de vedere al poziției pe care o 
ocupă în clădire, se deosebesc: 

10. Perete exterior [napyntnaa crena; paroi 
extérieure; Aubenwand; external wall; kiilsâfal]: 
Perete care separă o încăpere, de exteriorul unei 
clădiri. Pereţii exteriori sunt de două feluri: pereți 
de fațadă (principală, laterală sau posterioară), în 
cari sunt executate deschideri (uși și ferestre) pentru 
iluminarea și aerisirea interiorului clădirii, şicari sunt 
decorați, la partea din afară, cu muluri și cu elemente 
arhitectonice; pereţi de vecinătate, numiţi calcane, 
în cari nu se amenajează nicio deschidere, fiind de- 
stinați să fie acoperiţi de calcanele clădirilor vecine. 
Pereţii exteriori de fațade sunt, în general, pereți 
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de rezistență, suportând greutatea planșeurilor și 
a acoperișului; calcanele sunt, de obiceiu, mai 
puţin încărcate, din care cauză se pot face mai 
subţiri decât pereții de fațadă. Pereţii extzriori pot fi 
executați ca pereţi masivi sau ca pereţi de umplutură. 

1. Perete interior [Bnyrpennaa crena; paroi 
intérieure; Innenwand; internal wall; belsâfal]:Perete 
care separă o încăpere de altă încăpere a aceleiași 
clădiri. Pereţii interiori pot fi de rezistenţă sau des- 
părțitori. Pereţii interiori de rezistență îndeplinesc 
următoarele funcțiuni: asigură legătura transversală 
între pereţii exteriori longitudinali; preiau o parte 
din încărcările planşeurilor și ale acoperișului; 
împiedecă întinderea incendiilor (în care caz sunt 
executați fără deschideri şi sunt ridicați până 
deasupra acoperișului); izolează casa scării; izo- 
lează încăperile încălzite de cele cari, de obiceiu, 
nu sunt încălzite (de ex. coridoare, vestibule, etc.); 
ușurează așezarea și construirea canalelor de fum. 
Pereţii interiori pot fi executaţi ca pereți de re- 
zistență sau ca pereți despărțitori. — 

Din punctul de vedere al destinaţiei, se de- 
osebesc: 

2. Perete de rezistenţă [onopnaa crena; paroi 
portante; Tragwand; supporting wall; tâmaszfal, 
gyâmfal]: Perete interior sau exterior, construit din 
materiale grele și cu rezistență mecanică mare, 
destinat să suporte celelalte elemente de con- 
strucție ale unei clădiri (planșeuri, acoperiș, pereți 
despărțitori, etc.) și să transmită la teren, prin 
intermediul fundaţiei, atât greutatea acestora, cât 
şi încărcările utile și incidentale. 

Pereţii de rezistență exteriori se construesc 
din cărămidă, din piatră, blocuri de beton, bârne 
de lemn, etc., se ridică pe întreaga înălțime a 


clădirii, şi se reazemă pe fundații. Grosimea lor | 
se stabilește în funcţiune de încărcările pe cari | 


trebue să le suporte, în funcţiune de înălțimea 
lor, și de izolarea pe care trebue să o asigure. 
La clădirile cu etaje, grosimea pereților exteriori 
de rezistență se mărește, în general, la fiecare 
etaj, către fundaţie. Pereţii de rezistenţă interiori 
se construesc. de obiceiu, din cărămidă (mai rar 
din piatră, din beton armat, din blocuri de beton, 
bârne, etc.), și au aceeași poziție pe toată înăl- 
țimea clădirii, distribuția și dimensiunile încăpe- 
rilor fiind aceleași la toate caturile. Sin. Perete 
purtător, Perete portant. 

s. ~ despărțitor [npocrenok, neperoponka; 
cloison mitoyenne; Zwischenwand, Scheidewand; 
partition wall, separation wall; elvâlasztefal]: Pe- 
rete interior, construit, de obiceiu, din materiale 
uşoare, și destinat să separe spațiile mari, limi- 
tate de pereții de rezistență, în compartimente 
mai mici, ale căror dimensiuni să corespundă 
destinaţiei lor (de ex. camere de baie, bucătării, 
vestibule, etc.). Trebue să izoleze bine termic și 
fonic. Se execută din cărămizi găurite, din paiantă 
din lemn, din beton ușor, din blocuri de mate- 
riale ușoare aglomerata, din plăci izolante fixate 
pe un schelet de lemn sau de metal, din rabiţ, etc. 

Pereţii despărțitori au o grosime mică și sunt 
așezați direct pe planșeu, astfel încât pot ocupa 


orice poziție, ceea ce permite ca dimensiunile 
și distribuția încăperilor să se poată stabili, după 
necesităţi, la fiecare cat în mod diferit. — 

Din punctul de vedere al modului de execuție, 
se deosebesc: 

4. Perete de umplutură [uH3onapyiomaa CTE- 
Ha; paroi de remplissage; Füllwand; filling wall; 
határolófal]: Perete interior sau exterior, executat 
între elementele de rezistență ale unui schelet 
de lemn, de metal sau de beton armat, și care 
este destinat numai să izoleze încăperea de me- 
diul exterior sau de celelate încăperi, fără a 
prelua încărcări. Se execută din cărămizi găurite, 
din beton ușor, din blocuri sau din plăci de ma- 
teriale ușoare aglomerate, din paiantă, din rabit, 
din lemn, etc. 

s., ~ masiv [MacCcHBHaA cTena; paroi massive; 
Massivwand; massive wall; t&mărfal]: Perete a 
cărui grosime este mare, și care este con- 
siruit din materiale grele (beton, cărămidă, piatră, 
bârne de lemn, etc.). Pereţii masivi sunt, de 
obiceiu, pereți de rezistenţă, și se reazemă pe 
fundații. Pereţii masivi se folosesc ca pereţi exte- 
riori sau interiori, de rezistenţă. 

e ușor [nerkaa crena; paroi légère; 
Leichtwand; light wall; könnyűfal]: Perete con- 
struit din materiale ușoare, și care are grosimea 
relativ mică. Se execută din paiantă, din cărămizi 
găurite, din materiale ușoare aglomerata, din 
lemn, din panouri de geam sau din dale de sticlă, 
montate în rame de lemn, de metal sau de beton 
armat, din rabiț acoperit cu tencuială, etc. 

7. Perete |crena; cloison, paroi; Wand; wall; 
fal]. 2. Tehn.: Piesă plană sau curbă, de grosime- 
mică în raport cu celelalte dimensiuni, care face 
parte dintr'un sistem tehnic, și e așezată vertical sau 
puțin inclinat, fiind destinată să separe anumite spații 
ale sistemului tehnic respectiv, sau sistemul tehnic, 
de spațiile înconjurătoare (de ex. perete de navă, 
de vagon, etc.). 

s. ~ de coliziune [rapannaa neperopomka; 
cloison  d'abordage;  Kollisionsschott; collision 
bulkhead; ütközési fal]. Cs. nav.: Perete de navă, 
transversal, care separă primul compartiment din 
provă, de restul corpului navei. 

s» ~ de navă [cymoBaa crema; cloison; 
Schott; bulkhead; haj6fal]. Cs. nav.: Perete vertical. 
interior, longitudinal sau transversal, al unei nave. 
După destinația pe care o are, un perete poate 
fi greu sau ușor, etanș (față de apă sau uleiuri) 
sau neetanș. Pereţii grei formează piese de re- 
zistență și sunt, de obiceiu, și pereţi etanşi; la 
navele de războiu, servesc și ca protecțiune 
contra schijelor și contra acțiunii gazelor de ex- 
plozie. Pereţii ușori servesc numai la împărțirea: 
navei în compartimente. Grosimea de aproximativ: 
4 mm se consideră ca limită între cele două 
tipuri de pereți. Sin. Cloazon; Bulmea (termen: 
folosit în navigația pe Dunăre). 

1. ~ demontabil [pasGopnaa crena; paroi 
démontable; abnehmbare Wand; removable side; 
leszerelhető fal]. C. f.: Perete lateral sau frontal 
de vagon de marfă descoperit, care se poate 


demonta în vederea descărcării mărfurilor. Se 
folosește la vagoanele de marfă descoperite, cu 
pereţi scunzi, folosite pentru transportul materia- 
lelor mărunte în vrac (pietriș, nisip, piatră spartă, 
etc.). Pereţii demontabili sunt formați din scânduri 
armate, şi se fixează prin legături de prindere în 
țepușele platformei vagonului. Demontarea pere- 
ților se efectuează cu ajutorul unor pârghii. 

1. Perete despărțitor [npocrenor, nepero- 
ponka; paroi de séparation; Scheidewand; separa- 
ting wall; vâlaszt6fal]. C. f.: Perete de tablă meta- 
lică, montat în interiorul recipientului unui vagon- 
cisternă, în partea lui superioară. Servește pentru a 
împiedeca formarea da valuri mari în lichid când 
vagonui este în mers. Într'un vagon se montează 
2+-:-3 pereți despărțitori, fiecare pereta având 
găuri cu diametrul de 30:::40 mm. 

3, ~ frontal [ropneBaa crema; paroi fron- 
tale, paroi de bout; Kopfwand, Stirnwand; end 
wall of a car, end plank; homlokfal]. C. f.: Pere- 
tele perpendicular pe axa longitudinală a unui 
vagon de cale ferată. Construcţia pereților frontali 
este, în general, asemănătoare cu cea a pereților 
laterali ai vagonului. La vagoanele de călători, 
pereții frontali au o ușă de comunicație între va- 
goane; la vagoanele de marfă descoperite, cu pereţi 
scunzi, pereții frontali suntrabatabili sau demontabili. 

3, ~ lateral [GonoBaa crena; paroi laterale; 
Seitenwand, Lăngswand; side wall of a car; oldal- 
fal]. C. f.: 1. Peretele paralel cu axa longitudi- 
nală a unui vagon, de construcție care variază cu 
tipul vagonului. La vagoanele de călători cu cutie 
de lemn (sistem de construcție în curs de aban- 
donare), peretele este format din două grinzi 
orizoniale, între cari se montează stâlpii verticali 
şi armaturile de consolidare, golurile dintre stâlpi 
fiind înfundate — afară de golurile ferestrelor — 
cu scânduri de brad prinse în uluc și pană. În 
extarior, peretele are o imbrăcăminte metalică. — 
La vagoanele de călători cu cutie metalică, pe- 
retele lataral este o grindă cu zăbrele, formată, 
la partea de jos, din longeronul cadrului, iar la 
partea de sus, dintr'o grindă orizontală, care 
constitue și baza acoperișului; zăbrelele sunt for- 
mate din stâlpi şi diagonale, consolidate prin 
tolele îmbrăcămintei exterioare. Cei doi pereți 
laterali sunt legați solidar prin acoperiș și prin 
traversele cadrului, formând astfel un ansamblu 
asemănător cu o grindă spațială cu perete plin. 
La vagoanele a căror cutie are forma de grindă 
spaţială, pereţii laterali constitue elemente de 
rezistență ale acestai grinzi. — La vagoanele de 
marfă acoperite, peretele lateral este un schelet 
metalic format din bare de oțel profilat, sau din 
bare profilate de tablă, imbinate cu ajutorul unor 
guseuri prin nituri sau sudură. Spațiile goale sunt 
înfundate cu scânduri imbinate în uluc și pană. — 
La vagoanele de marfă descoperite, peretele 
lateral este format, fie dintr'un schelet metalic și 
din îmbrăcăminte de scânduri de brad, fie din 
schelet și din îmbrăcăminte metalică. La vagoa- 
nele descoperite cu pereţii scunzi, pereții laterali 
sunt rabatabili sau demontabili. V. fig. sub Vagon. 
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a. ~ lateral [GonoBaa crena; flanc de boîte 
à feu; Seitenwand, Stehkesselseitenwand, Feuer- 
büchsseitenwand; side sheet of fire box, plate of 
fire box; hátsókazán-oldalfal, tiizszekreny-oldalfal]. 
C. f.: 2. Fiecare dintre pereții cutiei de foc și 
ai căldării verticale, la o locomotivă cu abur, 
situaţi de cele două părți ale axei longitudinale 
a locomotivei. De obiceiu, pereții laterali și pla- 
fonul sunt confecţionați dintr'o singură bucată, 
constituind mantaua cutiei de foc, respectiv man- 
taua căldării verticale. Inclinarea pereților laterali 
depinde de tipul cutiei de foc; la locomotivele 
cu cutii de foc strâmte, pereții laterali sunt incli- 
nați înăuntru, iar la locomotivele cu cutii de foc 
debordante și largi, pereții sunt inclinați înafară. 
V. fig. sub Placă portală. 

s. ~ portal: Sin. Placă portală (v.). 

s. ~ rabatabil [ortuynaa cTena; paroi à 
rabattement; umlegbare Wand; drop side; lehajt- 
ható fal]. C. f.: Perete lateral sau frontal de vagon 
de marfă descoperit, care se poate rabate în scopul 
descărcării mărfurilor. Se folosește la vagoanele 
de marfă descoperite, cu pereţi scunzi, destinate 
transportului materialelor mărunte în vrac (piatră, 
nisip, piatră spartă, etc.). Pereţii rabatabili 
se confecționează din lemn armat, din tablă me- 
talică ondulată, sau din tablă metalică întărită la 
margini cu platbande. Pereţii sunt articulaţi de 
cadru prin balamale. 

7 ~ semipermeabil  [nonxynponunaemaa 
crena; paroi semi-perme- 
able; halbdurchlăssige Schei. 
dewand; semi-permeable 
partition; félig áteresztő fal]. 
Fiz.: Sin. Diafragmă semi- 
permeabilă (v.). 

s. ~ tubular: Sin. Placă 
tubulară (v.). 

9. Perete [crena; cloi- 
son, paroi; Wand; wall; fal]. 
3. Tehn.: Construcţie de 
grosime mică în raport cu 
celelalte dimensiuni, aşe- 
zată vertical sau inclinat, 
şi destinată să limiteze sau 
să separe anumite spații (de 
ex.: peretele unui batardou, 
al unei împrejmuiri, al unui ş 
baraj, al unui rezervor, etc.). °% 
Poate constitui sau nu poate 
constitui un element de 
rezistenţă. 

10. ~ de gardă |npe- 
NOXpannrebHaa crena; 


Sectiune 1-1 
mur de garde; Tauchwand; Gură de canal de aducție. 


protecting wall; védőfal]. 
Hidrot.: Perete de beton 
armat, cu înălțime mică și 
susținut de stâlpi, cufundat 
parțial în apă, așezat dea- 
supra gurii de intrare a unui canal de aducţie, 
pentru a împiedeca pătrunderea în canal a ghe- 
țurilor și a corpurilor plutitoare (v. fig.). 


a) baraj; b) gura canalului 
de aducție; c) canal de 
aducție; d) canal de spă- 
lare; e) perete de gardă. 
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1, Perete de ghidaj [nanpaBnatomaa crena; 
guideau; Leitwand; guiding wall; vezetâfal]. 
Hidrot.: Zid de beton simplu sau de beton armat, 
construit în lungul paramentului din aval al unui 
baraj deversor, pentru a conduce lama de apă 
deversantă. 

2, ~ de palplanșe [cBaiinaa crena; cloison à 
palée, file de palplanches; Spundwand; pile plan- 
king, sheet piling; szádfal]. Cs.: Perete făcut din 
palplanșe de lemn, de metal sau de beton armat, 
înfipte în pământ, una lângă alta, de obiceiu 
îmbinate între ele, pentru a sprijini terenul din 
jurul unei excavații, sau pentru a forma o incintă 
în interiorul căreia să se poată executa diferite 
lucrări la adăpost de infiltraţiile de ape. V. şi sub 
Palplanşă. 

3, ~ de reţinere [ypyepmnBarouaa cTena; 
paroi de rstention; Stauwand; retaining wall; 
torlaszt6fal]. Hidrot.: Perete etanș, construit din 
lemn, din beton sau din metal, pentru a împie- 
deca apa unui râu sau a unui lac să treacă mai 
departe. 

4. Perete [crena; paroi; Wand; wall; fal]. 
4. Tehn.: Fiecare dintre părțile pline laterale, plane 
sau curbe, ale unei piese sau ale unui element 
de construcție cu unul sau cu mai multe goluri 
interioare (de ex. peretele unui tub de canali- 
zare, peretele unui cilindru de motor, etc.). 

s. Perete [crena; paroi; Wand; wall; fal]. 
5. Tehn.: Partea laterală a unei cavități, excavații 
sau încăperi. 

6. ~ [crena; piedroit; Ulmen; lateral wall; 
oldalfal]. Mine: Partea laterală a unei excavații 
subterane (galerie, tunel, plan inclinat, cameră 
de exploatare, etc.). 

7, Peretelui, principiul ~ rece [npuunun X0- 
JOHO crenbI; principe de la paroi froide; 
Wattsches Prinzip; Watt's principle; Watt-elve]. 
Fiz.: Într'un recipient ai cărui pereți nu se găsesc 
la temperatură uniformă, presiunea vaporilor în 
echilibru cu lichidul care-i produce este tensiunea 
de vapori la temperatura punctului cu cea mai 
joasă temperatură a pereților recipientului. Sin. 
Principiul lui Watt. 

s. Pereu [TakeJAu, kamenHaa HaGHBKa ; 
perre; Steinbekleidung;stone packing; kSburkolat]. 
Cs.: Îmbrăcăminte de zidărie de piatră, naturală 
(bolovani, piatră brută, etc.) sau artificială (că- 
rămizi, blocuri sau dale de beton, etc.), care 
căptușește un taluz, o rigolă sau un șanț, pentru 
a preveni eroziunile de ape sau pentru a împie- 
deca surparea pământului. 

Din punctul de vedere al felului cum este exe- 
cutată zidăria, se deosebesc: 

9. ~ uscat [cyxaa kamennaa HaGHBKa; perre 
en pierres s&ches; trockene Steinbekleidung; dry 
stone packing; száraz k6burkolat]: Pereu ale cărui 
elemente sunt așezate unele lângă altele, pe un 
strat de nisip, și sunt îndesate, prin batere cu 
maiul, pentru a se încleșta unele în altele. 

1. ~ zidit [3amypoBannaa kamennaa Ha- 
GuBka; perré magonne; Mörtelsteinbekleidung ; 
mortar stone packing; habarcs-kőburkolat]: Pereu 


ale cărui elemente sunt legate între ele printr'um 
mortar, de obiceiu de ciment, pentru a se obține 
rosturi etanșe. 

1u. Perforare [nponblpaBnnBanue; perforation; 
Durchlochen; perforation; âtfurăs, âtlyukasztăs]. 
1. Tehn.: Efectuarea, prin așchiere, prin deformare: 
plastică sau prin detaşare, la cald sau la rece,a uneia 
sau a mai multor găuri cari străbat un material. 

12, ~ prin așchiere [nponbipaBnuBanue pe- 
3aHHeM; perforation par dstachement de co- 
peaux; Lochen durch Spanabheben; perforation 
by detachment of cuttings; âtfurâs forgácso- 
lással]: Operaţiune de efectuare, prin așchiere, la 
rece, a unei găuri care străbate un material, și 
care se efectuează, în general, la mașinile de 
găurit sau la strunguri (v. Găurire prin aşchiere), 
de obiceiu cu ajutorul unui burghiu (de ex. exe- 
cutarea găurilor axiale în bucele, în arborii prin- 
cipali dela strungurile la cari se lucrează piese 
din bare, etc.). 

13, ~ prin deformare plastică [nponbIpABnu- 
Banne nnacruueckoi nepopmanuei; perfora- 
tion par déformation plastique; Lochen durch span- 
lose Formung; perforation by plastic deformation; 
âtlyukasztăs képlékeny átalakitással]: Operaţiune 
de efectuare, prin deformare plastică, a unei 
găuri care străbate un material. Se efectuează, în 
general, la cald și, rareori, la rece, de obiceiu 
la ciocan sau la presă, cu ajutorul unei unelte 
perforatoare (de ex. priboiul). 

14. ~ prin detaşare  [nponbipABHBanne 
IITAMIIOBaHHeM; perforation par détachement; 
Lochen durch Lostrennung; perforation by detach- 
ment; âtlyukasztăs elválasztással]: Operaţiune de 
efectuare, în general prin ștanțare, a unei găuri 
care străbate un material, și care, după natura și 
dimensiunile materialului, se execută manual sau 
mecanizat. Perforarea manuală consistă în efec- 
tuarea unor găuri străbătute, de forme diferite, 
cu ajutorul unor unelte de ștanțare, ca: predu- 
ceaua (pentru perforat foi de tablă foarte subțiri, 
de carton, etc.), cleștele perforatoare (pentru 
perforat cartoane, hârtii, etc.), diferite aparate 
și mașini perforatoare (de ex. mașina de perfo- 
rat coale de hârtie), presa de perforat manuală 
(pentru găuri de forme diferite în semifabricate 
de tablă, de hârtie, etc.). Perforarea mecanizată 
se execută, de obiceiu, la prese, cu ajutorul unor 
ștanțe având unu sau mai multe poansoane de 
ştanţat simultan, cari execută găuri străbătute de 
forme diferite, la piese de fabricaţie în serie sau 
în masă (de ex. operațiunea de găurire a table- 
lor metalice perforate). 

15. Perforare [Oypenne; perforation; Bohren; 
drilling ; furâs]. 2. Mine: Executarea găurilor de 
mină (v.). Consistă în desagregarea rocei cu o 
unealtă țăioasă, prin percusiune sau prin sfre- 
delire, realizându-se o gaură cilindrică, făina 
rezultată fiind îndepărtată din gaură, fie prin spă- 
lare cu apă sau prin injecție de aer, fie prin 
mişcarea sfredelului cu profil elicoidal, sau prin 
curăţire cu grătișca. Perforarea se execută mecanic, 
sau manual, când lipsește energia necesară. Pentru 


găuri cu adâncimea mai mare decât 0,5 m, perfo- 
rarea se începe cu un sfredel scurt, cu floarea mai 
lată, și se continuă cu sfredele mai lungi, la fie- 
cari 0,4 m, floarea prezentând, la două sfredele 
succesive, o micșorare a diametrului cu 3 mm. 
Ultimul diametru trebue să fie de 35 mm. Pentru 
găurile adânci (în cariere), diametrul poate ajunge 
la 250 mm, perforarea efectuându-se cu sondeza. 
Sin. Baterea găurilor de mină. 


1. Perforare cu lichide speciale [Gypenue 
CNenHaJIbHEIMA pacTBOpaMH; perforation à liqui- 
des spéciaux; Bohren mit speziellen Flüssigkeiten; 
drilling with special liquids; furás különleges folya- 
dekokkal]: Perforarea găurilor de mină, efectu- 
ată cu lichide cari reduc tăria rocei de perforat, 
pentru a mări vitesa de înaintare a sfredelului. 
Vitesa se poate mări cu 20:::60%. Aceste li- 
chide sunt folosite în cuarțite, în gresii cu ciment 
argilos sau calcaros, în sienite, diabaze, calcare, 
dolomite, hematite, etc., și depind de compozi- 
ţia mineralogică a acestor roce; ele sunt soluții 
în apă, de clorură de sodiu, de clorură de alu- 
miniu, carbonat de sodiu și săpunuri naftenice. 
Se injectează în gaură, prin perforator și sfredel. 
Alimentarea perforatoarelor cu lichid se efectu- 
ează, lie centralizat, prin conducte speciale, fie 
individual, cu recipiente aduse la frontul de lucru. 


2, ~ manuală percutantă [pyunoe Gypenue 
npoGnBanueM; perforation manuelle par percus- 
sion; Hand-Stokbohren; hand percussion dril- 
ling; kézi ütőfurás]: Perforare manuală, care se 
execută cu dalta și cu ciocanul, lucrătorul ținând 
într'o mână ciocanul de 0,5:::1 kg, și, în cealaltă, 
dalta, pe care o rotește după fiecare lovitură, 
pentru ca să obțină o gaură rotundă. Când lu- 
crează doi lucrători, unul ține cu ambele mâini 
dalta, iar celălalt lovește în daltă cu un ciocan 
de 5 kg. Găurile pot fi bătute orizontal sau incli- 
nat, în roce de orice tărie. După fiecare adân- 
cire cu 30 cm, se schimbă sfredelul. Vitesa de 
înaintare e de 0,08:::0,1 m/h pentru roce tari, 
de 1,6:::2'm/h pentru roce foarte moi, când lu- 
crează un singur lucrător, respectiv de 0,2:::0,25m/h 
pentru roce foarte tari, și de 1,85:::2,3 m/h 
pentru roce foarte moi, când lucrează doi lucrători. 


s ~ manuală rotalivă [pyunoe Gypenue 
BpanienueM; perforation manuelle rotative; Hand- 
Drehendesbohren; hand rotary drilling; kézi ro- 
tációsfurás]: Perforare manuală, care se execută 
cu sfredelul „spiral“ cu vârful în coadă de pește, 
și care are la celălalt capăt un inel, prin care se 
trece mânerul cu care se roteşte și se impinge 
sfredelul în gaură, în roce foarte moi. În lignit, 
vitesa de înaintare e de 4 m/h. 

4. Perforat, mașină de ~ coale de hârtie 
[mamana pla neppopnpoBanua OyMaxHbIx 
JIHCTOB; perforateur à papier; Papierlocher; paper 
punch; papirlyukaszt6gep]. Tehn.: Nume folosit 
pentru aparatul portativ pentru executarea prin 
șianțare, a două sau a mai multor găuri la mar- 
ginea unei coale de hârtie, pentru a permite prin- 
derea acesteia într'un dosar, într'un clasor, etc. 
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Apăsarea poansoanelor de ștanțat se efectuează 
printr'o pârghie acțio-nałă manual, 


s. Perforate. Paleont.: Grup de foraminifere cu 


țestul calcaros, cu aspect sticlos, care are pori 
de comunicare cu exteriorul. Dintre perforata fac 


parte: numuliţii, globigerinele, lagenele, etc. 

s. Perforaţie [neppoparna; perforation de la 
colonne; Verrohrungsbohrung; casing perforation; 
csővezelfurás]. Expl. petr.: Gaură străbătută, practi- 
cață în peretele burlanului care căptușește gaura de 
sondă, în dreptul stratului productiv. Perforaţiile 
sunt circulare și de diametri cuprinși între 8 şi 
14 mm, când sunt realizate prin metode balistice 
cu proiectil, — între 6 și 30 mm, când sunt reali- 
zate prin metode balistice fără proiectil, şi între 
2 şi 12 mm, când sunt practicate în prealabil, la 
zi, înainte de tubare, — sau de forme diferite, când 
sunt realizate prin metode pur mecanice. Ele se 
eșalonează cu o densitate de 2:::50 pe metrul 
linear de coloană, sau chiar maimult, în cazul celor cu 
diametru mic, practicate dela zi. Cu toată creșterea 
suprafeței totale a lor, ele nu permit atingerea unui 


coeficient de imperfecţiune hidrodimamică (v. S.) 
a sondei, mai mare decât 0,2:::0,3. 


7, Perforator [nepboparop; perforateur; Lo- 
cher; perforator; lyukaszt6]. 1. Telc.: Aparat ac- 
cesoriu instalaţiilor de comunicații telegrafice prin 
aparate teleimprimatoare, cu ajutorul căruia se 
obține transcrierea mesajului pe o bandă, prin 
perforarea acesteia după un cod stabilit, pentru a 
automatiza operațiunile de transmitere. 

Banda, perforată în prealabil, se introduce în 
transmițătorul aparatului teleimprimator, și trans- 
misiunea se face automat, ceea ce permite mă- 
rirea gradului de utilizare a canalului telegrafic 
şi al productivităţii lucrului. 

s. Perforator [6yp; perforatrice; Bohrmaschine; 
rock drill, drilling machine; furógép]. 2. Mine: 
Mașină-unealtă cu care se execută găurile de 
mină. Perforarea găurilor se face prin acțiunea 
unui sfredel asupra rocei. Mișcarea este transmisă 
sfredelului de mecanismul perforatorului. Sfrede- 
lul fărâmă şi mărunţește roca din fundul găurii, 
şi înaintează în rocă. Desagregarea rocei se poate 
obține prin percusiune, sau prin apăsare și prin 
rotire. — 

După energia folosită, se deosebesc perfora- 
toare manuale și perforatoare mecanice (pneu- 
matice sau elactrice). 

s». Perforator manual cu înaintare constantă 
[pyunoii Gyp C NOCTOAHHbIM AeHCTBHeM; per- 
foratrice ă main ă avancement constant; Hand- 
bohrmaschine; hand driller with constant advance; 
kézi fur6gep]. Mine: Perforator manual rotativ, 
care se compune dintr'un sfredel de oțel, în elice, 
la care presiunea necesară de pătrundere a tăi- 
șului în rocă se obține în același timp cu mişca- 
rea de rotaţie a sfredelului, cu ajutorul unui șurub 
care îl prelungeşte și cu care faca corp comun, 
și al unei piulițe montate în suportul de fixare al 
perforatorului. 

19, ~ manual cu manivelă [pyunoii G6yp c 
PYKOATKOHĂ; tarière à vilebrequin; Schlangen- 


„Săli 
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bohrer; crank driller; forgattyús kézi furógép]: 
Perforator manual rotativ, care se compune dintr'un 
sfredel de oţel, în elice, care primește mișcarea 
de rotaţie dela o manivelă, presiunea de pă- 
trundere fiind exercitată de miner, prin intermediul 
unei plăci curbate. > 

Se folosește la executarea de găuri de mină 
în roce moi și semidure. 

1. Perforator electric [>nexrpnueckui Gyp; 
perforatrice électrique; elektrische Bohrmaschine; 
electric drilling machine, electric driller; elektromos 
furógép]. Mine: Perforator acționat de un motor 
de curent electric alternativ și perforând fie 
percutant, fie rotativ. Perforaraa electrică pre- 
zintă avantajul că pierderile de energie sunt 
mici. Prezintă desavantajul că nu poate fi folosit 
în atmosferă grizutoasă. 

După mărimea lor, se deosebesc: perforatoare 
electrice de mână, cu greutatea de 17:::18 kg, 
echipate cu câta un motor de 1,3 kW, cari, pentru 
cărbune tare, au dispozitive de avansare forţată, 
cu vitesa de 0,5 m/min, constituite dintr'o tobă 
acționată de motor, pe care se înfășură un cablu 
subțire de oțel; perforatoare electrice pe coloană, 
cu greutate mai mare decât 30 kg, cari se mon- 
tează pe coloane duble. 

2, ~ electric percutant [npoGuBnoi »nek- 
Tpuuec ună Gyp; perforatrice électrique percu- 
tante; elektrische Stokbohrmaschine; electric per- 
cussive driller; elektromos ütő furógép]: Perforator 
electric, constituit din: un electromotor care — 
printr'un mecanism cu bielă-manivelă și culisă — 
imprimă sfredelului o mişcare rectilinie alternativă, 
un volan montat pe arborele electromotorului, un 
dispozitiv de rotire a sfredelului, un dispozitiv 
cu şurub și manivelă pentru înaintarea sfredelului. 
Se construesctipuri cu diferite greutăți (26.::185 kg), 
cu puterea motorului de 1:::2 kW, cu forța lovi- 
turii de 1,65:::2.35 kg şi cu 1350- .-1450 lovituri 
pe minut. Vitesa de perforare în roce foarte 
dure este de 27:::50,5 mm/min. Se folosește 
montat pe trepied sau pe coloană, și numai în 
mine negrizutoase. 

s. ~ eleciric rotativ [Bpamaromuiica >ne- 
“rpuuecruii Gyp; perforatrice électrique rotative; 


Perforator electric rotativ. 
1) motor; 2), 3), 4) și 5) roți dințate; 6) bucea pentru fixarea 
sfredelului, 


elektrische  Drehbohrmaschine; electric rotary 
drilling machine; elektromos forgó furâgsp]: 


Perforator electric, compus dintr'un electromotor 
montat în corpul perforatorului, care transmite 
sfredelului o mișcare de rotaţie, printr'un meca- 
nism reductor, cu roți dințate. Sfredelul se in- 
troduce într'un manșon, care se roteșta împreună 
cu ultima roată dințată de reducera a turației. 
Motoarele folosite sunt, de obicsiu, trifazate, cu 
rotorul în scurt-circuit, de 220/125 V, 50 per/s, 
1500 rot/min. Construcţia perforatorului este 
complet antigrizutoasă. Are echipament (cablu, 
întreruptoare, etc.) antigrizutos, și poate fi folosit 
în mine grizutoase, dar numai în locuri cu atmo- 
sferă negrizutoasă. 

4. Perforator pneumalic [nneBmarnuecuuii 
yp; perforatrice pneumatique; pneumatische Bohr- 
maschine; pneumatic drilling machine; pnauma- 
tikus furógép]. Mine: Perforator acţionat cu aer 
comprimat de obiceiu până la 7 at. După prin- 
cipiul de funcționare, se deosebesc perforatoare 
percutante (v.) și perforatoare rotative (v.), im- 
primând uneltei o mișcare rectilinie. alternativă, 
o mișcare rectilinie alternativă şi de rotaţie, sau 
numai o apăsare și o mișcare de rotaţie. Pentru 
legarea la sursa de aer comprimat, parforatoarele 
sunt înzestrate cu echipament. Echipamentul per- 
foratoarelor pneumatice este alcătuit din piese 
standardizate, cari leagă furtunul de perforator 
şi de conducta de aer comprimat. Ele sunt: robi- 
netul, care sə înșurubează pe perforator; piulița 
olandeză, care se înșurubează pe cepul filetat al 
robinetului, strângând niplul cu coadă, de orifi- 
ciul robinetului; niplul, a cărui coadă inelată pă- 
trunde în furtun, de care se solidarizează printr'o 
brățară de strângere; brățara,. niplul, și piulița 
cari prind celălalt capăt al furtunului, de robi- 
netul montat pe țeava cu aer comprimat. 

După mărimea lor, perforatoarele pneumatice 
se împart cum urmează: perforatoare ușoare, de 
mână, folosite pentru perforarea uscată sau umedă, 
cari au o greutate până la cca 20 kg, și cari efec- 
tuează până la 1900 lovituri pe minut, cu o vitesă de 
perforare de cca 130 mm/min în rocă dură; perfora- 
toare grele, de mână, folosite pentru perforarea 
uscată sau umedă, cari au o grautate până la cca 
30 kg, și cari efectuează cca 1700 lovituri pe minut, 
cu o vitesă de perforare de cca 190 mm/min; 
perforatoare grele, folosite pentru perforarea ume- 
dă, cari au o greutate până la cca 50 kg, și cari 
efectuează cca 2000 lovituri pe minut, putând 
perfora găuri cu lungimea până la cca 16 m, și cari 
se folosesc numai montate pe suport sau pe co- 
loane; perforatoare foarte grele, folosite pentru 
perforarea umedă, cari au o greutate până la cca 
75 kg, şi cu ajutorul cărora se pot perfora găuri 
cu lungimea până la cca 24 m. 

Perforatoarele grele sau foarte grele pot fimânui- 
te, dacă sunt susținute de suporturi de susținere, 
de coloane de fixare, cărucioare de perforare sau 
trepiede. Suporturile de susținere sunt bare con- 
struite din tije telescopice cari se pot lungi me- 


canic sau pneumatic (v. fig.). — Coloanele de 
fixare sunt, în general, construite din două bucăţi 


Suport de susținere pentru perforator, cu amortisare pneumatică, 
1) suport; 2) perforator; 3) conductă de aer comprimat, 


cari se înșurubează una într'alta, ca să se varieze 
lungimea și să se poată fixa de tavan; pe co- 
loană se fixează, la înălțimea voită, un inel dea- 
supra căruia se strânge, pe coloană, brățara de 
susținere a consolei orizontale (v. fig.), pe care se 
fixează sania perforatorului; înaintarea perfora- 


1) piclorul coloanei; 2) consolă orizortală; 3) brățară de 
fixare a pertoratorului; 4) inel de fixare a consolei orizontale, 


torului se face cu dispozitiv cu șurub fără fine. 
Coloana pneumatică Grecinka se compune din- 
tr'o coloană cu șurub, cu consolele echipate cu 
pistoane pneumatice, pentru fixare de pereții late- 
rali ai galeriei. Coloana telescopică Viniţchi este 
compusă dintr'o țeavă în care pătrunde telesco- 
pic un piston care poate fi împins în sus cu aer 
comprimat, și care e fixat de tavan cu un călcâiu 
cu șurub fără fine; la acest tip, perforatorul este 
fixat rigid de dispozitivul pneumatic de avans, 
care este solidarizat de telescopul coloanei prin- 
tr'o cremalieră. — Cărucioarele de perforare, 
cari servesc la montarea și la funcţionarea simul- 
tană a mai multor perforatoare, sunt formate 
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dintr'o platformă joasă cu roți sau cu șenile, pe 
care se montează coloane cari se fixează de ta- 
vanul sau de pereții galeriei, cu șuruburi sau prin 
acțiunea aerului comprimat; perforatoarele se 
fixează pe consolele orizontale ale coloanelor 
(v. fig.). Cărucioarele au două dispozitive de 
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Cărucior de perforare. 
1) platformă cu roți; 2) coloană de fixare; 3) braț-suport de 
susținere pentru perforator; 4) perforator; 5) far; 6) furtunuri 
pentru aer comprimat și pentru apă, 


avansare automată a perforatorului în front, un 
distribuitor de aer camprimat la perforatoare, un 
rezervor de apă pentru spălarea găurilor, ungere 
automată, un asortiment de sfredele, o lampă 
puternică, o trusă de unelte, o garnitură de piese 
de rezervă. — Trepiedele sunt postamente pe 
trei picioare, pe cari se fixează suportul perfora- 
torului; se folosesc pentru perforatoare grele sau 
foarte grele, la lucrări de suprafaţă. 

Unele perforatoare pneumatice sunt echipate 
cu dispozitive de înaintare automată a perfora- 
toarelor, cu ajutorul cărora se modifică automat 
presiunea axială şi vitesa de înaintare a sfredelului 
în gaură, în raport cu variația durității rocei care 
se perforează, Aceste dispozitive se fixează pe 
coloană sau pe cărucior, și lor li se atașează 
sfredelul propriu zis. Ele sunt constituite dintr'o 
piesă de ghidare (sanie) în care alunecă un că- 
rucior; acesta e împins de un piston acționat de 
aerul comprimat, în timpul cursei înapoi a pisto- 
nului perforatorului, sau e antrenat de un mecanism 
cu roți dințate, legate cu un şurub de înaintare și 
acționate de vibraţiile perforatorului, sau printr'un 
dispozitiv cu șurub diferențial, acţionat de mișcarea 
de rotație produsă de mecanismul perforatorului. 

După modul cum se execută perforarea, se 
deosebesc perforatoare pneumatice percutante, și 
perforatoare pneumatice rotative. 4 

+. Perforator pneumatic percutant [nneBmaTu- 
vecruii npoGnBarouuii 6yp; perforatrice pneu- 
matique ă percussion; Prebluft-Stobbohrmaschine; 
pneumatic percussive drilling machine; pneumatikus 
ütő furógép]: Perforator pneumatic care efectuează 
lovituri pe fundul găurii, prin intermediul sfre- 
delului, fărâmițând astfel roca. 

După principiul lor de funcţionare, se deosebesc: 
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1. Perforator pneumatic percutant, cu piston 
[nnesmaruueckuii nopmneBoii npoGnBaronuii 
Gyp; perforatrice pneumatique à percussion avec 
piston; Prebluft-Kolbenstokmaschine; pneumatic pis- 
ton percussive drilling machine; pneumatikus dugga- 
ttyus ütő furógép]: Perforator pneumatic percutant, 
compus dintr'un cilindru în care se mișcă un piston 
terminat cu o tijă de care se solidarizează sfre- 
delul. Aerul comprimat admis în cilindru acționează 


_ pistonul care, formând corp comun cu sfredelul, 


lovește fundul găurii (v. fig. a). Efectul loviturii 
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Tipuri de perforatoare pneumatice. 
a) perforator percutant, cu piston; b) perforator percutant 
cu piston-ciocan. 


variază cu mărimea și cu vitesa masei în mișcare, 
şi cu lungimea cursei. Se tinde să se abandoneze 
acest tip de perforator. 

2. ~ pneumatic perculant, cu piston-ciocan 
[nneBmaruuecrni npoGuBHoii 6yp C nopimne- 
BbIM MOJNOTKOM; perforatrice pneumatique à per- 
cussion avec piston-marteau; Prebluft Kolbenham- 
mer-Stokbohrmaschine; pneumatic piston hammer 
percussive drilling machine; pneumatikus kalapács- 
dugattyús ütő furógép]: Perforator pneumatic 
percutant, compus dintr'un cilindru în care, sub 
acţiunea aerului comprimat, un piston are o mișcare 
rectilinie alternativă şi transmite energia cinetică, 
prin şoc, asupra unei unelte (sfredel) montate într'o 
bucea de conducere în capul ciocanului. Sfredelul 
nu face corp comun cu pistonul; el pătrunde în 
perforator cu un capăt al său (numit coadă sau 
cep) și este reținut de un manşon (v. fig.; v. 
și fig. b sub Perforator pneumatic percutant, cu 
piston). Pistonul loveşte ca un ciocan în cepul 
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Perivrator pneumatic percutant, cu piston-ciocan, tip BM17 
al uzinei „Pneumatica”. 
1) cilindru; 2) piston; 3) manşon; 4) cutia sertarului; 5) și 
6) canale de admislune a aerului; 7) piuliță cu clichete. 


sfredelului; lovitura se transmite tăișului dela ce- 
lălalt capăt al sfredelului, care pătrunde în rocă. 
După lovire, pistonul este împins înapoi de aerul 
comprimat, și imprimă o rotație manșonului care 
susține cepul sfredelului. Prin rotirea sfredelului, 
roca se fărâmă mai ușor, și se obține o gaură rotundă. 

Perforatorul percutant cu piston-ciocan se com- 
pune din următoarele piese (v. fig.): cilindrul (1), 


în care se mișcă pistonul (2) cu coada (3); arborele 
elicoidal de rotaţie (4), cu roata cu clichete (5), 


Piesele unui perforator pneumațic percutant, cu piston-ciocan. 
1) cilindru; 2) piston; 3)coada pistonului; 4) arbore elicoidal de 
rotaţie; 5) roaţă cu clichete; 6) Inel cu zimți interiori; 7) capul 
perforatorului; 8) manşonul de rotaţie al stredelului; 9) mânerul 
perforatorului; 10) manșon de legătură; 11) cutie de distribuţie; 
12) şurub de strângere; 13) resort elicoidal; 14) piuliță de strân- 
gere; 15) bucea; 16) șanțurile pistonului; 17) clichet. 


şi care este asamblat cu coroana de rotaţie și 
menținut în cilindru, cu ajutorul inelului (6); capul 
perforatorului (7), în care se introduce manșonul 
de rotație al sfredelului (8); mânerul perforato- 
rului (9); manșonul de legătură (10), care poate 
lipsi, la unele ciocane; cutia de distribuţie (11) 
a aerului comprimat în cilindru; șuruburile de 
strângere (12) cu resorturi (13) și piulițe (14), pentru 
a lega între ele toate piesele perforatorului. Întro- 
ducerea aerului comprimat în perforator se face prin 
distribuție, care poate fi cu supape, cu sertare, 
etc. Modul de funcţionare e următorul: aerul 
comprimat trece, prin cutia de distrituţie a per- 
foratorului, în cilindru, și apasă pe suprafața pis- 


¿| tonului (2) care, fiind împins înainte, lovește, cu 


coada sa (3), cepul sfredelului, care se găsește 
în manșonul (8). În poziţia în care se dă lovitura, 
pistonul deschide orificiul de evacuare a aerului, 
şi organul de distribuție admite aerul compri- 
mat pe cealaltă față a pistonului, constrângându-l 
să înceapă cursa înapoi. În timpul cursei înapoi, 
pistonul se rotește, datorită mecanismului elicoidal, 
compusdinarboreleelicoidal (4), solidar cu roata (5), 
pe generatoarea căreia suntfixați (diametral) două 
clichete (17), cari se îmbucă în inelul cu zimţi 
interiori (6). Arborele elicoidal pătrunde cu ghinturile 
în buceaua (15), înşurubată în piston. Când pis- 
tonul face cursa înapoi, arborele (4) s'ar învârti dato- 
rită ghinturilor, dar clichetele (17) intră în zimții inelu- 
lui (6), blochează arborele și constrâng pistonul să se 


